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Elementy konstrukcji parteru UWAGA:
x/legfccmwwh/ﬁscm x/legfccmwwhgécm 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang
beton C25/30; stal A-JIN(8500SP) | beton C25/30; stal A-IIN(B500SF) (2vasgumie%uczhngzr:weot:%?ﬂ02‘852‘ Odg‘;:)fjoiog?etzt?:?wiw‘gpeosti d&oltsuzzcivéygge)ao stosowania
Elementy konstrukcji parteru — SKALA 1:100 dolny poziom +1,45m dolny poziom +2,98m -NSZYSlKIE Uz : ¥ qp ¢ y dop J
zbrojenie dolne 2612mm zbrojenie dolne 2612mm v budpwn\gtwwe, . . . . .
zbrojenie gorne 2012mm zbrojenie gorne 2012mm 3. Wymiary i (ze,?dne wszystkl\ch e\emeﬂtlow ko_ﬂstrukcym_ych bgdyﬂku oraz ich usytuowanie
strzemiona dwuciete: 6mm co strzemiona dwuciete: 6mm co nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
> 15cm, stal A-0(St0S) 15cm, stal A-0(5t0S) architektoniczno-budowlanym nalezy wyja$nic i uzgodni¢ z giéwnym projektantem;
I Nad N1/ (szlk 1 Nad N1/2 (szluk | 4.W sprawach nie okreslonych dokumentacijq obowigzujq:
ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES_OPRACOWANIA biﬂé}rﬁe h:éOC(niZ LE¥2())7cm biﬂé}rﬁe h:éOc(njz E:.Z(%Zcm = warunki tecbniczny& wyk?,ﬂoniq i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
—| : - : - Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,
beton C25/30; stal A-lIN(B500SP) |beton C25/30; stal A-IlIN(B500SP) — instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
dolny poziom +2,10m dolny poziom +2,10m . . P 2 . . .
D | | Zorojenie gore: 2812mm Zorojenie gore: 2812mm - warunki techniczne producentow i dostawcdw materiaféw budowlano instalacyjnych
| | | | | | SIS | 0 I T zbrojenie dolne: 3812mm zbrojenie dolne: 3812mm
- N%/}(ZXHEAM‘ J 1 strzemiona dwucigte #6mm co strzemiona dwucigte #6mm co UWAGA:
[ J 12cm, stal A-0(5t0S) 12cm, stal A-0(5t0S) 1. Zbrojenie wieficy kotwi¢ w wieAcach poprzecznych oraz wpuszezaé w elementy
59 £ 208 £ 85 Podciqg P1/1 (24x35cm) — sztuk: 1 zelbetowe tj. nadproza. Zbrojenie narozy wiency i nadprozy zgodnie z zasadami
7 b:242r?ﬁ h=35cm. L=392cm ’ zbrojenia zelbetowych elementéw rozcigganych.
i 8 L\ 350 \L beton €25,/30; stol A-IIN(BS00SP) gkmmmo\no dfugosc oparcia na murze belek zelbetowych monolitycznych wynosi
| | i 14 338 51 jg‘rzy‘erﬁizz‘ognngg{gmm 3. Trzpienie z Scianami 1qczy¢ na strzepia.
201175 1505 7 1615 "0 b ! 3 | 8 4916 4. 7 wiefica nalezy wypusci¢ startery dla trzpieni zelbetowych.
| | - . Hr) F ztrOJem‘\e o”i' ! tmEB 18 fol A-0(505) 5. Unikac tworzenia zaktadow pretow wniencow zelbetowych w miesjcach
© § Squﬂﬂ 326 %ﬂ? § strzemiona czterocigte #bmm co 1acm, sta wystepowania nadprozy zelbetowych pofqczony monolitycznie z wiencami
— S 1 7 ‘ ! 6. Sciany nowoprojektowane konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych Poroton klasy
‘ | Schody zelbetowe spocznikowe Schi/1 (z parteru na | pietro) 12,5, grubosci 24cm i o wytrzymatosci na sciskanie 13,5MPa z zaprawg
‘ ‘ u 2x11stopni (h=14,8cm, s=31cm) — grubosc ptyty biegu i spocznika 18cm cementowo—wapienng o wytrzymafosci na Sciskanie min. 5MPa.
L 392 u =075 beton €25/30; stal A—IlIN(B500SP) 7. Istniejgcq konstrukcje murowang nalezy wzmocnic poprzez przemurowanie
y - | o \ st rowang nel e
2 368 12\, zbrojenie gféwne dolne #16mm w rozstawie co 13,5cm luznych elementéw i uzupefnieniu brakéw zaprawy murarskiej.
155 18, o 344 24b = | | T zbrojenie gtéwne gérne #16mm w rozstawie co 13,5cm 8. Stan techniczny istniejgcych nadprozy nalezy okreslic po dokonaniu odkrywek i
+ A+ £ - il H| N ) | = zbrojenie rozdzielcze 88 co 25cm; stal A-0(St0S) zbiciu tynku. W przypadku uszkodzer lub niewystarczajgce] nosnosci nalezy
. ) W. cja kons?rukq\ stu\owa schodéw od * ___8ls 891 /8 \ o Zbrojenie gféwne schoddw zakotwic w Scainie fundamentowe] SF0/3, wykona¢ projekt wzmocnienia w projekcie wykonawczym.
| | — 2 Sciana_dziafowa istri ogych scian kOﬂStTUkCleﬂ ch - x4l - wieicu W1 /1 1 podcigau P1/1, biegi oddylatowac od scian konst. 9. Nadproza stalowe ndlezy oprze¢ na Scianie konstrukcyjnej — minimalne oparcie
[ dylgtigcjo  gr. 8-9cm(styropian [ — ~| o ; . - nadprozy 18/22cm. Oparcie na poduszcze betonowej gr. 10cm.
| W1/2(24x16cm) ‘ TSN — N — — I Nfﬁprgégé\ﬁ/iéggMo - stk 3 10. Pod otworami okiennymi nalezy wykonac wzmocnienie w postaci zbrojenia 2
Lo )‘I | | | | | | | | | SIY i 777H51 2 S1/2 ZT . ;2 2% mm, pretami @8 ze stal klasy A—lIN(BSOOSP) wprowadzynymi w $ciane z obu stron na
i — = &[T | Oy poziom: #2,20m o . dfugosci 50cm w ostatniej spoinie elementéw murowych.
S ; - o - I iv0,0Q | 2 Nadproze oprze¢ na istniejacych $cianach na podiewce betonowej gr.
pptacja nowopr jek ow nych $cian . - 77 © min. 10cm — minimalne oparcie podciggu na Scianie wynosi 22cm. Elementy 7elbetone:
fkastrukeyjnyeh od gcianf konstrukcyjnych S Pasy dolne dwuteownikéw pofqczyé migdzy sobq za pomocq naspawanych . y ’
“Isthiejacych -1 dyfatacjo | gr. 2cm(styropian) _Z = ]| \BS1/4 \BS1 /4 a2l 2uplaskownikéw 80x360x10mm Beton:
B Eej st T he ‘ BST/5 ‘ B Belki zabezpieczy¢ Srodkami ochronnymi przed korozjq i ogniochronne, €25/30 (830)
o zaleca sie obudowac belki pfytami gipsowo—kartonowymi ognioodpornymi. CEM 1 lub CEM II/A KI. 32,5R/42,5R
B T2 /1(24x22¢ ot Aaaanern) = \ \ B o — w/c<0,60
L Bl T % ) .26 $000 | 8 Flementy konstrukcji parteru ~ zawartost cementu >280KG/m3
2(2407em) o Z Sciana dziatowa s/ ol o Trzpien zelbetowy Tz1/1: (sztuk:1) ?Em:. e afs #12 1 016 A-IIN(B500SP)
W e || o 2] _ _ z rojenie gfowne: i -
&le i — — S /2 e A I [ghem, e, B8 Strzemiona: 6 1 96 A-0(St0S)
B8 | | | | | | (od fundamentéw do podciqgu P1/1) rzemiona: 961
I L | | —— H—= — &g L beton €25/30; stal A-lIN(B500SP) — otuling 35mm
S /g 35 I [ 7:?_27‘ <+ E | zbrojenie gféwne: 4612mm (symetryczme w dwoch warstwach 2612+2¢12 Legenda:
{L f S ~ ™~ - S| | strzemiona czterociete: $6mm co 20cm i co 10cm przy fundamentach i o . .
) = = - 7 | o podciagu na dlugosei 60cm, [:1 - istniejgce $ciany konstrukcyjne,
7 = & & strzemiona ze stali A=0(St0S) ! ! )
ol o | — [ ] - M — projektowane Sciany konstrukcyjne,
S 538 \ | Trzpiefi zelbetowy Tz1/2: (sztuk:1)
S NEZIRS 231 @;ﬁﬁ 3|38 b=24cm, h=27cm, H=5,75m DTS — elementy konstrukeji do wyburzenia,
< % (od fundamentow do podciqgu P1/1)
% Q?b 16012[} 160 - | ‘ BSIZZAT| NBST/6 | BS1/6 beton €25/30; stal A-IIN(BS00SP) W — otwory okienne/drzwiowe do zamurowania,
7 \’\f % € zbrojenie gfowne: 4¢12mm (symetrycznie w dwdch warstwach 2812+2¢12
§%§ ) ) ) =3 ‘ 3 3| ‘ strzemiona czterociete: 96mm co 20cm i co 10cm przy fundamentach i [:::1 — istniejqce otwory okienne/drzwiowe z nadprozami,
SR 162 fiptacja nowoprojektowgnych Scian [ | ‘ € 1§ podciggu na dfugosci 60cm,
S onstrukeyjnyth ad gcian konstrukcyjnych B { | Cellip] Celle) | strzemiona ze stali A=0(St0S) - — zakres opracowania konstrukcii,
istniejacych - dylatacja | gr. 2cm(styropian) =
2 N o| ~ NE=) Uwaga:
N W 2 2 A4 — - |+ = =Ly . . . .
I e ol TEXET — T Mo — T xET T 1. Stopnie klatki schodowej prefabrykowane ocynkowane z blachy ryflowanej
Wt /1{24x18cm) || b - | I/l Ba1/2 | S pefne o wymiarach: 310x1500mm.
g = IR 2. Montaz stopni prefabrykowanych do belek policzkowych za pomocq 6
45 25WL 2 208 4 839 4 - %Lfﬁ ¥ 3e $rub/nitow M12 klasy 5.6.
\ \ N1 /B(25HEAL40) [— BS1/3 NBS1/3 3. Pochzemq e\ementéw stalowych m\'ed/zy sobq za pomocq spo/wéw
S B | | | | | | | | | | | N2lo doczofowych i pachwinowych — gr. spawdw na podstawie rysunkow
‘ D M B VAN 5 A T R == =i i S wykonawczych.
5 155 18, 24, 344 ‘ ‘ < = 4. Stup stalowe S1/1, S1/2 1 S1/3 kotwic ze stupami zelbetowymi S1/1 i
! ! 1 Hz 368 | ‘ J S1/2 za posrednictwem blachy wezfowej i 2 $rub fajkowych.
4
392
H I I Orientacyjne zestawienie stali (do weryfikacji podczas budowy):
| | L 150 L 72, 208 , 80 8,12 326 12, S1/1 = RK120x8mm/stal S235/L=5530mm /sztuk: 4
= I ! ! ! ! 9,110 378 10, S1/2 — RK120x8mm /stal $235/L=7270mm /sztuk: 2
’:,"EM' 338 é\l 81/3 - RMQOX&WW/SU}\ 8235/L:7090mm/sztuk: 2 NAZWA | ADRES INWESTYCJI
™ 350 ki BSO/1 - HEB160/stal S235/L=4100mm /sztuk: 1 .
H‘ \“L BS1/1 — RP150x100x8mm /stal S235/L=3260mm /sztuk: 2 ZAKtAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W BOLKOWIE
BS1/2 — RP250x100x8mm /stal $235/L=3260mm/sztuk: 6 NR DZIALKI JEDNOSTKA EWIDENCYINA OBREB
| | BS1/3 — RP250x100x8mm /stal S235/L=1485mm /sztuk: 4
BS1/4 — RP150x100x8mm /stal S235/L=3090mm /sztuk: 6 612/3 020502_4, BOLKOW 0002
BS1/5 — RP150x100x8mm /stal $235/L=3280mm /sztuk: 3
INWESTOR
| | BS1/6 — C220UPN/stal $235/L=5200mm /sztuk: 2 -
u BS1/7 — C220UPN/stal S235/L=5100mm /sztuk: 2 WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE
BSW?S — C220UPN/stal S2/35/L:1483mm/sztuk: /2 KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
BS1/9 — RP150x100x8mm /stal S235/L=3260mm /sztuk: 2 Y A
1 BS1/10 — C220UPN /stal S235/L=5220mm /sztuk: 2 UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
[ | BS1/11 — C220UPN/stal S$235/1=5220mm /sztuk: 2 PROJEKTANT | mgr inz. Stawomir Tabariski
nr. upr. bud. DO$/0013/PBKb/19
SPRAWDZAJACY | inz. Robert Kopytek
nr. upr. bud. 162/D0$/11
STADIUM BRAN SKALA REWIZJA DATA
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