konstrukcje

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ponizszego opracowania jest przebudowa z rozbudowg budynku
uzytecznosci publicznej — Zaktad Opiekunczo—Leczniczy w Bolkowie. Obiekt zlokalizowany
jest na dziatce nr 612/3, obreb 0002 Bolkéw, jednostka ewidencyjna 020502_4, Bolkdw.
Inwestycja bedzie obejmowata przebudowe i rozbudowa budynku od dwie klatki
schodowe od strony elewacji bocznych. Jedna klatka schodowa od strony elewacji bocznej
lewej —  zabudowana. Projektowana w technologii tradycyjnej murowanej na
fundamentach bezposrednich — tawach i stopach fundamentowych, schody konstrukcji
zelbetowej ze spocznikami, dach wielospadowy konstrukcji drewnianej. Klatka schodowa
oddylatowana od istniejgcego budynku. Druga klatka schodowa od strony elewac;ji
bocznej prawej — otwarta. Projektowana w technologii szkieletowej — stalowej na
fundamentach bezposrednich — stopach fundamentowych, schody konstrukcji stalowej z
ceownikéw, rur kwadratowych i prostokatnych zamknietych. Stopnie prefabrykowane
petne pokryte blachg ryflowana. Klatka schodowa oddylatowana od istniejgcego budynku.
W obiekcie projektuje sie takze zamurowanie czesci otworéw okiennych i drzwiowych
oraz wybicie nowych otwordéw. Rozbidérke schoddw z | pietra na poddasze oraz wykonanie
nowego stropu nad | pietrem. Projektuje sie takze wykonanie nowych $cian dziatowych w
lekkiej technologii.

Zaktad Opiekunczo-Leczniczy

Budynek w zabudowie wolnostojgcej w rzucie w ksztatcie prostokata z dobudowang
czescig parterowg od strony elewacji frontowej oraz z zewnetrzng klatkg schodowg z
dojsciem do pomieszczen piwnicy od strony elewacji tylnej. Obiekt 4 kondygnacyjny z
jedna kondygnacja podziemng i 3 kondygnacjami nadziemnymi (piwnica, parter, | pietro,
Il pietro i poddasze nieuzytkowe), budynek w catosci podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym o kacie pochylenia potaci
dachowych okoto 24 stopni, pokryty dachéwka bitumiczng. Stropy w budynku w
technologii ceramicznej - Kleina. Fundamenty konstrukcji betonowej/murowane;j.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wytyczne branzy architektoniczne;.

— obowigzujace Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne-
Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$s¢ 1-2: Reguty ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
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PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-2 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne —
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogodlne. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw

PN-EN 1995-1-2 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-2: Postanowienia
ogodlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne —
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:Zasady ogdlne

— lokalizacja:
- | strefa sniegowa (309,00m. n.p.m.)
- Ill strefa wiatrowa (309,00m. n.p.m.)
- umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1,00m

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

podstawowych elementéow konstrukcyjnych projektowanego budynku, przewidziane

w ramach projektu budowlanego.

3. ZAYOZENIA PROJEKTOWE — OBCIAZENIA | MATERIALY

3.1. Materiatowe

- beton konstrukcyjny C25/30,

- beton podktadowy C8/10,

- stal zbrojeniowa A-0(St0S), A-11IN(B500SP),

- elementy murowe ($ciany konstrukcyjne — elementy uzupetniajgce) cegta petna,

- elementy murowe ($ciany konstrukcyjne — nowoprojektowane) — pustaki ceramiczne
Poroton klasy 12,5 grubosci 24cm (lub réwnowazne) i wytrzymatosci na Sciskanie
13,5MPa z zaprawg cementowo-wapienng o wytrzymatosci na sciskanie min. 5SMPa.

- elementy murowe ($ciany dziatowe) lekkiej konstrukcji gipsowo-kartonowej z szkieletem
drewnianym lub metalowym (lub réwnowazne) gr. 11.5/12,0cm,

- stal S235JR,

- drewno C24.

3.2. Obcigzenia

Obcigzenie dachu

Zmienne (obcigzenia charakterystyczne)

Snieg:

- lokalizacja: strefa 1 (309,00m n.p.m.)

- dachy dwuspadowy (pochylenie 44,5%)
- obcigzenie dachu(normalny, bez ptotkow): Q=0,61kN/m?
- obcigzenie dachu(normalny, z ptotkami): Q=0,61kN/m?
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Wiatr:
- lokalizacja: strefa Il (309,00m n.p.m.)
- dach dwuspadowy (pochylenie 44,5%)

- strefa dachu(L;=0,97m, L,=0,39m) F: Q=0,29kN/m?

G:  Q=0,38kN/m’
H:  Q=0,24kN/m’
E Q=-0,33kN/m”
J: Q=-1,00kN/m”
K: Q=-0,84kN/m”
L: Q=-1,52kN/m”
M:  Q=-0,91kN/m’
N:  Q=-0,18kN/m’

State (obcigzenia charakterystyczne)

- warstwy dachu ocieplony: Q=1,35kN/m?

- éciana murowana: Q=3,87kN/m?

- §ciana zelbetowa: Q=6,51kN/m?

Obcigzenie uzytkowe budynku

Zmienne (obcigzenia charakterystyczne)

- uzytkowe parteru, | pietra i ll pietra: Q=3,00kN/m?

- uzytkowe piwnicy: Q=2,00kN/m?

- uzytkowe komunikacja: Q=3,00kN/m?

- uzytkowe dachu: Q=0,40kN/m?

Obcigzenia instalacjami wg wytycznych branzystéw

. OPIS MATERIAtOWO — KONSTRUKCYJINY

Istniejgcy budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej na poziomie piwnicy z granitu i z
ceglty petnej, na poziomie parteru, | pietra, Il pietra i poddasza z cegty petnej. Obiekt
posadowiony na fundamentach betonowych/murowanych. Stropy w budynku ceramiczne
typu kleina. Dach konstrukcji drewniany o nachyleniu potaci dachowych okoto 24 stopni,
pokryty dachdédwkg bitumiczng. Budynek po wykonanej termomodernizacji S$cian
zewnetrznych, dachu i szybéw windowych wraz z wymiang okien dachowych i kottowni
gazowych. Na dachu zainstalowano solary stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej.

4.1. Zakres projektowanych prac

- budowa nowej klatki schodowej od strony elewacji bocznej — lewej. Klatka w technologii
tradycyjnej i monolitycznej zelbetowej, sciany murowane, schody wylewane na mokro —
zelbetowe, dach konstrukcji drewnianej,

- wzmocnienie istniejgcej konstrukcji drewnianej wiezby dachowej,

- budowa nowej klatki schodowej od strony elewacji bocznej — prawej. Klatka schodowa w
technologii szkieletowej — stalowej,

- zamurowanie czesci otwordow okiennych i drzwiowych,

- wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych,

- budowa nowych $cian dziatowych,

PRACOWNIA PROJEKTOWA AQTrtside architekci

NIP 6922422540 / REGON 021636440 / www.artside.pl / bivro@artside.pl



konstrukcje

- rozbidrka klatki schodowej z | pietra na Il pietro i poddasze,
- wykonanie nowego odcinak stropu nad | pietrem po rozebraniu klatki schodowej,

4.2. Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojgcy w rzucie prostokgta z parterowg
dobuddwka od strony elewacji frontowej, oraz ze schodami zewnetrznymi do kondygnacji
podziemnej od strony elewacji tylnej. Budynek czterokondygnacyjny z jedng kondygnacjg
podziemng i 3 kondygnacjami nadziemnymi (piwnica, parter, | pietro, Il pietro i
nieuzytkowe poddasze). Budynek w catosci podpiwniczony. Na poziomie piwnicy
zlokalizowane sg pomieszczenia kottowni, magazyny zywnosci, zespdt pomieszczen
kuchennych, zaplecze socjalne dla pracownikéw, pralnia, suszarnia, komunikacja i
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia zabiegdw rehabilitacji, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i komunikacje.
Na poziomie | pietra zlokalizowano pomieszczenia dla chorych, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, jadalnie oraz swietlice. Na poziomie Il pietra wystepujg
pomieszczenia dla chorych i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej — murowanej. Stropy w budynku ceramiczne typu kleina Dach
konstrukcji drewnianej z katem pochylenia potaci dachowych okoto 24 stopni z
wykonczeniem w postaci dachéwki bitumiczne;j

Wymiary budynku:
- dtugosé: ~32,30m
- szerokos¢: ~15,88m
- wysokosé: ~15,52m

Fundamenty i $ciany fundamentowe - budynek posadowiony na tawach
fundamentowych betonowych/murowanych. Przy opracowywanej czesci podziemnej
budynku dokonano odkrywek fundamentéw i na podstawie ogledzin, nie stwierdzono
zarysowan ani peknie¢ taw fundamentowych oraz s$cian fundamentowych. Brak
widocznych peknieé i zarysowan czesci podziemnej. Podczas ogledzin zaobserwowano
czesciowe zawilgocenie Scian fundamentowych. Doktadne ogledziny nalezy wykonac po
rozpoczeciu prac budowlanych i wykonaniu odkrywek fundamentéw. Ogdlny stan czesci
podziemnej budynku jest zadowalajgcy, wspotpraca budynku z podfozem gruntowym
jest poprawna. Ogélnie stan fundamentow okresla sie jako s$redni. Przebudowa z
rozbudowag nie bedg miaty wptywu na istniejgce fundamenty.

Sciany konstrukcyjne - $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne budynku na poziomie piwnicy
wykonane z granitu i cegly petnej grubosci 57cm natomiast kondygnacji nadziemnych
wykonane s z cegly petnej grubosci 45cm. Przegrody zewnetrzne po wykonanej
termomodernizacji. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne nie wykazujg widocznych
uszkodzen. Konstrukcja Scian z wizji lokalnej w stanie zadowalajgcym.

Przegrody miedzy kondygnacyjne — w budynku wystepuje stropy nad piwnica, parterem,
| pietrem i Il pietrem nad parterem, stropy w konstrukcji ceramicznej typu kleina. Ze
wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stropu stan techniczny nalezy okresli¢ podczas
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rozpoczecia prac budowlanych. Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono ugiec, zarysowan,
peknied i rozwarstwien stropdw. Stan techniczny stropdéw okresla sie jako sredni.

Elementy konstrukcyjne: nadproia, podciagi i stupy - w s$cianach zewnetrznych i
wewnetrznych przewazajg nadproza zelbetowe, ceglane i stalowe. W czasie trwania wizji
lokalnej nie stwierdzono ugie¢ ani rys, ogdlny stan nadprozy jest $redni. Ze wzgledu na
brak dostepu do konstrukcji nadprozy stan techniczny nalezy okresli¢ podczas rozpoczecia
prac budowlanych.

Konstrukcja dachu — dach o pochyleniu potaci okoto 24 stopni i wykorczony dachdwka
bitumiczng. Z przeprowadzonej wizji lokalnej, nie stwierdzono uszkodzen pokrycia jak i
samej konstrukcji. Pojedyncze elementy dachu wykazuje czesciowe uszkodzenia i zuzycie
spowodowane dtugotrwatym uzytkowaniem oraz warunkami biochemicznymi i
biologicznymi. Ostatecznie stan techniczny poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej
nalezy zweryfikowa¢ podczas odkrywek w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Ogélny
stan wiezby dachowej okresla sie jako zadowalajgcy. Wiezba dachowa kwalifikuje sie do
czesciowego wzmocnienia ze wzgledu na przebudowe z rozbudowsa.

Pokrycie dachu i orynnowanie — pokrycie dachu wielospadowego stanowi dachdwka
bitumiczna wraz z opierzeniem i orynnowaniem z ocynku. Stan pokrycia dachu ocenia sie
jako zadowalajacy.

Wykonczenie elewacji — elewacja po przeprowadzonej termomodernizacji styropianem
EPS 70 grubosci 14cm w systemie lekkim mokrym. Elewacja w stanie dobrym.

Podtogi i posadzki - podtogi betonowe (lastryko) w czesci piwnic bez ostony, na
pozostatych kondygnacjach przykryte wktadzing PCV. Posadzki wykonane poprawienie.
Stan techniczny okresla sie jako Sredni.

Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka z PCV i aluminiowa. Montaz stolarki wykonany
poprawnie. Stolarka w stanie dobrym — po remoncie i wymianie.

Oceny stanu technicznego i klasyfikacje techniczng elementéw budynku okreslono na
podstawie kryterium skali 5-stopniowej zgodnie z wytycznymi: CUTOB — PziTB Wroctaw
1988r.

Dobry — zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom norm.

Zadowalajacy — zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.

Sredni — zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

Lichy — zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i witasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.
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Zty — zuzycie 71-100%. W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére
zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania
nowego elementu.

Nr | Elementy budynku Stan techniczny
1 | Fundamenty i $ciany fundamentowe Sredni

2 | Sciany konstrukcyjne zadowalajacy

3 | Przegrody miedzy-kondygnacyjne Sredni

4 | Elementy konstrukcyjne: nadproza, podciagi i stupy | sredni

6 | Wykonczenie elewacji dobry
7 | Konstrukcja dachu zadowalajacy
8 | Pokrycie dachu i orynnowanie zadowalajacy
9 | Podtogii posadzki Sredni
10 | Stolarka okienna i drzwiowa dobry

Stan techniczny budynku po dokonaniu wizji lokalnej oraz wykonaniu miejscowych
odkrywek ocenia sie:

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek znajduje sie w zadowalajagcym stanie
technicznym i po wykonaniu wzmocnien przeniesie projektowane obcigzenia. Budynek
kwalifikuje sie do przebudowy z rozbudowa.

4.3. Warunki i sposdb posadowienia

Obiekt jest budynkiem zaliczanym do | kategorii geotechnicznej. Na podstawie
przeprowadzonych odkrywek okreslono grunty Srednio-nosne - przyjeto proste warunki
gruntowe. Ostatecznie warunki gruntowe zostang zweryfikowane po wykonaniu wykopu
pod projektowane fundamenty. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej:

- projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkéd gdérniczych. Przedmiotowy teren
bedzie niwelowany i modelowany wg rysunku zagospodarowania terenu.

4.4. Roboty ziemne

Na kazdym etapie robdét nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt nosny) przed zawilgoceniem i
rozwilzeniem poprzez przyjecie takiej organizacji robét aby natychmiast po odstonieciu
warstw nosnych wykona¢ prace fundamentowe. Roboty ziemne najlepiej prowadzi¢ w
okresie suchym, bez mrozéw. W przypadku uszkodzenia gruntu nalezy go bezwzglednie
usunac i zastgpi¢ gruntem stabilizowanym mechanicznie z piasku sredniego lub drobnego.
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4.5. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Ewentualne wzmocnienie istniejgcych fundamentéw nalezy okreslié po wykonaniu
odkrywek pod budowe nowych fundamentéw. W przypadku koniecznosci wzmocnienia
istniejgcych fundamentéw nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci opaski betonowej gr
15-20cm z betonu klasy C20/25 (B25) — zalecany beton wodoodporny W8. Przed
zabetonowaniem doktadnie oczysci¢ fundamenty i $ciany fundamentowe z gruntu i
luznych elementdw konstrukcji. Wzmocnienie wykonac¢ fragmentami naprzemiennie.
Ewentualne dodatkowe wzmocnienie istniejgcych fundamentéw nalezy okresli¢ podczas
wykopow pod wykonanie opaski betonowej wzmacniajgcej fundamenty i $cian
fundamentowe. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalez wykonaé
wzmocnienia poprzez poszerzenie taw fundamentowych. Projekt wzmocnienia faw
fundamentowych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu licznych odkrywek w trakcie
prowadzenia prac budowlanych w projekcie wykonawczym.

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach wg rysunkéw, zbrojone krzyzowo
pretami J10 i J12 ze stali A-IIIN(B500SP), strzemiona J6 ze stali A-O(St0S) - rozstaw
zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych. tawy i stopy fundamentowe posadowione na
poziomie istniejgcych fundamentéw -3,20m liczac od poziomu wykonczonej posadzki
parteru. Beton na fundamenty C25/30 (B30) — W8. Otulina zbrojenia w fundamentach
5cm. Fundamenty nowoprojektowane nalezy oddylatowaé od istniejgcych fundamentow.
Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min. C8/10 grubosci
10cm. Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie w wykopach i zasypkach wykonywanych w
rodzimych gruntach spoistych wody gruntowej i opadowej. Zaleca sie wykonanie drenazu
w poziomie fundamentéw. Zaleca sie przed wykonaniem fundamentéw wykonaé odbiér
geotechniczny podtoza przez uprawnionego geologa.

4.6. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Petnig role konstrukcyjng i przegrody termicznej i akustycznej. Konstrukcje $cian
istniejgcych nalezy wzmocnic¢ poprzez przemurowanie luznych elementéw i uzupetnieniu
brakédw zaprawy murarskiej. Do przemurowania i uzupetnienia brakow zastosowa¢ cegty
petne z zaprawg cementowo-wapienna.

Sciany nowoprojektowane klatki schodowej petnig role konstrukcyjng i przegrody
termicznej i akustycznej. Konstrukcje $cian nos$nych zewnetrznych wykona¢ z pustakow
ceramicznych Poroton klasy 12,5, grubosci 24cm i wytrzymatosci na Sciskanie 13,5MPa z
zaprawg cementowo-wapienng o wytrzymatosci na $ciskanie min. SMPa. Sciany zwiericzy¢
w poziomie stropu wiencami zelbetowymi o szerokosci 24cm.

4.7. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Petnig role konstrukcyjng i przegrody akustycznej. Konstrukcje scian istniejgcych nalezy
wzmocni¢ poprzez przemurowanie luznych elementéw i uzupetnieniu brakéw zaprawy
murarskiej. Do przemurowania i uzupetnienia brakéw zastosowac cegty petne z zaprawa
cementowo-wapiennag.
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Sciany nowoprojektowane klatki schodowej petnig role konstrukcyjng i przegrody
termicznej i akustycznej. Konstrukcje scian nosnych zewnetrznych wykonac¢ z pustakéw
ceramicznych Poroton klasy 12,5, grubosci 24cm i wytrzymatosci na sciskanie 13,5MPa z
zaprawa cementowo-wapienng o wytrzymatosci na éciskanie min. 5MPa. Sciany zwiefczy¢
w poziomie stropu wiencami zelbetowymi o szerokosci 24cm.

4.8. Sciany dziatowe

Nowoprojektowane s$ciany dziatowe petnig funkcje przegrody przeciwpozarowej i
przegrody akustycznej, sciany dziatowe wykona¢ lekkiej konstrukcji gipsowo-kartonowej z
szkieletem drewnianym lub metalowym (lub réwnowazne).

Przy wznoszeniu $cian w wybranej technologii nalezy stosowac sie do wytycznych
producenta systemu. Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A. Nalezy
zabezpieczy¢ materiat na budowie przed zawilgoceniem.

4.9. Strop nad parterem

Stropy istniejgce bez zmian. Ewentualne wzmocnienie stropdw nalezy okresli¢ podczas
przeprowadzenia licznych  odkrywek. Ewentualne wzmocnienia wg projektu
wykonawczego.

Stropy nowoprojektowane zelbetowe ptytowe monolityczne — wylewane na budowie ze
zbrojeniem kotwionym w istniejgcych wiefcach i stropie.
Na poziomie stropu nad parterem:

- PL2/1: ptyta stropowa dwukierunkowo zbrojona, grubosci 20cm,
Ptyty zelbetowe monolityczne zbrojone pretami @12 ze stali A-IIIN(B500SP) i z betonu
klasy C25/30(B30). Zbrojenie gtéwne ptyt zelbetowych nalezy zakotwi¢ w istniejgcych
wiencach i stropie.

4.10. Elementy konstrukcyjne nowoprojektowane

Nadproza — monolityczne zelbetowe i stalowe):

Nadproza zelbetowe wykonaé z betonu klasy nie nizszej niz C25/30(B30), zbrojenie
pretami @12 ze stali A-1IIN(B500Sp), strzemiona @6 ze stali A-O(St0S). Wymiary i ilos¢
zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Wience - monolityczne zelbetowe

Wierice wykonaé z betonu klasy nie nizszej niz C25/30(B30), zbrojenie pretami @12 ze
stali A-IIIN(B500Sp), strzemiona @6 ze stali A-O(St0S). Wymiary i ilo$¢ zbrojenia wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Nalezy bezwzglednie zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego
wiencéw, szczegdlnie w narozach i w zatamaniach.

Trzpienie i stupy - monolityczne zelbetowe

Trzpienie i stupy wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C25/30(B30), zbrojenie pretami
@12 ze stali A-IlIN(B500Sp), strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilos¢ zbrojenia wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Sciany z trzpieniami zelbetowymi nalezy taczyé na strzepia!
Zaleca sie zastosowanie systemow tgczgcych osadzanych w elementach zelbetowych
podczas ich betonowania, np. firmy Jordahl, kotew JMA-120-12. Potgczenie stupow i

PRACOWNIA PROJEKTOWA AQTrtside architekci

NIP 6922422540 / REGON 021636440 / www.artside.pl / bivro@artside.pl



konstrukcje

trzpieni zelbetowych ze scianami murowanymi nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajgcy
przed spekaniami i zarysowaniami.

Schody ielbetowe — monolityczne betonowe. Schody konstrukcji zelbetowej
monolitycznej. Schody ze spocznikami. Zbrojone pretami @16 ze stali A-IIIN(B500SP) ze
zbrojeniem rozdzielczym @8 ze stali A-0(St0S). Z betonu klasy C25/30(B30). Zbrojenie i
uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy,
nalezy zawibrowac. Polgczenia wszystkich elementow Zelbetowych wykonac zgodnie ze
sztukqg budowlang. Doktadne ilo$¢ i rozmieszczenie zbrojenia we wszystkich elementach
zelbetowych znajduje sie w projekcie wykonawczym.

4.11. Schody stalowe zewnetrzne

Elementy stopni jak i krat pomostowych prefabrykowane — stopnie metalowe
ocynkowane petne z wykoniczeniem w postaci blach ryflowanych montowane do belek
policzkowych za pomocg 6 s$rub/nitéw M12 klasy 5.6. Elementy konstrukcji stalowej
wykonaé ze stali S235JR i przekrojach wg rysunkéw konstrukcyjnych. Szczegdétowe
rozwigzanie konstrukcji, potgczen i ukfadu elementéw stalowych wg rysunkéw
wykonawczych. Schody stalowe zdylatowac od istniejgcego budynku.

4.12. Dach

Uszkodzone i zuzyte elementy drewniane w wiezbie dachowej nalezy wymienié¢ na nowe —
elementy przeznaczonych do wymiany nalezy okresli¢ podczas pracy budowlanych. Czes¢
istniejgcych krokwi w miejscu budowy nowego dachu nalezy wzmocni¢. Wzmocnienie wg
rysunkéw konstrukcyjnych

Dach wielospadowy klatki schodowej, w konstrukcji krokwiowej i mieszanej. Wiezba
konstrukcji drewnianej o kacie pochylenia potaci 24°. Dach pokryty dachowka bitumiczna.
W wiezbie projektuje sie krokwie oparte na murtatach i krokwiach naroznych/koszowych.
Do wykonania wiezby nalezy uzy¢ drewna minimum klasy C24.

Krokwie wraz z tatami nalezy stezy¢ wiatrownicami (np. taSmy perforowane 40x2 mm
produkcji BMF) w celu nadania krokwiom dtugosci wyboczeniowej L<0,5 m w ptaszczyznie
potaci dachu. Elementy wiezby dachowej nalezy potgczy¢ na gwozdzie i wciecia ciesielskie
oraz na ztacza firmy ,,BMF”. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng 2- krotne smarowanie Drewnosolem wg wytycznych i zalecen
producenta lub inne srodki dopuszczalne do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

4.13. Zabezpieczenia biologiczne elementdéw konstrukcji drewnianej

Elementy drewniane konstrukcji nalezy impregnowaé ciSnieniowo preparatami
zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng (owadami, grzybami).
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4.14. Zabezpieczenia ogniochronne elementdw konstrukcji drewnianej

Zaleca sie, by preparat zabezpieczajgcy drewno przed korozjg biologiczng zapewniat
podstawowgq ochrone przed ogniem (np. Fobos). Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢
odpowiednim impregnatem. Drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ $rodkami do
impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Uwaga:

Elementy drewniane stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2
warstwami papy asfaltowej. Przed zaméwieniem elementéw drewnianych nalezy
zweryfikowaé ich wymiary.

4.15. Zabezpieczenie elementdw konstrukcji stalowej

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i ogniochronnie za pomoca
specjalnych farb, oraz elementy stalowe wewnatrz obiektu zaleca sie obudowanie ptytami
gipsowo-kartonowymi GKF.

4.16. lzolacje przeciwwilgociowe

- pionowa scian fundamentowych DEITERMANN SUPERFLEX 10,

- pozioma fundamentéw/scian fundamentowych — beton ekspansywny B20 z domieszka
HYDROSTOP-MIX lub zaprawa cementowa M5) o konsystensji potttustej ubijana recznie z
zastosowaniem klindw stalowych z domieszkg HYDROSTOP-MIX.

4.17. Tynk wewnetrzny

Tynk wewnetrzny w pomieszczeniach nie narazonych na dziatanie pary wodnej takich jak
przedsionek, komunikacja zastosowa¢ tynk cementowo—wapienny wykonczony gtadzig
badz ptytami G-K, natomiast w pomieszczeniach mokrych lub narazonych na dziatanie
pary wodnej nalezy zastosowac tynk cementowy z okadzing z ptytek terakotowych.

4.18. Tynk zewnetrzny

Tynk zewnetrzny cementowy. Proponuje sie wykonczenie elewacji technologig ETICS,
wedtug rysunkow architektonicznych.

4.19. Posadzka

Na parterze klatki schodowej murowanej zaprojektowano posadzke, ktérej warstwe
nosng stanowi ptyta zelbetowa gr.15cm wylewana na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie
posadzki jednowarstwowe pretami @6 ze stali A-IIIN(B500SP) i rozstawie krzyzowo co
20cm lub zastosowacd zbrojenie rozproszone w postaci fibry w ilosci 20kg/m3 mieszanki
betonowej. Warstwy pod posadzka wg rysunkdw architektonicznych. W ptycie posadzki
wykonaé otwory instalacyjne wg rysunkéw instalacyjnych. W przypadku gorszych
parametrow rodzimego podfoza nalezy je odpowiednio wzmocni¢ (zagescié, usungc i
wykona¢ nasyp budowlany). Nalezy wykona¢ poduszke z ttucznia i piasku $redniego,
warstwa min. 30 cm o zageszczeniu 1d>0,65. Grunty wymieniane nalezy zageszczac

PRACOWNIA PROJEKTOWA AQTrtside architekci

NIP 6922422540 / REGON 021636440 / www.artside.pl / bivro@artside.pl



konstrukcje

warstwami nie wiekszymi od 20cm. Kazdorazowo uktad warstw posadzek nalezy
dostosowac do lokalnych warunkéw gruntowych.

5. Uwagi koricowe

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych
materiatéw posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w
Swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane. Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony
nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Nalezy zastosowaé
izolacje przeciwwodne (powtoki, maty, tasmy izolacyjne, itp.) stosownie do stwierdzonych
warunkéw wodnych. Nie nalezy dopusci¢ do rozmoczenia gruntédw spoistych. W
przypadku zajscia takiej sytuacji rozmoczony i uplastyczniony grunt nalezy usungc¢ i
zastgpi¢ pospotkg budowlang.

6. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe

Wykonane na etapie projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
dotycza sprawdzenia i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych nosnych
elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienia. Konstruowanie elementéw
budynku odbywaé sie moze po S$cistym ustaleniu wszystkich niezbednych danych
szczegdtowych systeméw i technologii wznoszenia, majgcych bezposredni wptyw na
sposéb wymiarowania elementéw budowlanych i realizacji obiektu. Zatem szczegétowe
wymiarowanie drugo- i trzeciorzednych elementéw konstrukcyjnych oraz detali
konstrukcyjnych wymaga przeprowadzenia korekt na etapie projektu wykonawczego, a
wiec po uzyskaniu wszystkich niezbednych danych dotyczacych ,pracy” elementéw w
budynku. Korekt konstrukcyjnych wynikajacych z powyzszego nalezy dokonaé podczas
szczegdtowego konstruowania elementdéw przy sporzadzaniu rysunkdéw wykonawczych
konstrukgji.

Jelenia Gora, 15 czerwiec 2020r.

sprawdzit: inZz. Robert Kopytek
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