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Elementy konstrukciji piwnicy UWAGA:

Stup zelbetowy S1/1: (sztuk:6) 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang
b=24cm, h=24cm, H=2,79m ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
(od fundamentéw do stupéw stalowych) 2.Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania
beton €25/30; stal A-IIIN(BSO0SP) w budownictwie;
zbrojenie glowne: 4612mm (symetrycznie w dwoch warstwach 2012+2¢12 3Wymiary i rzedne wszystkich element6w konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
strzemiona czterccigte: #6mm co 20cm i co 10cm przy fundamentach nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomigdzy projektem
i piwnicy — . » Strzemic tan A= . o architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfown rojektantem;
> Elementy konstrukeji piwnicy — SKALA 1:100 na diugosci 60c,m strzemiono ze ,stoh A-0(stos) hitektoni budowlanym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z giownym projektant
\ stup c?ddy\otowoc od istniejgcych Scian konstrukeyjnych piwnicy 4W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq:
ZAKRES OPRACOWANIA — ZAKRES OPRACOWANIA Stup zeloetowy S1/2: (sztuk: 2) = warunki tecbniczny& wyk?,ﬂoniq i odbioru robGt budowlano montazowych— normy
1 J —| b=24cm, h=24cm, H=2,74m Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,
| (od fundamentow do belki stalowej BS0/1) — instrukeje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
beton €25/30; stal A—llIN(BS00SP) - warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych
T zbrojenie gtowne: 4¢12mm (symetrycznie w dwoch warstwach 2812+2¢12 Lo
| | | | | | | | | | | | | | | strzemiona czterocigte: #6mm co 20cm i co 10cm przy fundamentach Elementy konstrukcji piwnicy
na dfugosci 60cm, strzemiona ze stali A—0(St0S) Trzpien zelbetowy Tz1/1: (sztuk:1)
stup oddylatowat od istniejgcych Scian konstrukcyjnych piwnicy b=24cm, h=22cm, H=5,75m
Ptyta PLO/1 (ptyta dwukierunkowo zbrojona; sztuk:1) (od fundamentdw do podciqgu P1/1)
— wymiary wg rysunkdw; grubo$¢ ptyty 20cm; dolny poziom —1,13m beton €25/30; stal A-IlIN(BS00SP)
beton C25/30; stal A-lIN(B500SP) zbrojen‘ie gtowne: MWme (symefryczme.w dwoch warstwach 2012+2®12
| | Zbrojenie qiowne krzyzowe dolne #12 w rozstawie co 15cm strze‘m\ono czterocleﬁe: #6mm co 20cm i co 10cm przy fundamentach i
. 362 L Zbrojenie gfowne krzyzowe gorne 812 w rozstawie co 15cm POdC‘QQU na dmgo.sc‘ 60cm,
| n 1 338 12 — zbrojenie dolne i gorne zakotwi¢ w istniejgcych wienicach i stropie strzemiona ze stali A-0(St0S)
@ f wa S ceramicznym za pomocq wklejania pretow, lokalizacja wklejanych pretow | Trzpien zelbetowy Tz1/2: (sztuk:1)
8 5 ih 6 34 647, 6 B jcanym 20 ‘ ‘ , & 3 /
S B LD dfugos¢ wklejania na podstawie rysunkdw wykonawczych po wykonaniu b=24cm, h=27cm, H=5,75m
| | M 105 4 209 ﬂbZfr1L odkrywek stropu i zbiciu tynkdow (od fundamentow do podciggu P1/1)
392 I Wieniec WO/1: betoh (;25/?0; stal A-llIN(B500SP) . .
+ | | b=24cm. h=20cm zbrojenie gféwne: 4912mm (symetrycznie w dwdch warstwach 2812+2¢12
qlit 368 i - beton Cé5/30' stal A-IIN(B5005P) strzemiona czterociete: #6mm co 20cm i co 10cm przy fundamentach i
155 1824, 344 24 228 2 \ SN podciqgu na dfugosci 60cm,
+ 4 H SF0/4(24x188 dolny poziom —1,13m ° L
) ! p x188¢m L strzemiona ze stali A—0(St0S)
— Dylatagja nowoprojektowanych sfupéw ‘0/1(24 70cw) zbrojenie dolne 2012mm - - -
| | Zelbetbwych od Scian konstrukgyjnych piwnicy XZdCRY zbrojenie gorne 2612mm Schody ;e\betowe spocznikowe SchO/Wﬂ(z terenu‘ na wysoki parter)
- dylgtacja qr. ZCm(st[}i)p'\o ) {4cm) 1 strzemiona dwucigte: $6mm co 15cm, stal A—0(St0S) 5 stopni (h=15cm, s=35cm) — grubosc pfyty biegu 16cm
| Foftor | I o+ beton €25/30; stal A-IIIN(B500SP)
= I“:r?\ﬁ 7 & % zbrojenie gfdwne dolne ¢12mm w rozstawie co 19cm
l//////ff’////”/n%////’/‘”f I — frﬁj: T | | | | |_| S ] 5?; S E\emehty zelbetowe: zbrolenfe gféwn‘e gorne #12mm w rozstawie co 19cm
Y acia nowobrolektdwanych scian 77 SN \ Beton: ) Zbrojenie rozdzieleze 8 co 25cm; stal A-0(St0S)
omjeﬂtow h od s¢ian );undomen wych Ag X €20/25(825) i C25/30 (B30) zbrojenie gfowne schodow zakotwi¢ w $cianach fundametowych oraz
7R ( : I T 2 1 |15 u .32, , oddylatowac od scian fundamentowych klatki schodowe]
X h—ydt 2em( y) "} OE ‘ CEM I lub CEM II/A kI 32,5R/42,5R ddylat d scion fund towych klatki schodowe]
jacyct - Vigtacja  gr. 2em(styfopian _\ § § § /?/g% 3 ‘ E : S - W/C<O,6’O’ Plyta posadzki Ppsl/1
?// - | Dylatdcjo w pionie [konstrkej| stalowe] %’%ﬁ% = — zawartose cementu >280kG/m3 pfyta grubosci 15cm posadowiona na gruncie i na Scianach
1(24x22¢m) é ol BJ pron Thicicedo s ] W%:"f’g% = | Bh Sto\:. o ) fundamentowych i wymiarach wg rysunku rzutu
" T = = : .Mj Sd“ g TopL 0 %/% | Zbrojenie gfowne: 010 1 912 A-IIN(B5005P) poziom posadowienia: —0,32m, beton €20/25; stal A-IIN(B500Sp)
. IS L] N || ceranpicznego atgejajgr.min fuem h 1 | Strzemiona: 86 i 98 A—0(St0S) zbrojenie gfowne jednowarstwowe krzyzowe: $6 w rozstawie co 20cm
77770 S 7 0 ‘ e gimne | y
SF0/3(24 15 ~ 7 o A/ é AN — otulina 35mm w pfycie wykona¢ otwory technologiczne na instalacje sanitarne i
7 SF0/3(24x160cm) i I ¥l — 1 B oot ESE T T elektryczne,
271 2 | | | | | | o % = © Legenda: plyte posadzki oddylatowac od Sciany fundamentowej SFO/3
] — 1 A& - — — A Y e — = T | T
7 al s Dylatatja nowoprojektowanych Btupdw 4xJ4om) — istniejgce Sciany konstrukcyjne,
7 = Zelbefowych od Scidn KonsfrukCyjnych piwnicy ‘ ‘
P 1 ] 1 1 - dylgtacja gr. 2qm(styrapian) | | 2 W — projektowane sciany konstrukcyjne, UWACA: 5 . i
e T 1 0 t 5 1. Zbrojenie wieficy kotwi¢ w wieficach poprzecznych oraz wpuszczat w
¢// 2 1 | E memﬂ) ‘ T — elementy konstrukcji do wyburzenia, elementy zelbetowe t]. nadproza. Zbrojerlie narozy wiency i nadprozy zqodnie z
7 © n ol | « zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw rozcigganych.
7 o <l | | I IS m — otwory okienne/drzwiowe do zamurowania, 2. Mimmo\no dfugosc oparcia na murze belek Zelbetowych monolitycznych
7 1 2B B wynosi 25em.
I | " | | [:::1 — istniejgce otwory okienne/drzwiowe z nadprozami 3. Trzpienie z Scianami tqczye na strzgpia.
?// — — ’ 4. 7 wieficow nalezy wypusci¢ startery dla trzpieni zelbetowych.
Z ’ . 3. Unika¢ tworzenia zaktaddw pretdow wniencow zelbetowych w miesjcach
. . ‘ ‘ — zakres opracowania konstrukeji, I ) dorosy zelbet b pof itvean O
Dylatacjo nowoprojektqwanych Scidn = Dylatacja nowoprojektoyanych stupéw Wys epowania nagprozy elbetowyeh potqezony monoitycznie z wencam
fundomentowydh od $¢ian fundampntowych == Zelbetpwych od Scidn Konsfruktypych pi \ \ 6. écwony fundumentowfe nowoprojektowane konstrukcyjne z bloczkdw
istnigjacych —{dylatacja gr. 2cm(styrepiany N - dylgtacja gr. 2am( t&gp'\o ) © betonowych lub pustakdw zasypowych gr. 24cm.
_f - — — — — Ll A SesT N _ L o sTree 7. Istniejgcq konstrukcje murowang nalezy wzmocni¢ poprzez przemurowanie
I oF o S1/1{24x24cm S1/1(24x24em) ™+ SF luznych elementow i uzupefnieniu brakdw zaprawy murarskiej.
] | } 8. Stan techniczny istniejgcych nadprozy nalezy okresli¢ po dokonaniu
S 21212 aole s odkrywek i zbiciu tynku. W przypadku uszkodzef lub niewystarczajqcej nosnosci
| | = LR ‘ ‘ 2 2e nalezy wykona¢ projekt wzmocnienia w projekcie wykonawczym.
— o= © 9. Nadproza stalowe nalezy oprze¢ na Scianie konstrukcyjnej — minimalne
! | | | | | | | LI IJ | | | | | | %waﬁ?l - - B - - - — { % o osresel | oparcie nadprozy 18/20/22cm. Oparcie na poduszcze betonowe] gr. 10cm.
=== S1/1{24x24cm 1(24x24em) ¥ SF + 10. Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia
. . © N P H
+ 195 181” 1“2141“ S 1“2141“2 W‘gt?m ﬂhowzp(gm_ektokwon{chksmpovg — / o 2 pretami 88 ze stal klasy A-IIN(B500SP) wprowadzynymi w Sciane z obu
12 368 12, zelbetpwych 0d scian konslrukcyjiych piwnicy | | stron na dfugosci 50cm w ostatniej spoinie elementéw murowych.
™ 392 ™ - dylgtacja gr. 2cm(styropian)
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