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ZAKRES OPRACOWANIA

vy

Rzut wiezby dachowej — SKALA 1:100

UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacijq obowigzujq:

— warunki tecbniczny& wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,

— instrukeje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentow i dostawcdw materiaféw budowlano instalacyjnych
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Zestawienie drewna na wiezbe dachowag

Nr. Nazwa Symbol Przekrdj [mm] Diugos¢ | Dlugos$¢ +5% | llos¢ | Objetos¢
elementu lelementyszeroko$¢| wysoko$¢| [cm] [cm] [sztuk] [m3]
1 Krokwie K1 63 175 495 520 2 0,109
2 Krokwie K2 63 175 395 415 2 0,087
3 Krokwie K3 63 175 295 310 4 0,130
4 Krokwie K4 63 175 205 215 4 0,090
5 Krokwie K5 63 175 220 231 4 0,097
6 Krokwie K6 63 175 390 410 2 0,086
7 Krokwie K7 63 175 450 473 2 0,099
8 Krokwie K8 63 175 425 446 2 0,094
9 Krokwie K9 63 175 325 341 2 0,072
10 Krokwie K10 63 175 225 236 2 0,050
1 Krokwie K11 63 175 130 137 2 0,029
12 Jetki J1 50 160 230 242 4 0,074
13 Murtaty M1 140 140 750 788 1 0,147
14 Murtaty M2 140 140 390 410 2 0,153
15 | Deska wzmacniajgca | Dw1 25 140 2970 3119 1 0,104
16 Krokiew narozna Kn1 160 250 745 782 2 0,596
17 Krokiew koszowa Kk1 100 160 750 788 2 0,240
Drewno C24 Suma 9859,5 40 2,256
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UWAGA:

1. Elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem przekfadkq z papy.

2. Elementy drewniane sgsiadujqce bezposrednio z przewodem dymowym lub

spalinowym zabezpieczyé tynkiem gr.2,5¢cm na siatce (na diugosci min. 1,0m).

3. W celu zabezpieczenio przeciwogniowego elementy drewniane malowaé

preparatem ogniochronnym.

4. Drewno na wiezbe dachowg klasa C24.

5. llosci i dfugos¢ poszczegdinych elementdw wigzby dachowej nalezy przed
zamdwieniem sprawdzic.

6. Uszkodzone istniejgce elementy kanstrukcji dachu nolezy wymieni€ no nowe lub
wzmocnic.

7. Krokwie narozne Knl nalezy podeprze¢ na scianie szczytowej na wieficu zelbetowym
W3 /2.

8. Krokwie wraz z fatami nalezy stezy¢ wiatrownicami — tasmami perforowanymi 40x2mm
lub kontrtatami,

9. Elementy konstrukcji dachu zdylatowa¢ w miejscach dylatacji Scian konstrukcyjnych Il
pietra.

}:1 — istniejgce elementy konstrukcji dachu,
}:{ — projektowane elementy konstrukcj dachu,

— zakres opracowania konstrukeji,
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