Uo=0,17 W/m?K

SzZ1

Uo=0,24 W/im*K

P1

TYNK GIPSOWY 1,0CM
PUSTAK CERAMICZNY 24,0CM
STYROPIAN EPS FASADA / LAMBDA = 0,04 W/mK 18,0 CM
ZEWNETRZNY TYNK MINERALNY 0,5CM

Uo=0,16 W/m?K

SZ2

TYNK GIPSOWY 1,0CM
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 36,0 CM
STYROPIAN EPS FASADA / LAMBDA = 0,04 W/mK 20,0 CM

ZEWNETRZNY TYNK MINERALNY

Uo=0,20 W/m?K

SF1 |

SCIANA Z BLOCZKOW BETONYCH M-6 KLASY 15 24,0CM
LUB BETONOWA C20/25

ROZTWOR GRUNTUJACY DYSPERBIT GRUNT

DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA 2 WARSTWY
POLISTYREN EKSTRUDOWANY LAMBDA 0,032 15,0 CM
KLEJONY KLEJEM BITUMICZNYM

FOLIA KUBELKOWA MATA DRENUJACA

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

SW1

TYNK GIPSOWY 1,0CM
ISTIEJACA SCIANA MUROWANA

DYLATACJA 2,0CM
PUSTAK CERAMICZNY 24,0CM
TYNK GIPSOWY 1,0CM

POSADZKA PODLOGOWA 2,0CM
JASTRYCH CEMENTOWY 50CM
FOLIA OCHRONNA PE

STYROPIAN EPS PODLOGA 031 10,0 CM

PAPA TERMOZGRZEWALNA ASFALT. - ZYWICZNA

MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM NP. ICOPAL FUNDAMENT

PREPARAT GRUNTUJACY

BETONOWA PLYTA PODKLADOWA Z BETONU 15,0 CM
WODOSZCZELNEGO W8 B 25

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM

NP. ICOPAL FUNDAMENT

WARSTWA CHUDEGO BETONU 10,0 CM
PODKtAD STABILIZOWANY PIASEK 5,0CM
PODKLAD STABILIZOWANY TLUCZEN 15,0CM

GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY

P2 |

POSADZKA PODLOGOWA 2,0CM
ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ELASTYCZNA (FOLIA W PLYNIE)

STROP ZELBETOWY 16,0 CM
WEWNETRZNY TYNK MINERALNY 1,0CM

P3 |

POSADZKA PODLOGOWA 20CM
JASTRYCH CEMENTOWY 5,0CM
STYROPIAN EPS PODLOGA 5,0CM
STROP ZELBETOWY 18,0 CM
WEWNETRZNY TYNK MINERALNY 1,0CM

P4 ‘ Uo=0,19 WimK

SW2 ‘ EI120

GLADZ GIPSOWA

PLYTA OGNIOOCHRONNA MOCOWANA

DO KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ -2 x 1.25 cm 2,5CM
PROFIL ALUMINIOWY

Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA, gr. 6 cm 7,5CM
PLYTA OGNIOOCHRONNA MOCOWANA

DO KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ -2 x 1.25 cm 2,5CM
GtADZ GIPSOWA

SW3 ‘ EI120

TYNK GIPSOWY 1,0CM
ISTIEJACA SCIANA DZIALOWA

PUSTKA POWIETRZNA 1,0CM
PROFIL ALUMINIOWY

Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA, gr. 6 cm 7,5CM
PLYTA MASYWNA OGNIOOCHRONNA MOCOWANA

DO KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ -2 x 2.5 cm 5,0CM
GtADZ GIPSOWA

WARSTWA USZCZELNIAJACA
2 x PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA

JASTRYCH CEMENTOWY W SPADKU 2% 50-7,0CM
WARSTWA POSLIZGOWA

STYROPIAN EPS PODLOGA 20,0CM
POLIMEROWY ROZTWOR GRUNTUJACY STYROZOL-G

PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 20,0CM
WEWNETRZNY TYNK MINERALNY 1,0CM

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

D1 |

R156 EI30 / Uo=0,15 W/m*K

ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W BOLKOWIE

POKRYCIE BITUMICZNE

PEELNE DESKOWANIE 4,0CM
KONTRLATY 3x5¢cm 3.0CM
WIATROIZOLACJA (FOLIA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA)

KROKWIE 6,3x17,5cm POMIEDZY KROKWIAMI WELNA

MINERALNA LUB SZKLANA GR. 16cm, LAMBDA=0,035 W/mK 17,5 CM
PAROIZOLACJA

OBUDOWA PODDASZA W SYSTEMIE PLYT GK

WYPELNIENIE WELNA MINERALNA GR. 8cm 12,0 CM

NR DZIAKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBREB
612/3 020502_4, BOLKOW 0002
INWESTOR
WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
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