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NAZWA POMIESZCZENIANR POW.

SALA3.1.
SALA3.2.
SALA3.3.
ŚWIETLICA3.4.
SALA3.5.

13,68 m²
23,82 m²
16,36 m²
20,01 m²
15,51 m²

SALA3.6. 19,51 m²
SALA3.7. 15,64 m²
POKÓJ PIELĘGNIAREK3.8. 20,51 m²
SALA3.9. 19,62 m²
KOMUNIKACJA3.10. 98,11 m²
SALA3.11. 24,27 m²
SALA3.12.
SALA3.13.
SALA3.14.
SALA3.15.
WC3.16.

18,41 m²
16,07 m²
19,15 m²
17,26 m²
13,14 m²

ŁAZIENKA3.17. 28,31 m²

414,01 m²

SALA3.18. 14,46 m²
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RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100

artside architekci
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 10/4 e-mail: biuro@artside.pl / tel. 604 683 020

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

NR DZIAŁKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBRĘB

INWESTOR

PROJEKTANT mgr inż. Szymon Wodzisławski  upr. DOŚ/0169/PBS/19

mgr inż. Teresa Lajnweber upr. 1141/83,2158/90
STADIUM BRANŻA SKALA REWIZJA DATA

RYSUNEK NR

OPRACOWALI

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W BOLKOWIE

612/3 020502_4, BOLKÓW 0002

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA

SPRAWDZAJĄCY

P.B. SANITARNA 1:100 - 15.06.2020

S/03RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I P.POŻ.

BB

A
A

3.19.

KOMUNIKACJA3.19. 23,47 m²

RAZEM

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

H
o=

15
0

H
p=

93
O

5

+ 6,74

ISTNIEJĄCE SCHODY NA PODDASZE
DO WYBURZENIA

- UZUPEŁNIENIE STROPU MIĘDZY
1 A 2 PIĘTREM

ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCJI

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO,
WYSUNIĘTA 30 CM PRZED

LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA

NAZWA POMIESZCZENIANR POW.

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

RAZEM 23,47 m²

DRABINA
TECHNICZNA
ROZSUWANA

Ho=210  
   90/200 DW2L

EI 30
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+ 6,74

+ 4,13

+ 5,00

+ 5,87

3.19 +16 °C
Φwym:844 W

3.19
Φ=844 W
CV22-600 800 mm

16x2,0mm wpięcie do istniejącej instalacji c.o.

DN 32
stal

wpięcie do istniejącej instalacji ppoż

Długość grzejnika

pomieszczenia
Numer

Typ grzejnika

Moc odbiornika

Instalacja p.poż.

Tabliczka grzejnika

0.3_d
Φ=951 W
21KV/600 720 mm

Oznaczenia:

Instalacja C.O. 

Grzejnik higieniczny 

I/0/32 +20 °C
Φwym: 12204 W

Tabliczka pomieszczenia

Numer pomieszczenia Projektowa
temperatura
wewnętrzna

Projektowe obciążenie
cieple pomieszczenia


