UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

S.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukeyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomigdzy projektem
architektoniczno-budowlanym nalezy wyjo$ni¢ i uzgodnié z gféwnym projektantem;

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

= warunki techniczne wykonanig i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

~ instrukeje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
~ warunki techniczne producentdw i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych
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”/'/ 47 /’/" 1. Przed przystqpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ w projektach
o branzowych roboty z nimi zwiazane.
41,75 7 " 2. Wymigry wszystki_ch elementdw przeznaczonych do precyzyjnego montazu
4 z - sprawdzi¢ na budowie.

3. Rysunek rozpatrywa¢ facznie z opisem technicznym.

4. Kruszywo do betonu o frakcji 0-16mm.
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