architektura

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Mapa do celéw projektowych.
— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku zaktadu opiekuniczo
leczniczego w Bolkowie wraz z infrastruktura techniczng i komunikacyjng na dziatce nr 612/3.
Projektowana rozbudowa polega na budowie klatki schodowej, zewnetrznych schoddéw
ewakuacyjnych oraz przebudowie istniejgcego budynku w zakresie wydzielenia stref
pozarowych.

W zakresie opracowania zaprojektowano przebudowe i rozbudowe wewnetrznych instalacji:
hydrantowg, wentylacje grawitacyjng, instalacje elektryczng, teletechniczng, instalacje
oswietlenia awaryjnego, instalacje oddymiania klatki schodowej oraz instalacje odgromowsa.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

—  pow. zabudowy budynku po rozbudowie 571,30 m

— powierzchnia uzytkowa budynku 1643,21 m?
— powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie 1713,62 m?
— powierzchnia wewnetrzna 1933,21 m?
— powierzchnia catkowita 1713,90 m?
—  kubatura budynku 6787 m°

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

W ramach inwestycji projekt zaktada rozbudowe istniejgcego budynku o dodatkowga klatke
schodowg zlokalizowang przy bocznej $cianie oraz zewnetrzne schody ewakuacyjne w
konstrukcji szkieletowe] stalowej. Projektowana klatka schodowa oparta jest na rzucie
prostokata, kryta dachem wielospadowym o pokryciu bitumicznym z bezposrednim
wyjéciem na zewnatrz. Elewacja wykoiAczona wyprawami malarskimi, analogicznie do
istniejgcego budynku. Schody zewnetrzne ewakuacyjne w konstrukcji stalowej szkieletowej
oparte na rzucie prostokata wykonczone powtokami malarskimi w kolorze jasno szarym.
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5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE — DANE TECHNOLOGICZNE
5.1. UKtAD KONSTRUKCYJNY

Klatke schodowg zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej z elementami Zzelbetowymi
monolitycznymi. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Sciany nosne murowane z pustakéw
ceramicznych. Stropy i spoczniki miedzykondygnacyje zelbetowe monolityczny, dach w
konstrukcji drewniane;j.

5.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAtOWE

FUNDAMENTY BUDYNKU - tawy fundamentowe zelbetowe oraz pod zewnetrzne schody
ewakuacyjne stopy zelbetowe. Pod tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano warstwe
chudego betonu o grubosci 10cm.

SCIANY FUNDAMENTOWE - zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych
grubosci 24cm na zaprawie cementowej, ocieplone od zewnatrz ptytami polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15cm w technologii lekkiej mokrej i oblicowane powyzej gruntu tynkiem
zewnetrznym.

PLYTA PODPOSADZKOWA — zaprojektowano betonowg ptyte o grubosci 15cm. Pod ptyta
zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10cm. Ptyta ocieplona warstwg
styropianu EPS podtoga grubosci 10cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU - $ciany zewnetrzne projektuje sie z pustakow
ceramicznych grubosci 24 cm, ocieplone ptytami styropianem EPS fasada grubosci 18 cm w
technologii lekkiej - mokrej. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne zakorczone wiericem
zelbetowym.

NADPROZA | ELEMENTY WYLEWANE - zaprojektowano zelbetowe elementy wylewane oraz
prefabrykowane belki typu L19. Elementy zelbetowe od zewnatrz budynku ocieplié
analogicznie jak Sciany zewnetrzne.

STROPY | SCHODY WEWNETRZNE - zaprojektowano stropy, spoczniki miedzykondygnacyjne
oraz biegi schodowe jako zelbetowe monolityczne. Szczegdty zbrojenia w czesci graficznej
projektu wykonawczego konstrukcji. Szczegbty warstw wykoriczeniowych zgodnie z czescig
graficzng architektury (przekroje).

SCHODY ZEWNETRZE - zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej, z wypetnieniem
posadzki spocznikdw i stopni ptytami petnymi. Szczegdty w czesdci graficznej projektu
wykonawczego konstrukcji.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - zaprojektowano izolacje pionowg taw fundamentowych
oraz $cian konstrukcyjnych przyziemia dwoma warstwami polimerowej masy powtokowej
Styrozol-P oraz polimerowym roztworem gruntujgcym Styrozol-G, poziomga izolacje stanowi
papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu betonowym. lzolacje posadzki na gruncie
stanowi papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu betonowym.

SCIANY DZIALOWE - $ciany wewnetrzne w konstrukcji szkieletowej oblicowane ptytami
gipsowo kartonowymi o parametrach zgodnych z czescig graficzng. Wykonczone zgodnie z
przeznaczeniem pomieszczen.
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SLUSARKA / STOLARKA - przewidziano montaz $lusarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej w
kolorze biatym. Slusarka zewnetrzna okienna o minimalnym wspétczynniku 1,1 W/m?2K, drzwi
zewnetrzne o minimalnym wspétczynniku 1,5 W/m?2K. Parametry i wymiary stolarki okiennej
i drzwiowej zgodnie z wykazem okien i drzwi w zestawieniu stolarki. Parapety i podokienniki
w kolorze analogicznym do koloru $lusarki okiennej.

OBROBKI BLACHARSKIE - obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

WENTYLACJA - w objetej opracowaniem klatce schodowej zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng. Zaprojektowano réwniez oddymianie grawitacyjne za posrednictwem drzwi
zewnetrznych napowietrzajgcych oraz klap dymowych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO — INSTALACYJINE

a) instalacja hydrantowa - w budynku zaprojektowano rozbudowe wewnetrznej instalacji
hydrantowej opartej na hydrantach DN25 z miejscem na gasnice montowanych na
korytarzach przy drogach ewakuacyjnych. Lokalizacja hydrantéw w czesci graficznej
architektury. Szczegdty instalacji hydrantowej w czesci graficznej i opisowej instalacji
sanitarnych.

b) instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe z budynku beda odprowadzana za
posrednictwem rynien i rur spustowych wyposazonych u nasady pionu w rewizje oraz
tapacz lisci, do istniejgcego uktadu na przedmiotowe] dziatce. Szczegdty instalacji
deszczowej w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

c) instalacja centralnego ogrzewanie — projekt zaktada rozbudowe istniejgcej instalacji w
obrebie projektowanej klatki schodowej. Szczegdty instalacji centralnego ogrzewani w
czesci opisowe;j i graficznej instalacji sanitarnych.

d) wentylacja — w projektowanej klatce schodowej przewidziano wentylacje grawitacyjng z
bezposrednig nasadg dachowa.

e) instalacja oddymiania klatki schodowej - zaprojektowano system oddymiania
grawitacyjnego z nawiewem poprzez drzwi wejsciowe otwierane automatycznie oraz
klap dymowych zlokalizowanych w dachu klatki schodowej otwieranych automatycznie.

f) instalacja elektryczna - w budynku zaprojektowano instalacje os$wietlenia
podstawowego wewnetrznego, oraz instalacja o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
Szczegbty instalacji w czesci opisowej i graficznej instalacji elektrycznej.

g) instalacja odgromowa i uziemiajgca — zaprojektowano instalacje odgromowg ktorg
nalezy pofgczyé przez spawanie z uziomem fundamentdéw. Szczegdty instalacji
odgromowej w czesci opisowej i graficznej instalacji elektrycznej.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. USYTUOWANIE OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w Bolkowie gmina Bolkdw na dziatce nr 612/3.
Budynek objety projektowang rozbudowg i przebudowg to zaktad opiekuniczo leczniczy jest
to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, wszystkie
kondygnacje nadziemne o wysokosci maksymalnej (od poziomu najnizej potozonego wejscia
przed budynkiem do gérnej krawedzi przekrycia budynku nad ostatnig kondygnacjg) 10,80m.
Wymagana odlegtos¢ budynku od innych obiektéw o podobnym przeznaczeniu powinna
wynosi¢c 8m i 4 m od granic sgsiednich niezabudowanych dziatek. Dodatkowo w/w
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parametry przy zatozeniu, ze Sciana kazdego z budynkéw na powierzchni ponad 65 % bedzie
miata odpornos¢ ogniowa w klasie E60. W przypadku sciany E60 < 30% odlegtos¢ miedzy
budynkami powinna wynosi¢ 16 m. Odlegtos¢é przedmiotowego obiektu od sgsiednich dziatek
budowlanych przekracza 11 m a odlegtos¢ od sasiedniego budynku przekracza 16,5 m.
Zakres opracowania obejmuje rozbudowa i przebudowg czes$¢ nadziemng budynku.

7.2. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

e Projektowany obiekt zalicza sie do budynkdéw niskich N (do 12m wiacznie nad poziomem

terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wiacznie)

e Kategoria budynku oraz czesci budynku z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania.
— cze$¢ budynku kondygnacje nadziemne zalicza sie do kategorii ZL Il
— cze$¢ budynku kondygnacja podziemna zalicza sie do kategorii ZL llI

e Parametry pozarowe materiatéw i substancji palnych.
— w obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji palnych

e Ocena zagrozenia wybuchem.
— w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

e Gesto$c¢ obcigzenia ogniowego.
— dla budynku przyjeto gestos¢ obciagzenia ogniowego Q < 500 (MJ/m?).

e  Wszystkie

zastosowane

w  budynku

nierozprzestrzeniajgce ogien.

elementy

zakwalifikowane

sg jako

o llo$¢ miejsc dla podopiecznych 72, personel 15. taczna liczba oséb w obiekcie 87

Obiekt spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B

7.3. WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Klasa
odpornosc.l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku

gtéwna konstrukcja | strop Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
"B" R120 R30 REI60 EI30 EI30 RE30

7.4. STREFY POZAROWE

W projektowanym budynku dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?
Przewiduje sie nastepujacy podziat na strefy pozarowe:
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e Kondygnacja podziemna powierzchnia wewnetrzna — 450,95 m*
e Kondygnacje nadziemne | strefa powierzchnia wewnetrzna — 553,92 m?
e Kondygnacje nadziemne Il strefa powierzchnia wewnetrzna — 928,34 m?

Dopuszczalne wielkosci strefy pozarowych nie zostata przekroczona.

7.5. WARUNKI EWAKUACJI

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m. Szerokosé wyjscia z
pomieszczen speftnia wymogi §239 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12
kwietnia 2002r.

Dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza: kondygnacje nadziemne ZL Il 10m i
40m (przy co najmniej 2 dojsciach); kondygnacja podziemna budynku bez zmian.

Klatki schodowe oddzielone sg $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamykana
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30, wewnetrzna klatka schodowa oddymiana,
szerokos$¢ uzytkowa biegdw nie mniejsza niz 1,5m, szerokos$¢ uzytkowa spocznikdéw nie
mniejsza niz 1,5m. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,4m, a wysoko$¢ min.
2,2m. Z uwagi na wielkoé¢ strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m’
istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

7.6. WYPOSAZENIE OBIEKTU W SPRZET ORAZ SRODKI GASNICZE

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapi¢ w
obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gaénicach
powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku. Odlegtoé¢ z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m.

7.7. WYPOSAZENIE OBIEKTU W SWIATtA EWAKUACYJNE

Przewidziano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na pionowych i poziomych drogach
ewakuacyjnych, - czas podtrzymania co najmniej 1 h, natezenie $wiatta co najmniej 1 Ix na
poziomie podfogi w osi drog ewakuacyjnych ( 0.5 Ix dla przestrzeni otwartych), 5 Ix przy
urzgdzeniach ppoz. czas zafaczania < 2s, Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjsc¢
ewakuacyjnych przewidziano ewakuacyjne znaki podswietlane pokazujgce kierunki
ewakuacji, czas podtrzymania co najmniej 1 h, praca normalna i awaryjna ( praca na jasno).

7.8. WYPOSAZENIE OBIEKTU W SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)

Obiekt objety opracowaniem nie zalicza sie do budynkéw w ktérych system sygnalizacji
pozaru jest wymagany, w obiekcie system nie wystepuje.

7.9. ZAOPATRZENIE WODNE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg HP-25, rozbudowe istniejacej
instalacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie hydranty
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wewnetrzne na waz potsztywny o $rednicy DN25 o wydajnosci g=1,0[dm?>/s] i dtugosci 1=30m
umieszczone w szafkach hydrantowych. Proponuje sie montaz szafek hydrantowych ze
zintegrowanym boksem na gasnice.

7.10. DROGI POZAROWE | DOSTEP DO OBIEKTU

Istniejgcy obiekt zalicza sie do budynkéw do ktérych wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej. Do budynku zapewniony jest dojazd z drogi wojewddzkiej na dotychczasowych
zasadach.

7.11. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s. Zapewniona jest
na dotychczasowych zasadach z dwéch hydrantéw zewnetrzny 80 mm, zasilanych z sieci
wodociggowej. Odlegtosé hydrantéw od budynku minimum 5 m maksimum 75 m pierwszy i
150 drugi hydrant, nie dalej niz 15 m od drogi pozarowej. Odlegto$¢ hydrantéw od
chronionego obiektu 8 m oraz 140 m.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEtNOSPRAWNE
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Dostep do istniejgcego obiektu osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wodzkach
inwalidzkich zapewniony jest z poziomu terenu poprzez bezposredni dostep do windy ktéra
obstuguje wszystkie kondygnacje.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

— Inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen.

— Inwestycja nie powoduje emisji wibracji i hatasu oraz promieniowania.

— Inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku nie wptywa na istniejgca
charakterystyke budynku.

Jelenia Gora, 15 czerwiec 2020r.

opracowat: mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
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