2.

instalacje elektryczne

PODSTAWA OPRAWCOWANIA
1.1 Zlecenia Inwestora,
1.2 Wytyczne projektowe: Inwestora
1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
1.4 Polskie Normy m.in.;
— wieloarkuszowa PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— PN-EN 12464 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
— PN-EN 62305-1+4 Ochrona odgromowa
— PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
— N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
i inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy i katalogi.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instancji  elektrycznych
i teletechnicznych wewnetrznych przebudowywanego fragmentu budynku ZOL w Bolkowie.

ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne budynku,
a w szczegodlnosci:
- rozdziatu energii w zakresie przebudowy / dobudowy w istniejacych rozdzielnica
zabezpieczen dla zasilania projektowanych urzadzen PPOZ.,
- instalacje elektryczne: oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalacji oddymiania klatki schodowej,
- instalacji odgromowe;j.

ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE)J

Istniejgcy uktad zasilania oraz uktad pomiarowy projektuj pozostawié sie bez zmian.
W celu zasilenia projektowanych obwoddéw oswietlenia awaryjnego oraz podstawowego
projektuj sie istniejgce rozdzielnice przebudowac / dostosowac do aktualnych wymogodw.

W zwigzku z powyiszym w rozdzielnicy gtdwnej RZ nalezy dobudowaé przed wytgcznikiem
gtéwnym dodatkowe zabezpieczenia dla zasilania centralek oddymiania / napowietrzania
klatki schodowe;.

Wewnetrzne instalacje zasilajgce rozdzielnice pozarowe oraz instalacje odbiorcze zasilajgce

urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej obiektu (wykorzystywane
w akcji gaszenia pozaru) wraz z systemem ich mocowan bedg wykonane w izolacji o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E90. PrzejScia przewoddédw i kabli przez Sciany

o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi np. typu HILITI,
aby zachowa¢ odpornos$¢ ogniowa pomieszczen / przegrod ogniowych oraz zapewnié brak
mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

Szczegdélty odnosnie przebudowy uktadu zasilania przedstawione zostaty na schemacie
rozdziatu energii — rys. nr E/01.
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INSTALACJA ZASILANIA ODBIOROW PPOZ
Zasilanie centrali drzwi napowietrzajgcych
Obiekt wyposazony bedzie centralke drzwi napowietrzajacych zlokalizowane na parterze
klatki schodowej. Projektowana centralka zasilajgco-sterujgca zasilona bedzie z nowo
projektowanej sekcji pozarowej rozdzielnicy gtéwnej budynku RZ przewodami typu kablami
NHXH-J FE180/E90 0,6/1kV.

Zasilanie central oddymiania klatek schodowych

Obiekt wyposazony bedzie centralke oddymiajaca zlokalizowang na najwyzszej kondygnacji
klatce schodowej. Projektowana centralka zasilona bedzie z rozdzielnicy pozarowej
przewodami typu kablami NHXH-J FE180/E90 0,6/1kV.

UWAGA: Projektowane centrale zasilajgco-sterownicze drzwi napowietrzajacych oraz klap
oddymiajgcych wyposazone bedg w akumulatory zapewniajgce awaryjne
zasilanie
w czasie zaniku napiecia zasilnia podstawowego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - PPOZ
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wytaczenie
zasilania projektowanego budynku, z wytgczeniem obwodéw stuzacych akcji gaszenia pozaru
odbywac sie poprzez zamontowany przy wejsciu gtdéwnym do budynku przeciwpozarowych
wytacznikéw pradu: PWP.
Oprawy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone bedg na ciggach gtéwnych.
Oswietlenie awaryjne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dziataé bedzie, co najmniej
przez 1h od zaniku napiecia zasilania podstawowego, a czas jego zatgczenia wynosi¢ bedzie -
max. 5 sek. od momentu zaniku zasilania podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego
zasilane bedg poprzez wilasne zrddto zasilania - inwerter i pracowac¢ bedg ,na ciemno —
oprawy awaryjne” / ,na jasno — oprawy ewakuacyjne kierunkowe”. Oswietlenie awaryjne —
ewakuacyjne, zapewnia¢ bedzie natezenie oswietlenia min. 1lx na poziomie podtogi drogi
ewakuacyjnej, 0,5 Ix dla strefy otwartej oraz w miejscu zainstalowania sprzetu, w zakresie
ochronny przeciwpozarowej 5 Ix zgodnie z normg PN-EN 1838.
Projektowane oprawy awaryjne zapewniajg testowanie poszczegdlnych oprawy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — wykonanie tzw. ,auto testu”, sygnalizacja uszkodzenia
oprawy odbywa sie poprzez zaswiecenie czerwonej diody.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego muszg by¢ widoczne w kazdym miejscu
i skutecznie skierowac osoby nie znajgce topologii obiektu w kierunku wyjscia.
Wszystkie zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiada¢ bedg certyfikat
dopuszczenia CNOBP.
Dodatkowo w celu zapewnienia ciggtosci zasilenia urzadzed stuzacych ochronie
przeciwpozarowej budynku takich jak np. centrala drzwi napowietrzajgcych oraz centrala
oddymiania wyposazona bedzie w witasne zestawy akumulatoréw zapewniajgce zasilanie
rezerwowe w przypadku zaniku napiecia zasilania rezerwowego.
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INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Oswietlenie podstawowe, wzgledem wymaganego natezenia oswietlenia, zaprojektowano
w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy (zgodnie z norma PN-EN 12464 ,Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢l: Miejsca pracy we wnetrzach”
oraz wymaganiami Inwestora:
200Ix — pomieszczenia socjalne / magazyny,
100/150Ix — ciggi komunikacyjne.
Przewiduje sie zastosowanie opraw natynkowych mocowanych nastropowo, zwieszanych
oraz wbudowanych. Instalacje os$wietlenie projektuje sie wykona¢ przewodami kabelkowymi
z zytami miedzianymi typu N2XH-J 3(4)(5)x1,5(2,5)(4)mm?, 450/750V uktadanymi na korytach
kablowych, w rurkach ochronnych RL n.t. oraz pod tynkiem.
Sterowanie o$wietleniem ciggdw komunikacyjnych, klatek schodowych odbywac sie bedzie
automatycznie oraz recznie poprzez czujniki ruchu i sterownik typu RABIT sterujacy
osSwietlenie zewnetrznym.

. OPIS DZIAtANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU / ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEI.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz postanowieniu PSP dotyczagcym warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku klatka schodowa, ktéra stuzy jako droga ewakuacyjne,
wyposazona powinna by¢ w samoczynne urzgdzenia oddymiania grawitacyjnego.

W zwigzku z powyziszym w celu automatycznego otwierania klap dymowych, w projekcie
zastosowano certyfikowane centralki systemu oddymianiem produkcji D+H typu RZN-4408-K.
Zastosowane rozwigzanie pozwoli na automatyczne i reczne sterowanie oddymianiem klatki
schodowej. Oddymianie realizowane bedzie przy wykorzystaniu klap zlokalizowanych
w najwyzszej kondygnacji klatki schodowej oraz drzwi napowietrzajagcych na parterze.
Uruchamianie oddymiania i napowietrzania bedzie realizowane z czujki dymu i/lub recznie
z wykorzystaniem przyciskdw oddymiania zlokalizowanych zgodnie z norma.PN-B-02877-4
co przedstawiajg zatgczniki graficzne do niniejszego projektu.

Automatyczne uruchomienie systemu powinno nastgpi¢ po wykryciu dymu przez optyczna
czujke, co spowoduje podanie sygnatu do centrali oddymiania COD odpowiedzialnej
za oddymianie klatki schodowej. Centrala po przyjeciu sygnatu uruchomi odpowiednie
sitowniki elektryczne, ktore otworzg klapy oddymiajgce oraz przekaze sygnat do centrali
CNAP, ktora to wysteruje sitowniki w drzwiach napowietrzajgcych.

Reczne uruchamianie alarmowej procedury sterowania centralami oddymiania
grawitacyjnego nastepowac¢ bedzie na skutek pojawienia sie sygnatu z przyciskow
oddymiania. Przyciski oddymiania uruchamiane beda recznie przez osoby ewakuujgce sie
klatkami schodowymi. Zamykanie klap i kasowanie stanu alarmowego realizowane bedzie
z przyciskdw oddymiania (wymaga interwencji cztowieka).

W momencie zainicjowania oddymiania i uruchomienia centrali umieszczonej na ostatniej
kondygnacji klatki schodowej oraz na parterze nastgpi otwarcie odpowiednich drzwi
napowietrzajgcych. Napowietrzanie bedzie realizowane poprzez centrale napowietrzania
(D+H typu RZN-4408-K) i sitowniki zamontowane na drzwiach, ktérych otwarcie stanowi
naptyw swiezego powietrza. Uruchomienie napowietrzania bedzie realizowane réwnoczesnie
z uruchomieniem oddymiania poprzez wysterowanie urzadzen wykonawczych podtgczonych
do CNAP.

PRACOWNIA PROJEKTOWA AQTrtside architekci

NIP 6922422540 / REGON 021636440 / www.artside.pl / bivuro@artside.pl



instalacje elektryczne

Obie centrale oddymiania wyposazy¢ nalezy w zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw
umieszczonych wewnatrz obudowy centrali (warto$¢ akumulatoréw winna by¢ dobrana prze
producenta na 72 godz. dziatania awaryjnego centrali).

W celu unikniecia przecigzenia wyjscia sterujgcego z centrali niniejszy projekt zaktada, ze
drzwi napowietrzajgce nie beda blokowane mechanicznie, a w momencie wystgpienia
zagrozenia

po zwolnieniu elektrozaczepu automatycznie zostang otwarte Kategorycznie zabranie sie
ryglowania mechanicznego drzwi wyjsciowych z klatki schodowej. W przypadku zamkniecia
drzwi petnigcych funkcje napowietrzania na klucz spowoduje to przecigzenie wyjscia
zcentrali, a w konsekwencji brak wysterowania automatycznego otwarcia drzwi
napowietrzajacych.

System bedzie pracowat w uktadzie master i slave, gdzie centrala odpowiedzialna za klapy
oddymiajgce do ktdrej podtgczone sg przyciski oddymiajgce i czujki dymu petni¢ bedzie
funkcje mastera, a centrala odpowiedzialna za sterowanie drzwiami napowietrzajgcymi
w systemie bedzie centralg typu slave.

Szczegdéty odnosnie doboru typéw klap oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajacych
wraz z sitownikami ujete zostaty w projekcie branzy architektonicznej. Na etapie realizacji
zamowienia / zakupu stolarki drzwiowej bez wzglednie nalezy potwierdzi¢ wszystkie
parametry sitownikéw pod wzgledem ostatecznego doboru mocy central.

8.1. DOBOR ELEMENTOW SYSTEMU ODDYMIANIA

8.1.1. CENTRALA RZN 4408-K

e kompaktowa budowa dla catkowitego pradu napedéw 8 A,

e obstuguje 1 strefe oddymiania

e obstuguje 1 linie, 2 grupy

e mozliwos¢ podtaczenia do 8 przyciskdw oddymianiai 14 czujek pozarowych na linie
(dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),

e ptyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw dodatkowych,

e przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmiei uszkodzeniu instalacji oddymiania
(wymagany modut TR 42),

e mozliwo$é podtgczenia optycznych i akustycznych urzadzen sygnalizacji zadziatania
(wymagany modut AM 44-7),

e podtgczenie czujek pogodowych i chwytakow elektromagnetycznych bez stosowania
dodatkowych modutéw,

e wigczalna funkcja bezpieczenstwa ,uszkodzenie linii” = alarm, regulowany kat i czas
otwarcia dla funkcji wentylacji,

e system monitorowania przewodow pod katem zwarcia i przerwy,

e natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego, zamykana drzwiczkami z blachy stalowej
(dla wersji KS obudowa stalowa),

e 72 godzinny awaryjnego podtrzymania pracy systemu,w przypadku przerwy
w dostawach zasilania sieciowego 230 V, uktad kontroli tadowania i stanu akumulatoréw,
wymagane dwa akumulatory typ 3 A (3,2 Ah).
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8.1.2. OPTYCZNA CZUJKA DYMU 3000PLUS/OP SET
Konwencjonalna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego sie

w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu
do centrali oddymiania.

8.1.3. RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA RT 45 ST

Przyciski oddymiania RT45 przeznaczone sg do stosowania w systemach oddymiania
budynkéw. Stuzg do recznego wyzwolenia procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz
do sygnalizacji stanéw pracy instalacji oddymiania. RT45 posiadajg optyczng sygnalizacje
sprawnosci systemu (LED zielony), alarmu (LED czerwony) oraz stanu uszkodzenia (LED z6tty).
Dostep do przycisku wyzwalajgcego jest chroniony szybka. Dodatkowo RT45-ST wyposazony
jest w akustyczng sygnalizacje stanu pracy systemu. Dostep do przycisku wyzwalajgcego jest
chroniony szybka.

8.1.4. MODUt PRZEKAZNIKA ODtACZAJACEGO TR 42
Modut TR42 wyposazone s3 w dwa przekazniki z wyprowadzonymi w postaci zaciskow
zestykami bezpotencjatowymi NC/NO.
Pozwalajg na przestanie z centrali oddymiania dwdch sygnatéw:
e ,alarm” systemu oddymiania
e 0golne ,uszkodzenie” systemu oddymiania /uszkodzenie linii, grupy, brak zasilania
sieciowego 230V itp.
Moduty moga realizowa¢ inne funkcje zwigzane z automatyka urzadzen
wspotpracujacych z systemem oddymiania takie jak:
e podanie sygnatu do automatyki wind lub systemu zamknie¢ ogniowych
e uruchamianie wentylatoréw oddymiajgcych lub napowietrzajgcych
e przestanie sygnatu informacyjnego o stanie centrali oddymiania do systemu SSP lub BMS
Modut do zabudowy w centrali

8.1.5. DOBOR PRZEWODOW

Przekroje przewodow systemu oddymiania dobrano na podstawie ponizszej tabeli:
Typ RZN 4408-M / RZN 4408-K
RZN 4404-M

pradcatkowity] 1 [ 2 [ 3 | 4 ]| 5[ 6 [ 7| 8
3x1,5mm? |120({ 60 (40 | 30|24 |20 (17|15 | m
3 x2.5mm? |200/100( 65| 50 |40 | 33|28 | 25| m

Powyzsze wartosci zawarte w DTR centrali RZN 4408 zostaty potwierdzone obliczeniami
recznymi na podstawie ponizszego wzoru. Do obliczen zatozono maksymalny spadek napiecia
na napedach drzwiowych i napedach do klap na poziomie 15 % napiecia zasilajgcego.(zgodnie
z DTR dla napedow)

2-1,-1-100
a-U, s

Ay = 7]
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gdzie:

e In, prad znamionowy [A],

e [, dtugosé linii [m],

e 0, konduktywnos¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2]
e Un, napiecie znamionowe [V],

o s, przekrdj kabla zasilajacego [mm? ],

Do linii przyciskéw oddymiajacych nalezy prowadzi¢ przewéd HTKSH 3x2x0,8 mm?

8.1.6. WSPOLDZIALANIE Z INNYMI SYSTEMAMI

W momencie wystgpienia alarmu pozarowego z czujek dymu zlokalizowanych w klatce
schodowej lub poprzez reczne wecisniecie przycisku oddymiania centrala COD przekazuje
sygnat bezpotencjatowy do automatyki windy celem realizacji zjazdu pozarowego.

Dostosowani automatyki windy jest poza zakresem niniejszego opracowania. W ramach
niniejszego projektu przewidziano wysterowanie poprzez zestyk bezpotencjatowy NC
przekaznika TR 42 do wejscia alarmowego automatyki windy.

8.1.7. MONTAZ

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wtasciwych materiatéw i urzgdzen. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac
do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Potgczenia
miedzy zytami przewoddw oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. W miare mozliwosci, nalezy
unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen i elementéw. Jezeli
nie da sie unikngé potaczen przelotowych kabli np. potaczenie sitownikdw elektrycznych
oddymiania z centralkg sterujgca, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach
rozdzielczych np.PIP2A.

Instalacje do przyciskdow oddymiania wykona¢ przewodami HTKSH PH90 3x2x0,8
prowadzonymi pod tynkiem mocowanych stalowymi certyfikowanymi uchwytami (EI90).

Do sitownikéw klap oddymiajgcych i napowietrzajgcych zastosowaé przewody z izolacja
z tworzyw bezhalogenkowych, ognioodpornych odpowiednio typu HDGS 3x2,5, 3x4 (zgodnie
ze schematem blokowym). Przekréj przewodu zostat dobrany do ilosci i poboru pradu przez
napedy sitownikéw. Podtgczenia przewoddéw do sitownikdw wykonaé przy wykorzystaniu
atestowanych puszek potgczeniowych PIP 2A. Przewody HDGs mocowaé do pod tynkiem
certyfikowanymi uchwytami EI90 (mocowanie wykonywac co 30 cm).

Stan centrali oddymiania/napowietrzania klatki schodowe]j (uszkodzenie, zadziatanie)
bedzie monitorowane na przyciskach

Centrale sterujgcg COD oddymianiem/napowietrzaniem klatek schodowych ze wzgledu, ze
znajdujg sie w miejscu ogdlnie dostepnym /mozliwo$¢ uszkodzenia, zniszczenia
oraz na praktycznie bezobstugowa prace /dostep tylko w przypadku czynnosci
konserwacyjnych lub naprawczych nalezy zainstalowaé na Scianie powyzej wysokosci 2m
od podiogi.

Przyciski oddymiania na biegu klatki schodowej powinny zosta¢ zainstalowane
na wysokosci 1,20 — 1,40m w lokalizacji zgodnie z rysunkami.
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8.1.8. OBStUGA SYSTEMOW

Do obowigzkéw o0séb sprawujgcych nadzér nad instalacja oraz odpowiedzialnych
za system nalezy:

e utrzymywanie sprawnosci instalacji,

e zapewnienie wolnego dostepu do przyciskdw Oddymiania,

e prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych
przez instalacje lub wptywajacych na nig,

e zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach czasu,

e zapewnienie wifasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z wymaganiami normy wieloarkuszowej PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrone przeciwporazeniowa podstawowa i przy uszkodzeniu. Dla instalacji
rozdzielczych i odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym (PE)
oddzielonym od przewodu neutralnego (N). Przewoddw PE nie mozna przerywac facznikami i
zabezpieczeniami.
Do przewodu wyréwnawczego projektuje sie podtgczy¢ uziemienie budynku, elementy
konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
(wodomierz zbocznikowad) oraz konstrukcje rozdzielnic.
Jako ochrone podstawowa zastosowano izolacje podstawowa, samoczynne wytgczenie
zasilania, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz jako
ochrone uzupetniajgcg zastosowano potgczenia wyrdwnawcze oraz wyfacznik ochronny
réznicowo - prgdowy na prad zadziatania 30 mA.

10. UZIOM

W przebudowywanym fragmentach budynku projektuje sie istniejgcy uziom rozbudowad
poprzez utozenie nowych odcinkdw uziomu otokowego w obrebie dobudowywanych klatek
schodowych. Projektowany uziom wykonany bedzie tasmg FeZn 30x4 mm utozonag
na gtebokosci 0,6 m. Projektowany uziom pofgczony bedzie ze stalowg konstrukcjg klatki
schodowej. Wyzej wymienione potfgczenie wykonane bedzie na stupach nosnych w miejscach
przygotowanych przez dostawce konstrukgji.

Rezystancja projektowanego uziomu winna wynosi¢ Ru <10 Q.

Do uziomu projektuje sie przytaczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce, gtdwny zacisk
uziemiajacy, punkt rozdziatu PEN oraz wszystkie metalowe rury sieci wchodzgcych do
budynku (przez gtéwny zacisk uziemiajgcy) lub przebiegajgcych obok.

Po zakoniczeniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddw uziomowych
i wartosci rezystancji uziemienia. W przypadku nieuzyskania wymaganych / dopuszczalnych
wartosci prgdéw razeniowych, w celu zapewnienia skutecznej ochronny przeciwporazeniowe;j
wykonany uziom projektuje sie rozbudowac.
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11. OCHRONA ODGROMOWA
Projektowang instalacje odgromowg w obrebie przebudowywanego dachu wykonaé nalezy
zgodnie z normg PN-EN 62305. Na dachu projektuje sie wykona¢ zwody poziome niski z drutu
stalowego ocynkowanego Fe/Zn 8 mm na uchwytach systemowych montowanych do dachu.
Wsporniki montowaé¢ maksymalnie w odstepach metrowych. Do zwoddw projektuje sie
przyfaczy¢ wszystkie metalowe czesci dachu za pomocg ztacz, wszystkie potaczenia
zabezpieczone bedg antykorozyjnie.
Dodatkowo klapy oddymiajgce zamontowane na dachu budynku, projektuje sie chronic
za pomocg iglic /masztéw odgromowych.
Jako przewody odprowadzajgcych projektuje sie istniejgcy instalacje zwoddw poziomych
wymieni¢ na nowe wykonane drutem FeZn 8 mm. Po zakonczeniu robdt nalezy potwierdzi¢
ciggtos¢ galwaniczng wykonanych przewoddw odprowadzajgcych poprzez wykonanie
pomiaréw. Catkowita rezystancja elektryczna potgczen mierzona od czeSci najwyzszej
do uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.

12. UWAGI KONCOWE
1. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig i nadzorowane przez
osoby i zainteresowane jednostki do tego uprawnione.
2. Pracownicy zatrudnieni przy pracach: majg mie¢ aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, winni postepowaé zgodnie
z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika robdt, winni posiada¢ sprawny sprzet
zabezpieczajacy przed wypadkiem, prace w poblizu drogi winny by¢ prowadzone przez
pracownikéw w kamizelkach odblaskowych.
Z niniejszymi uwagami i zagrozeniami Kierownik robét zapoznaje pracownikéw wykonujgcych
niniejsze zadanie. Przekazane im informacje (uwagi) do stosowania zawarte w niniejszym
projekcie pracownicy poswiadczajg pisemnie.
3. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego
uprawnione.
4. Prace przy wykonywaniu linii energetycznej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i obowigzujgcymi normami:
- Dz.U.14.1502 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy,
- Dz.U.03.47.401 w sprawie BHP podczas wykonywaniu robdét budowlanych
- Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
- Dz.U.13.492 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
- Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,
- Dz.U.01.118.1263 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
- Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkdéw i napojéw.
5. Strefe niebezpieczng (wykop) oznakowaé, ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wstepu
osobom postronnym.
6. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy Swiattami ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z ustawg
Dz.U.03.47.401.
7. W sytuacjach uzasadnionych dla oséb postronnych nad wykopem umiesci¢ pomosty
zgodnie z Dz.U.03.47.401.
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8. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.
Instrukcja uzytkowanych narzedzi i maszyn u brygadzisty wykonujgcego niniejsze zadanie.

9. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

10. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakorczen roboczych,

b) rozklepdéw i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

c) peknigé, zadr itp.,

d) krétszych rekojesci niz 0,15 m.

11. Pracow

nicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

12. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy
przy uktadaniu kabla winni mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Jelenia Gora, 15 czerwiec 2020r.

Projektant: mgr inz. Dariusz Jarocha
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