Instalacje sanitarne

OPIS TECHNICZNY DLA INSTALACII SANITARNYCH — WEWNETRZNYCH

1. INSTALACJA WODNA PPOZ

1.1. Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych i prowadzenie instalacji

Hydranty wewnetrzne 25 lokalizuje sie w miejscu tatwo dostepnym przy wejsciu na
klatke schodowg, zgodnie z przepisami zachowujgc 30 metrowy zasieg weza. Zawory
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.05m od poziomu podtogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokrettfa
zaworu wzgledem S$cian lub obudowy powinno umozliwiaé tatwe przytaczenie weza
ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci godnej z wielkosciami nasady klucza do
tacznikdow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢
dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H20, przy czym pomiaru cisnienia nalezy
dokonac przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajnosé zaworu hydrantowego 25
wynosi — 1,0 I/s. Projektuje sie HYDRANTY WEWNETRZNE: 25 typu HW-25W-K-30 w
szafce 84x104x26cm. Wokot kazdego zaworu musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen
manewrowa w ksztatcie walca o promieniu 0,2 m. i dtugosci (w przéd od osi wylotu) 0,3
m. Zawory projektuje sie jako obudowane. Na drzwiczkach powinno by¢ wymalowane
oznaczenie w formie litery H w kole, zgodnie z normg PN-EN 671-1:2002. Instalacja
wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z
usunietym wyptywem wewnetrznym. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. W miejscach przejs¢ przewodow przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$é osiowego
ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Instalacje nalezy podda¢
prébie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Przed
przystgpieniem do uzytkowania instalacje hydrantowg nalezy podda¢ badanig zgodnie z
metodykag podang w PN-B-02865:1997

Obowigzujgce obecnie przepisy o ochronie przeciwpozarowej zawarte w Dz. U. Nr 80,
poz. 563, rozdz. 5, § 21, ustep 5, 6, 7 i 8 z dnia 11 maja 2006r nakazujg zastosowanie
zawordéw odcinajgcych doptyw wody uzytkowej w przypadku pozaru tak, aby zapewnié
mozliwie jak najwieksze ci$nienie wody w instalacji hydrantowe] (przeciwpozarowej).
Powszechnie stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinajgcymi sg zawory
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Instalacje sanitarne

elektromagnetyczne lub zawory pierwszeristwa. Otwieranie i zamykanie tych zaworéw

realizowane jest poprzez
cisnieniowo.

zataczanie

1.2. Izolacja cieptochronna.

i wylaczanie napiecia elektrycznego Ilub

Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewoddw wodnych powinna byé zgodna z
zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z p6zn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238.

Lp. |[Rodzaj przewodu lub komponentu

1 L
mm

I.
35 mm

M. Srednica wewnetrzna od 35 do
100 mm

V. Srednica wewnetrzna ponad
100 mm

V. Przewody i armatura wg poz. 1-
4 przechodzgce przez Sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodéw

VI. Przewody ogrzewan
centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

VIl.  Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze

VIIl.  Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone w czesci
ogrzewanej budynku)

IX. Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

X. Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone wewnatrz
budynku?2)

11 (X

Srednica wewnetrzna do 22

Srednica wewnetrzna od 22 do

10

Przewody instalacji wody

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)1)

20 mm

30 mm

réwna Srednicy wewnetrznej rury

100 mm

50% wymagan z poz. 1-4

50% wymagan z poz. 1-4

6 mm

40 mm

80 mm

50 % wymagan z poz. 1-4

100 % wymagan z poz. 1-4
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Instalacje sanitarne

lodowej prowadzone na zewnatrz

budynku?2)
XIl. Uwaga:
XIl. 1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjne;.

XIV.  2)izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1.

2.2.

2.3.

Projektuje sie wpiecie do istniejacej instalacji C.0. z wymuszonym obiegiem, o par.
wody t1/t2 = 70/50° C. Projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej
o temp. zew. — 20 C. Temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403.
Temperatury pomieszczen przyjeto wg Dz.U.02.75.690 z pdin.zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg - PN -
EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

W projekcie przyjeto ogrzewanie nowoprojektowanych pomieszczern (komunikacja) za
pomocg grzejnikdw higienicznych. Grzejniki te ze wzgledu na brak elementéw
konwekcyjnych, oston bocznych i ostony gérnej typu grill, przeznaczone s3 do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

Przewody instalacji C.O.

Przewody podtgczeniowe do istniejgcych piondéw - prowadzenie w warstwach posadzki
oraz bruzdach s$ciennych projektowane z rur PEX/AL/PEX. Do potgczen nalezy
zastosowad tworzywowe ksztattki z PPSU z pojedynczym uszczelnieniem typu O-ring.
Ksztattki zaprasowywane z wbudowang na state tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Wszelkie przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne
(Sciany nosne, stropy itp. ) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a
przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie Zzadne potaczenie na
przewodzie. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z
normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisdw p.poz.

Izolacja cieptochronna.
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Instalacje sanitarne

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodéw wodnych powinna by¢ zgodna z
zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)1)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100

- réwna $rednicy wewnetrznej rury

4  Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6 poz.1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w

7 6
podtodze mm
8 Przeyvody ogrzc?V\'/ama pOW|et'rznego 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (uftozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej 0 ,
10 prowadzone wewnatrz budynku?2) >0 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej 0 ,
11 prowadzone na zewnatrz budynku?2) 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli - nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.4. Kompensacja przewodow.

Instalacje wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia
instalacji). Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatorow jest to , aby byt
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umieszczony pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi,
kompensator byt mocowany punktem statym, Wydtuzenia liniowe nalezy
kompensowac przez odpowiednie prowadzenie przewoddw pokazane na rysunku z
uwzglednieniem wytycznych producenta.

Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe
szczelnosci nalezy poprzedzié¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujgcy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy
tlenowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ". Prébe szczelno$ci na zimno nalezy
przeprowadzié przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego ( minimum 7.5
bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodga. Dopiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do
zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania posadzki przy napetnionej instalacji.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w
celu dopasowania przeptywéw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy
PN-EN 14336.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociagi przechodzgce przez sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz np. firmy Hilti:

dla rur niepalnych - przegroda Hilti typ CP601S
dla rur palnych o $rednicach mniejszych niz 50mm - przegroda Hilti typ CP611A
dla rur palnych o $rednicach wiekszych niz 50mm - przegroda Hilti typ CP642

Celem zachowania klasy odpornosci ogniowej przepustu zgodnej z klasg odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana, strop), przez ktére
przechodzg te instalacje. Przepusty prowadzone przez $ciany i stropy niebedace
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jednak wymagana klasa
odpornosci ogniowej wynosi, co najmniej El 60, podlegajg zabezpieczeniu woéwczas,
gdy ich srednica jest wieksza niz 4 cm i sg to pomieszczeniach. Przepusty instalacji
wentylacyjnej podlegajg takim samym wymaganiom jak pozostate, z tym, ze stosowane
sg albo obudowy albo przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie EIS elementu, lub tez
jeden i drugi sposéb zabezpieczenia. Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb
posiadajgcych uprawnienia zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty
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Instalacje sanitarne

techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych
wykonaé nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i przemystowe"
pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U.
Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Nalezy bezwzglednie pamietac, ze rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ taktowane
jakby byty ujete w obu

Opracowat mgr inz. Szymon Wodzistawski
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