e NAETAPIE WYKONAWCZYM WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BUDOWLANYMI
s WSPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2012R., ZE ZMIANAMI, W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLAND - INSTALACYJNYCH
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

W FAZIE WYKONAWCZEJ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT | ZAMOWIENIEM MATERIALOW WYMAGAJA SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU W FAZIE WYKONAWCZEJ WYMAGAJA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI | W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
ELEMENTY ARANZACJI | WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO BUDYNKU NALEZY WYKONAG, ZGODNIE Z PROJEKTEM WNETRZ, W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
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ﬁ ; WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ
o
22 | oyMIARY W SWIETLE OTWORU So 160 130 130 150 120 100 100 100 100 110
g KONSTRUKCYNEGO Ho 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
2 AYMIARY W SWIETLE Sz 90+50 120 120 90+40 20 90 90 90 ) 100
§ OSCIEZNICY MIN. Hz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Q ILOSC: 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1
"
E UWAGI DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DO ZEWNETRZNEJ DRZWI ZEWNETRZNE DO ZEWNETRZNEJ DRZWI DO KLATKI SCHODOWEJ EIS 30 DRZWI W KOMUNIKACJI E1 60 DRZWI W KOMUNIKAGJI DRZWI DO POM. REHABILITAGJ! DRZWI DO TOALETY DRZWI NA PODDASZE DRZWI W KOMUNIKAGJI
< DO KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ EWAKUAGYJNEJ KLATKI SCHODOWE.J WYPELNIENIE SZKLANE SAMOZAMYKAGZ SZYNOWY EI 60 EI60 EI 60 EI 30 EI 60
§ NAPOWIETRZAJACE EI 30 EI30 SAMOZAMYKACZ SZYNOWY WYPELNIENIE SZKLANE SAMOZAMYKACZ SZYNOWY SAMOZAMYKACZ SZYNOWY SAMOZAMYKACZ SZYNOWY SAMOZAMYKACZ SZYNOWY SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

WSP. U(max)=1,5[W(m2xK)] SAMOZAMYKACZ SZYNOWY SAMOZAMYKACZ SZYNOWY SKRZYDLO BIERNE
WYPEENIENIE SZKLANE WSP. U(max)=1,5[W(m2xK)] WSP. U(max)=1,5[W(m2xK)] RYGLOWANE AUTOMATYCZNIE
SILOWNIK, ELEKTROZAGZEP PROG OPADAJACY
s OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 03 04 05
s
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E E WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ
=
4
g & WYMIARY W SWIETLE OTWORU So 208 208 160 82 208
2 KONSTRUKGYINEGO Ho - 128 150 150 150
g DO WARSTW WYKONCZENIOWYCH Hz 226 - - - -
g ILOSC: 1 2 2 2 2
o
E UWAGI WSP. U(max) = 1,1 [W(mxK)] WSP. U(max.) = 1,1 [W(m*xK)] WSP. U(max) = 1,1 [W(m?xK)] WSP. Ufmax) = 1,1 [W(m?xK)] WSP. U(max.) = 1,1 [W(mxK)]
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