SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO,
WYSUNIETA 30 CM PRZED
LICO ZEWNETRZNE $CIANY

1 Ho=128
Hp=98

POWIERZCHNIA ISTNIEJACA I

1 4\%4,8
e

31

11X 148

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POVW.
1.1. | PRZEDSIONEK 11,65I m?
1.2. | KOMUNIKACJA + WINDA 133,69 m?
1.3. | PRZEDSIONEK 2,38 m?
1.4. | PRZEDSIONEK 3,6.
1.5. | SALA 22,03 m?
1.6. | SALA 32,70 m?
1.7. | SALA 18,06 m?
1.8. | SEKRETARIAT KIEROWNIKA | 17,08 m?
1.9. | POKOJ KIEROWNIKA 17,28 m?
1.10.| SALA ZABIEGOWA 17,65 m?
1.11.| PIELEGNIARKA ODDZIAL. 19,78 m?
1.12.| SALA 16,15 m?
1.13.| SALA 13,93 m?
1.14. | LAZIENKA 8,26 m?
1.15.| POMIESZCZENIE GOS. 10,45 m?
1.16.| tAZIENKA PERSONELU 6,55 m?
1.17.| KOMUNIKACJA 6,50 m?
1.18.| POKOJ PERSONELU REHBI. 8,62 m?
1.19.| KOMUNIKACJA 9,63 m?
1.20.| SALA REHABILITACJI 42,51 m?
RAZEM 442,67 m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1.21.| KOMUNIKACJA 23,47 m?
RAZEM 23,47 m?
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WYPUST FeZn 30x4 mm

POLACZYC Z ISTNIEJACYM
UZIOMEM BUDYNKU

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
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WYPUST FeZn 30x4 mm

POLACZYG Z ISTNIEJACYM
UZIOMEM BUDYNKU

o L1 Projektowana oprawa LED 27W, 4000K, P44,
i \ ] Il z wbudowana czujkq ruchu
| I L2 .
e — — —— | e |4 fH Projektowana oprawa LED 27W, 4000K, P20,
r & W +0,00
T H E3 CZUINIK RUCHU, OBSZAR WYKRYWANIA 360° N/T
N o] ‘ I XN30+T Projektowunu' oprawa awaryjna n/t 3W LED, ’IP§5 z modulem awaryjnym 1h, AT
- sH “Oﬁ E XN3OFT—; = do_stosowania na zewngtrz / odporna na niskie temperatury
w 20 I sozod) L | Projektowana oprawa awaryjna—ewakuacyjna z piktogramen 1W LED, IP20
- —= H°=21T I TO0IX g & z modutem awaryjnym 1h, AT, jednostronna
% | 7} j‘n 71IX-EM % Projektowana oprava uwuwjno—gwukuucyjnu z piktogramen 1W LED, P20
= X U S z modutem awaryjnym 1h, AT, jednostronna
- T AH:‘ ‘ VN31
| | Projektowana oprawa awaryjna 3W LED, IP40 z modufem awaryjnym 1h, AT
200Ix Oznaczenie wymaganego natezenia oswietlenia podstwowego/awaryjnego
1Ix-EM wg PN-EN 12464-1/PN-EN 1838
+0.89
vasr \ CNAP | projektowany wypust 1F dla zasilania CENTRALKI DRZWI
v NAPOWIETRZAJACYCH — wykona¢ z rozdzielnicy PPOZ.
{ 1 zasilanej sprzed gléwnego wytqcznika prqdu
7z \
H283 CoD

Projektowany wypust 1F dla zasilania CENTRALKI KLAP
ODDYMIAJACYCH — wykona¢ z rozdzielnicy PPOZ.
zasilanej sprzed gléwnego wytqcznika prqdu

LEGENDA - UZIOM:

Projektowany uziom tasma FeZn 30x4 mm
— uziemienie metalowej konstrukcjq klatki schodowe;j

Projektowany uziom pionowy

artrzide architeke

58-500 Jelenia Goéra, ul. Groszowa 10/4 e-mail: biuro@artside.pl / tel. 604 683 020
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