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WYCINKA KRZAKÓW, WYKASZANIE TRAW I ODROSTÓW CHWASTÓW
 
 
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym dróg gminnych.
1.2. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką krzaków, wykonywanych w ramach robót utrzymaniowych wraz z wykoszeniem traw i odrostów chwastów i uporządkowaniem terenu.
1.3. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wycinki krzaków, traw i odrostów chwastów

Do wykonywania robót związanych z usunięciem (wycinką) krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne lub ręczne,

- noże tnące do wycinki krzewów jako urządzenia ręczne lub mechaniczne
- wykaszarki ręczne: spalinowe lub mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gałęzi

Gałęzie z wycinki należy przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzaków


Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie krzaków, wykoszenie traw i odrostów chwastów, wywiezienie odpadów poza teren robót oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wycince.


Wycięcie krzaków ma być wykonane w taki sposób, że gałęzie krzaków należy przyciąć do wysokości maksymalnej 10 cm ponad poziom gruntu.


Usunięcie traw i odrostów chwastów polega na wykoszeniu ich z obszaru poboczy, rowów i pasów zieleni za pomocą wykaszarek spalinowych lub mechanicznych do poziomu gruntu.


Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.


Po wycięciu krzaków oraz wykoszeniu traw i odrostów chwastów teren należy wygrabić i oczyścić z resztek roślinności.

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności


Gałęzie i trawy uzyskane w wyniku wycinki należy wywieźć z terenu robót lub ewentualnie spalić na miejscu.


Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu robót.


Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.


Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.


Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.


Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu robót.. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu krzaków


Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia krzaków. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest:

dla krzaków - hektar.

- dla traw i odrostów chwastów – metr kwadratowy

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7.


Cena wykonania robót obejmuje:

      wycięcie krzaków,

      wywiezienie gałęzi  i traw poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wycince,

      uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. przepisy związane

Nie występują.

 

