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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 27.04.2012 poz.463). Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresla projek-
tant obiektu budowlanego. Przedmiotowg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zarzagdu Budynkéw Miejskich Il To-

warzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce dane:
- Polskie Normy:
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.;
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.;
PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.;
PN-55/B-04482 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Badania makroskopowe.;
EN 206-1:2000 Beton czesé I: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.;
Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.;
- Witun Z., 1987 - Zarys geotechniki. WKt. Warszawa.
- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, Gtéwny Geodeta Kraju,
- Szczegoétowa Mapa Geologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Gliwice,
podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pézniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.

Nr 199, poz. 1227),
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r.
z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlane-
go,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.

U. poz. 463 z2012r.)

2. PROGNOZzA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W
CZASIE

Wykonanymi otworami archiwalnymi w podfozu stwierdzono wystepowanie serii glin zwatowych
wyksztatconych najczesciej jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste z okruchami skat lokalnie
z niewielkimi soczewkami nawodnionych utwordéw piaszczystych. W potudniowej czesci terenu badan
stwierdzono pod warstwg nasypow wystepowanie nawodnionych piaskéw wodnolodowcowych zalegajgcych
na glinach zwatowych. Gliny zwatowe i piaski wodnolodowcowe zalegajg na osadach zastoiskowych
wyksztatconych w postaci pytow. Okresowych zmian parametréow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie
spodziewac gtéwnie w strefie przypowierzchniowej, gdzie na skutek robot ziemnych moze dojs¢ do
odprezenia podtoza i rozluznienia gruntdéw. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (nawodnienia na skutek intensywnych opaddw atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego
sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowe;j.

Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie fundamentowym, moze to spowodowac

rozluznienie gruntéw niespoistych lub uplastycznienie spoistych.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECH-
NICZNYCH
W obliczeniach nalezy wykorzysta¢ parametry podane w zat. nr 5, wykonane dla potrzeb opracowania

dokumentacji badan podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej.
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4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIE-
CZENSTWA
Czesdciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatgcznikiem B do normy EN 1997-

1:2008.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W rejonie wystepowania gruntow rodzimych gliniasto-pylastych oraz w rejonie wystepowania nasypow
nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw. Podczas prowadzenia prac ziemnych nie wolno

dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania wykopu fundamentowego.

6. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTO-
WEGO

W przeprowadzonej analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podtoza gruntowego, oparty na mo-
delu geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej Dokumentacji badan podfoza grunto-

wego wraz z opinig geotechniczna.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzi¢ w oparciu
o zatozenia normy PN — 81/03020 posadowienie bezposrednie budowli. Osiadania nalezy sprawdzi¢

zgodnie z Eurokodem. Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania utozenia mediéw podano w zataczniku 5 dokumentacji badan
podtoza gruntowego. Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych (nie gorszych
niz te, jakie stwierdzono na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny
w sposdb kompleksowy ujmowac kwestie zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym nawodnieniem

w trakcie realizacji inwestycji.

9. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WY-
MAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH
ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne. Przed przystgpieniem do robét nalezy oznaczyé w terenie przebieg wszelkich
instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Ewentualne kolizje i
zblizenia zostang rozwigzane na etapie Projektu budowlanego, badz na biezgco z wtascicielami uzbrojenia

i inwestorem.
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10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTO-
WYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALA-
NIA TYM ZAGROZENIOM

W rejonie badan wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono wystepowanie sgczen oraz
zwierciadta wody podziemnej.

Ponizej w tabeli zestawiono otwory geotechniczne, w ktérych nawiercono wode gruntowa.

s Rzedna Rzedna Glebokosc¢ do zwierciadta wod podziemnych
Lp. S terenu wody [m. p.p.t.]
[m n.p.m.] [m n.p.m.] Nawiercona Ustabilizowana Saczenia
1 3 223,5 - - - 8,8
2 4 2240 216,3 7,7 7.7 3,2
3 5 221,3 213,5 7,8 78 4,3
4,0
4 6 2217 - - - 6,2
7.8
3,2
5 7 220,8 - - - 79
27
6 8 2232 - - - 36
L 83
47
77 9 2206 - - - 74
43
8 10 2214 213,2 82 82 67
g | 11 2217 | 2134 83 83 11,3
28
10 12 2225 - - - 4,3
73
4.2
11 13 2194 - - - 71
8.3
4,2
12 14 218.8 - - - 73
’ 5.6
13 15 220,5 - - - 71
=" 4 84
14 17 2191 - - - 48
15 18 218,8 2132 5.6 : 56 -
16| 19 216,9 213,5 34 34
17| 20 217,10 213& | 33 3,3 -

Zasilanie tych wdd odbywa sie poprzez infiltracje na wychodniach warstw przepuszczalnych. Wzmozone

opady, badz roztopy wiosenne mogg mie¢ wptyw na zmienng wydajnos¢ wéd gruntowych.

11. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WY-
BUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADU-
JACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPO-
ZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
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BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKO-
WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Monitoring projektowanego budynku biurowo — ustugowego powinien obejmowac obserwacje wi-
zualng obiektu oraz pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez
wtasciciela lub zarzadce okresowej kontroli co najmniej raz w roku celem okreslenia ich technicznej
sprawnosci zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

Konieczne jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji.
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