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1. WSTEP

Opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonano na zlece-
nie Zarzadu Budynkow Miejskich || Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza na terenie dziatek
o numerach ewidencyjnych 607/1 oraz 606 potozonych przy ulicy Dworskiej w Gliwicach.

Opinie geotechniczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zgodnie z kryterium ww. Rozporzadzenia projek-
towang inwestycje proponuje sie zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie badan archiwalnych wykonanych w
czerwcu 2017 roku przez firme Skar Centrum Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Panoramiczna 5/19 w Kiel-

cach.

2. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe i badania laboratoryjne

Otwory badawcze wytyczono metodg domiardw prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych
obiektéw, znajdujacych sie na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1: 1000 dostarczonej przez
Zamawiajgcego. Zgodnie ze zleceniem wykonano 20 otwordéw badawczych o gtebokosci 10,0 — 17,0
m. £acznie odwiercono 221,0 mb.

Otwory odwiercono urzgdzeniem wiertniczym H25SG swidrem spiralnym, bez uzycia ptuczki
»,na sucho”. W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
wod gruntowych.

Po zakonczeniu wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci prze-
wiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem.

W trakcie prac polowych prowadzono badania makroskopowe prébek gruntu.

Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w zatgczniku nr 6.

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatéw uzyskanych z prac terenowych
i laboratoryjnych. Na tej podstawie opracowano czes¢ tekstowg i graficzng dokumentacji wynikowe;j.

Czesc graficzna zawiera:
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e mape topograficzng (zat. nr 1),

e mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otwordw badawczych (zat. nr 2),
e karty dokumentacyjne otworéw badawczych (zat. nr 3),

e przekroje geotechniczne (zat. nr 4)

e tabele wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw (zat. nr 5),

e objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach dokumentacyjnych (zat. nr 6).

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN, MORFOLOGIA
I HYDROGRAFIA

Teren badan potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 607/1 oraz 606 obreb Ktod-
nica. Dziatki zlokalizowane sg przy ul. Dworskiej.

Teren badar potozony jest w centralnej cze$ci Wyzyny Slaskiej. Wyzyna ta zbudowana jest z we-
glonosnych skat karbonskich, na ktérych zalegaja triasowe dolomity oraz wapienie.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan tagodnie zapada w kierunku potudniowym. Rzedne
terenu wynoszg 217 — 225 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany teren lezy w zlewni rzeki Ktodnicy, ktéra jest prawo-
brzeznym doptywem Odry. Rzeka Ktodnica przeptywa okoto 630 m na potudniowy — zachéd od anali-

zowanego terenu.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Gliwice potozone sg w pétnocno — zachodniej czesci obrzezenia Gérnoslaskiego Zagtebia We-
glowego. W podtozu zalegajg utwory czwartorzedu, trzeciorzedu, triasu i karbonu.

Wedtug Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Gliwice nr 941. W
budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe wyksztatcone jako:

— Holocenskie osady rzeczne w ogdlnosci,

— deluwia piaszczyste,

— plejstocenskie piaski i zwiry lodowcowe oraz wodnolodowcowe (nierozdzielone),
— plejstocenskie gliny zwatowe lub zwietrzeliny gliny zwatowej.

Wykonanymi pracami badawczymi w podtozu stwierdzono wystepowanie serii glin zwato-
wych wyksztatconych najczesciej jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste z okruchami skat lokalnie
z niewielkimi soczewkami nawodnionych utwordw piaszczystych. W potudniowe] czesci terenu badan
stwierdzono pod warstwg nasypow wystepowanie nawodnionych piaskdw wodnolodowcowych zale-

gajacych na glinach zwatowych. Gliny zwatowe i piaski wodnolodowcowe zalegajg na osadach zastoi-
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skowych wyksztatconych w postaci pytéw. Osady te nawiercone zostaty jedynie otworami o gteboko-
$ci 17,0 m. Strop ich zalegat na gtebokosci 13,5 — 14,3 m. Seria utwordw zastoiskowych nie zostata
przewiercona do gtebokosci 17,0 m.

Szczegdtowa budowe poditoza gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji przedstawiajg
karty otwordw geotechnicznych (zatacznik 3), natomiast przestrzenne rozmieszczenie warstw ilustru-

ja przekroje geotechniczne (zatgcznik 4).

5. WARUNKI WODNE

Przez p6tnocno — wschodnig cze$é terenu badan przebiega granica obszaru GZWP nr 330 —
Zbiornik Gliwice. Jest to zbiornik triasowy, typu szczelinowo — krasowego. Obszar projektowanej in-
westycji potozony jest w rejonie wodnym Gérnej Odry, w obrebie Jednolitych Wéd Podziemnych —
JCWPd 128 oraz jednostki hydrogeologicznej 3aTi,ll.

Jednostka ta charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem zagrozenia wéd. Migzszos¢ poziomu
wodonosnego jednostki hydrogeologicznej jest bardzo zréznicowana i miesci sie w przedziale od 30,0
—114,4 m, a wspétczynnik filtracji wynosi $rednio 6,6 m/d.

W rejonie badan wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono wystepowanie sgczen
oraz zwierciadta wody podziemnej.

Ponizej w tabeli zestawiono otwory geotechniczne, w ktérych nawiercono wode gruntowa.

M Rzedna Rzedna Glebokos¢ do zwierciadta wod podziemnych
Lp. Ssedes terenu wody [m. p.p.t.]
[m n.p.m.] [m n.p.m.] Nawiercona Ustabilizowana Saczenia
1 3 223,5 - - - 8,8
2 4 2240 216,3 7.7 y#4 3,2
3 5 221,3 213,5 7,8 78 4,3
4,0
4 6 221,7 - B - 6,2
7.8
3,2
5 7 220,8 - - - 79
5
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Zwierciadto wody ma charakter swobodny (otwér nr 4, 5, 10,11, 18-20).

Warunki wodne uznano za:

— Zte w otworach nr: 19,20,

— Przecietne w otworach nr: 4-10, 12 - 14, 17, 18,
— Dobre w otworach nr: 1-3, 11, 15, 16.

W okresie wiosennych roztopéw lub intensywnych i dtugotrwatych opaddéw saczenia wdd grun-

towych w obrebie glin zwatowych mogg wystepowac ptycej i by¢ znacznie bardziej intensywne. Potu-

dniowa czesc¢ terenu badan zakwalifikowana zostata do obszardéw zagrozonych podtopieniami, moga-

cymi nastgpi¢ na skutek podniesienia sie poziomu wadd gruntowych.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Odwierconymi otworami geotechnicznymi stwierdzono zalegajgce w podtozu grunty wyksztatcone

jako:

v V Vv °

Grunty antropogeniczne:

Nasypy niekontrolowane (szlaka, ziemia, gleba, piasek, kamienie, cegty, zuzel, glina),

Grunty mineralne:

Spoiste:

Gliny piaszczyste,

Pyty,

Piaski gliniaste,
Niespoiste:

Pospotki,
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» Piaski $rednie.

Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako pod-

stawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw. Para-

metry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan polowych oraz lokalnych

zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi i mechanicznymi. Dla warstw geotechnicz-

nych ustalono uogdlnione wartosci parametrow metodg ,,B” zgodnie z normg PN-81-B03020 przyj-

mujac jako parametr wiodacy dla gruntdw sypkich stopien zageszczenia Ip, a dla gruntéw spoistych

stopien plastycznosci I.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwall

Warstwa lla

Warstwa llb

Warstwa llla

Warstwa lllb

Warstwa llic

Warstwa zbudowana jest z szlaki, ziemi, piasku, kamieni, cegiet, zuzlu, gruzu oraz
glin. Warstwa wstepuje bezposrednio na powierzchni terenu. Dla warstwy nie przy-
jeto parametréw geotechnicznych. Warstwa nie nadaje sie do posadowienia. Grunty
stabonosne.

Warstwa zbudowana z pospoétek wystepujgcych w stanie srednio zageszczonym. Dla
warstwy przyjeto Sredni stopien zageszczenia 1p=0,60. Grunty nosne. Kategoria ura-
bialnosci 3.

Warstwa zbudowana z piaskdw srednich, piaskéw srednich zaglinionych oraz pia-
skow S$rednich przewarstwionych glinami piaszczystymi lub piaskami gliniastymi.
Grunty wystepujg w stanie srednio zageszczonym. Dla warstwy przyjeto sredni sto-
pien zageszczenia Ip=0,60. Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa zbudowana z piaskéw gliniastych oraz piaskéow gliniastych oraz piaskéw
gliniastych oraz piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem glinami piaszczy-
stymi lub piaskami srednimi. Grunty wystepujg w stanie zwartym. Dla warstwy przy-

jeto wartos¢ stopnia plastycznosci 1,=0,00. Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa zbudowana z glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych pia-
skami srednimi lub piaskami gliniastymi, piaskéw gliniastych, piaskéw gliniastych
przewarstwionych glinami piaszczystymi wystepujgcych w stanie twardoplastycz-
nym. Dla warstwy przyjeto wartosc¢ stopnia plastycznosci 1,=0,10. Grunty nosne. Ka-

tegoria urabialnosci 4.

Warstwa zbudowana z glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych pia-
skami Srednimi lub piaskami gliniastymi, piaskéw gliniastych, piaskéw gliniastych

przewarstwionych piaskami srednimi wystepujgcych w stanie twardoplastycznym.
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Gruntom czesto towarzyszg domieszki otoczakdw. Dla warstwy przyjeto wartos$é

stopnia plastycznosci 1,=0,20. Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa IV Warstwa zbudowana z pytéw wystepujgcych w stanie plastycznym. Dla warstwy
przyjeto wartosc¢ stopnia plastycznosci 1,=0,30. Grunty stabono$ne. Kategoria ura-

bialnosci 4.

7. PODSUMOWANIE

1.  Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie wykonanych 20 otwordéw geotechnicz-
nych do gtebokosci 10,0 — 17,0 m p.p.t. W budowie rozpatrywanego terenu stwierdzono:

— Woystepowanie warstw gruntéw niejednorodnych genetycznie i litologicznie,

— Woystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa IV,

— Woystepowanie nasypow — warstwa |,

— Warstwy nosne: lla, llb, llla, lllb, lllc,

— Warstwy stabonosne: IV,

— Zaleca sie posadowienie ponizej warstwy |,

— Zaleca sie posadowienie w obrebie jednej warstwy geotechnicznej.

2. Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych w otwo-

rach: 4,5, 10,11, 18-20. Warunki wodne uznano za:
— Zte w otworach nr: 19,20,
— Przecietne w otworach nr: 4-10, 12 - 14, 17, 18,
— Dobre w otworach nr: 1-3, 11, 15, 16.

3. W okresie wiosennych roztopow lub intensywnych i dtugotrwatych opaddéw sgczenia wéd grun-
towych w obrebie glin zwatowych mogg wystepowac ptycej i by¢ znacznie bardziej intensywne.
Potudniowa czes$¢ terenu badan zakwalifikowana zostata do obszaréw zagrozonych podtopie-
niami, moggcymi nastgpi¢ na skutek podniesienia sie poziomu wéd gruntowych.

4. Nalezy pamietac, ze zwiekszenie wilgotnosci gruntow spoistych wptywa na pogorszenie ich pa-
rametrow geotechnicznych.

5. Grunty spoiste to grunty wykazujgce duzg wrazliwosé na wzrost wilgotnosci, dlatego na etapie
budowy nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz zalezy nie dopuszcza¢ do
zalewania wykopu/wykopdéw fundamentowych.

6. Zgodnie ze zleceniem wykonano 20 otworéw badawczych o gtebokosci 10,0 — 17,0 m. tacznie

odwiercono 221,0 mb.

Przedsiebiorstwo geologiczno-geodezyjne ,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z 0.0. ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice



Nr arch.15485/20

7. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie:
— Gruntéw spoistych: glin piaszczystych, piaskdéw gliniastych oraz pytow,
— Gruntéw niespoistych: piaskéw Srednich oraz pospétek,
— Gruntdéw antropogenicznych: nasypéw niekontrolowanych.
8. Kategorie urabialnosci podano w rozdziale 6.
9. Zaleca sie posadowié obiekt ponizej strefy przemarzania gruntdw wynoszacej dla tego rejonu
1,0 mp.p.t.
10. Podtoze gruntowe stwierdzone na terenie dziatek nr 607/1 i 606 nadaje sie do wykorzystania
dla potrzeb budownictwa mieszkalnego wielokondygnacyjnego.
11. Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste. Kategorie geotechnicz-

ng proponuje sie I, ostateczng decyzje podejmie Projektant.
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