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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 174 W M. t OKACZ WIELKI

OD KM 12+810 DO KM 12+855

BRANZA DROGOWA

LP

NUMER
SST

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

JEDNOSTKA CENA

NAZWA|

oz JEDNOST

-
(o))

WARTO

2

4

5 6

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym wraz ze stabilizacjg pasa drogowego (stupki
betonowe - $wiadek punktu granicznego)

km

0,067

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu z darning gr. 15 cm z zatadunkiem i
wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z optatg za sktadowanie

m3

8,500

D-01.02.04

10

11

Ciecie nawierzchni jezdni pitg mechaniczng (warstwy bitumiczne wraz
z podbudowg)

6,000

Rozebranie nawierzchni brukowej jezdni z kostki kamienne;j
zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego (RDW Czarnkéw)

m2

475,000

Rozebranie nawierzchni brukowej zjazdu publicznego z kostki
kamiennej zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego (RDW Czarnkow)

m2

60,000

Rozebranie podbudowy jezdni i zjazdu publicznego z kruszywa
famanego i naturalnego z zatadunkiem i odwozem materiatu na
sktadowisko Wykonawcy wraz z optatg za sktadowanie

m3

133,750

Rozebranie nawierzchni brukowej zjazdéw indywidualnych z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wraz z zatadunkiem i odwozem
materiatu na sktadowisko Wykonawcy wraz z optatg za sktadowanie

m2

26,000

Rozebranie nawierzchni brukowej chodnikéw z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu na
sktadowisko Wykonawcy wraz z optatg za sktadowanie

m2

52,000

Rozebranie krawegznika betonowego 20x30 cm z tawg betonowg z
zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy wraz z
opfatg za sktadowanie

22,000

Rozebranie krawgznika kamiennego 15x30 cm z tawg betonowg z
zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy wraz z
opfatg za sktadowanie (krawezniki - odw6z na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego (RDW Czarnkéw))

41,000

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z tawg betonowa z
zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy wraz z
opfatg za sktadowanie

36,000

Razem (roboty przygotowawcze):

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

12

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe wraz z
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

m3

5,000

13

D-02.03.01

Wykonanie nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z
zakupem, dowozem i wbudowaniem

m3

7,000

Razem (roboty ziemne):

04.00.00

PODBUDOWY

14

15

16

D-04.01.01

17

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na gt.
40 cm w zatadunkiem i wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy

m2

535,000

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu
publicznego na gt. 35 cm w zatadunkiem i wywozem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

m2

45,000

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu
indywidualnych na gt. 20 cm w zatadunkiem i wywozem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

m2

25,000

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu
indywidualnych na gt. 10 cm w zatadunkiem i wywozem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

m2

51,000
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18

TER

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

zjazdy m2 | 70,00

m2

chodniki m2 | 51,00

Jjezdnia m2 | 535,00

656,000

19

D-04.02.01

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego
0 CBR = 20% o grubosci 20 cm

m2

Zzjazd publiczny m2 | 4500

Jjezdnia m2 | 535,00

580,000

20

21

D-04.03.01

22

Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni i zjazdu
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 (podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego)

m2

516,000

Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 (podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego)

m2

466,000

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca)
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

m2

505,000

23

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 0
uziarnieniu 0/31,5 mm o gr. 20 cm

m2

zjazdy m2 | 44,00

Jjezdnia m2 | 472,00

516,000

24

25

26

D-04.05.01

27

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (cementem) o C3,4 < 6,0 MPa (z wezta betoniarskiego)
ogr. 18 cm - jezdnia

m2

491,000

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (cementem) o C3, < 6,0 MPa (z wezta betoniarskiego)
o gr. 15 cm - zjazd publiczny

m2

48,000

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (cementem) o C;,4 < 6,0 MPa (z wezta betoniarskiego)
o gr. 10 cm - chodniki

m2

51,000

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (cementem) o C3,4 < 6,0 MPa (z wezta betoniarskiego)
o gr. 20 cm - zjazdy indywidualne

m2

25,000

28

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
35/50 gr. 7 cm (jezdnia) - KR 3

m2

466,000

Razem (podbudowy):

05.00.00

NAWIERZCHNIE

29

D-05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
gr. 5 cm (jezdnia i zjazd publiczny) - KR 3

m2

505,000

30

D-05.03.11

Wykonanie frezowania profilujgcego na zimno warstw bitumicznych
jezdni gr. do 8 cm z zatadunkiem i odwozem na skfadowisko
wskazane przez Zamawiajacego (RDW Czarnkéw)

m2

180,000

31

D-05.03.13

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanek mastyksowo - grysowych
SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm - KR 3 (jezdnia i zjazd publiczny)

m2

500,000

32

33

34

D-05.03.23a

35

36

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypka
cementowo — piaskowg 1:4 gr. 3 cm

m2

25,000

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypka
cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm

m2

51,000

Wykonanie pasa ostrzegawczego na przejsciu dla pieszych z ptytki
chodnikowej typu STOP (z okragtymi wypustkami 35x35 lub 40x40 cm
koloru zéttego) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4gr.5cm

m2

3,200

Wykonanie pasa prowadzgcego na przejsciach dla pieszych
prefabrykatéw betonowych o wymiarach 30x30 cm koloru zéttego o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

3,300

Wykonanie pola uwagi na przejsciach dla pieszych z ptytki
chodnikowej typu STOP (z okragtymi wypustkami 40x40 cm koloru
26itego) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
5cm

szt.

2,000

Razem (nawierzchnie):

06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

37

38

D-06.01.01

Reczne plantowanie powierzchni gruntu przed humusowaniem

m2

155,000

Wykonanie opaski i skarp 1:1,5 i powierzchni ptaskich z humusu
obsianego mieszankg traw gr. 10 cm

m2

155,000

39

D-06.03.01

Wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. warstwy 15 cm na
szeroko$¢ 1,50 m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2

67,000

Razem (roboty wykonczeniowe):
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07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
20 | D-07.01.01 Wykonanie oz.nakowanla pozwmego w technologii cienkowarstwowe;j m2 16.730
z wykorzystaniem farb wodorozcienczalnych
Razem (oznakowanie drég i elementy BRD):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
4l kraweznik betonowy 20x30 cm [ m3 ] 432 m3 4,320
42 Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm na tawie betonowej z oporem m 10.000
(beton C12/15) - kraweznik wyniesiony 12 cm '
D-08.01.01 [Kraweznik betonowy najazdowy 20x30 cm na tawie betonowej z
43 . L m 4,000
oporem (beton C12/15) - kraweznik wyniesiony 2 cm
a4 Kraweznik betonowy najazdowy 20x30 cm na tawie betonowej z m 22 000
oporem (beton C12/15) - kraweznik wyniesiony 2 cm, '
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
4 1,4
5 obrzeze chodnikowe 8x30 cm I m3 | 1,40 m3 400
46 D-08.03.01 Betonowe obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z m 35000
oporem (beton C12/15) '
Wykonanie scieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej
a7 koloru szarego 10x20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m 67,000
D-08.05.01 [piaskowej 1:4 gr. 3 cm uktadanej w dwdch rzedach
48 Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 pod $ciek uliczny m3 3,700
Razem (elementy ulic):
Razem (netto):
VAT (23%):
L ACZNIE (brutto):
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