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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 technologia
1/KNR-W 7- |Wymiana modutu sterujgcego agregaru wysokocisnieniowego wraz z |kpl.
d.1|07 0201-01 |modutem jako matreiat
analogia
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 7- |Wymiana pompy wody w agregacie wysokocisnieniowym wraz z kpl.
d.1|/07 0401-01 |pompa jako material
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR-W 7- |Wymiana reduktora cisnienia wraz z filtrem powietrza instalacji spre- |kpl.
d.1|07 0401-01 |zonego powietrza otwierania bram - wraz z reduktorem jako materiat
analogia
1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR-W 2- |Montaz uszczelek szczotkowych bram wjazdowych uszczelki typu AL [m
d.1|02 1217-03 |H5-25 Iub réwnowazne
analogia
4*(1,3*4) m 20,800
RAZEM 20,800
2 roboty budowlane - zewnetrzne
5/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
14,50+14,30+14,30+27,45 m 70,550
RAZEM 70,550
6|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4,03+2,0*3+2,5 m 20,500
RAZEM 20,500
7|/KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.2|02 0520-04
14,50+14,30+14,30+27,45 m 70,550
RAZEM 70,550
8/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszkg |m
d.2|02 0527-02 |tytanu
4,03+2,0*3+2,5 m 20,500
RAZEM 20,500
9|KNR 0-22 |Obrobki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.2|/0529-01 dkd
9,85+6%(0,3*4) mb 17,050
RAZEM 17,050
10|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng - drabin zewnetrznych m2
d.2|01 1212-05
analogia
4,53*(0,075*0,04*2)+5%(0,06*0,025*0,3*2)+4*( 1,80*0,05*2)+6*(0,6* |m2 0,952
0,04*0,08*2)+3,2%(0,075*0,004*2)+3*(0,06*0,025*2)+(0,9*0,05*2)+4*
(0,6*0,04*0,8)
RAZEM 0,952
11|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian elewacji zewnetrznej o powierzchni po- |[m2
d.2|01 0621-05 |nad 5 m2 metodg smarowania
analogia
9,85*0,8 m2 7,880
RAZEM 7,880
12|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - baranek m2
d.2|01 1204-03
analogia
9,85%0,8 m2 7,880
RAZEM 7,880
3 roboty budowlane - wewnetrzne
13|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3|01 0701-02 |scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - o$ciaza
drzwi
2%(0,3*2,0*2+0,3*0,98) m2 2,988
RAZEM 2,988
14|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |szt.
d.3|01 0709-05 |wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, betonu na $cianach - o$cieza drzwi
2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technolo- |m2
d.3/0635-01 gii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
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2*(0,3*2,0*2+0,3*0,98) m2 2,988
RAZEM 2,988
16|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziata- |[m?2
d.3|0641-04 niu pod cisnieniem - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2*(0,3*2,0*2+0,3*0,98) m2 2,988
RAZEM 2,988
17|KNR-W 4- |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek |[m2
d.3|01 0812-04 |terakotowych 30x40 cm na kleju - samitariat
0,9*1,0 m2 0,900
RAZEM 0,900
18| KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.3|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - pom. socjalne ; kory-
tarz
2,7%(4,09*2+2,20*2)+1,48%(4,09*2+2,10*2)+0,7*(4,09*2,49*2)+2,6* m2 196,232
(2,01*2+2,0*2)+2,7%(2,54*2+3,82*2)+2,6*(13,4+9,47+2,54)+2,6*(1,62*
2)
RAZEM 196,232
19|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.3|01 1204-02 |nych $cian
2,7%(4,09*2+2,20*2)+1,48%(4,09*2+2,10*2)+0,7*(4,09*2,49*2)+1,1* m2 146,087
(2,01*2+2,0*2)+2,7%(2,54*2+3,82*2)+1,1*(13,4+9,47+2,54)+2,6*(1,62*
2)
RAZEM 146,087
20|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3|01 1206-05 |$cian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
1,1%(2,01*2+2,0*2)+1,1*(13,4+9,47+2,54)+2,6*(1,62*2) m2 45,197
RAZEM 45,197
21/KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.3|01 1209-06 |drzwiowej, ponad 1.0 m2
5%(2,0*0,8*2) m2 16,000
RAZEM 16,000
4 roboty elektyryczne
22|KNNR-W 9 (Wymiana opraw os$wietleniowych swietléwkowych wnekowych na szt
d.4|0506-02 oprawy $wietldwkowe LED 2x18W K 6000
IP 65 , jednostronnego zasilania
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
23|KNNR-W 9 Wymiana przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5 m
d.4/0305-01 mm2 uktadanych w korytkach i listwach instalacyjnych - przewdd
TDYp 3 x1,5mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
24/KNNR-W 9 (Wymiana kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm |m
d.4/0310-01 - korytko 25x15
20 m 20,000
RAZEM 20,000
25/KNNR-W 3 [Wymiana przeszklen wnek lampowych 1,82x0,32 plexi gr. 3mm m?2
d.4/1102-02
(1,82*0,32)*34 m2 19,802
RAZEM 19,802
26|KNR 5-08 |wymiana elementu grzejno-nawiewnego w suszrce izoterma szt.
d.4/0404-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.4|03 1202-01 |go niskiego napiecia miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
28 KNR-W 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4|03 1205-01 miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
29/KNR-W 4- [Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4|03 1205-02 miar.
35 po- 35,000
miar.
RAZEM 35,000

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 9550 Uzytkownik: m.grabczak




