DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU DO WBUDOWANIA

Tytut projektu:

PRZEBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA (BUDYNEK ,C") wraz z instalacjami
wewnetrznymi dla inwestycji polegajacej na ,,Rozbudowie, przebudowie i modernizacji

budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”.

Zamawiajacy:

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji “STOCER” SP. 7 0.0. ul. Wierzejewskiego 12, 05-510
Konstancin-Jeziorna

Wykonawca:

Arcus Technologie Sp. z 0.0., Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestyndw

Numer wniosku:

Numer
rewizji:

Data i miejsce wystawienia: Warszawa, 01.10.2019 r.

Projekt:

PRZEBUDOWA ORAZ MODERNIZACIA BUDYNKU SZPITALA (BUDYNEK .C”) wraz z instalacjami
wewnetrznymi dla Inwestycji polegajacej na »Rozbudowie, przebudowie i modernizacji

budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”.

Rodzaj materiatu:

Centrala wentylacyjna VTS VVSOSSc—R-FRVCHF/VVSOSSc—L-FRV_cd

Producent:

VTS Polska Sp. Z o.0.

Zataczniki:

1.Karta doboru
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Uwagi nadzoru
autorskiego::

Akceptacja zamiany centrali CNW1 firmy SWEGON wskazanej w Dokumentacji Projektowej na centrale
firmy VTS przedstawiong w ofercie nr: 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19. Warunkiem akceptacji jest
dostosowanie urzadzenia do pracy na czynniku chtodniczym (woda lodowa) o parametrach 6/12°C.
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Nadzoru:
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Dane techniczne dla pozycji 1
Nazwa projektu Szpital Budynek C przy ul.

DOKUMENTAGIA
POWYKONAWCZA

Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Barskiej 16/20 Warszawa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé izolacji
Izolacja
Masa zestawu (+/- 10%)*

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:

RecoveryRotaryVerticalCompact
Zewnetrzny

VVS055¢

VVS055¢
VVS055¢-R-FRVCHF/VVS055¢-L-
FRV_cd

40 mm

Pianka poliuretanowa

642 Kg

€EH[ Tov.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFOFYARY A

wano w budynku ,,C”
ul. Barskiej 16/20 w Warszawie
ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Wydajno$¢ nawiewu  4695,00 m¥h
Ci$nienie dyspozycyjne 350 Pa

Wydajno$¢ wywiewu  4305,00 m¥h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)
Ecodesign

1,75 KW/m¥/s
1,99 kW/m¥/s
Tak (2018 +)

EUROVENT
SYCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

L 22

Hu

Strona: 1/10

2019-10-17 11:05:15



VTS Polska Sp. z 0.0. DOKUME NTACJA

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
densé  pOWYKONAWCZA
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Rzut ramy z gory, w sSwietle obudowy centrali
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Wymiary [mm)]
Wiot powietrza nawiew FF 1239x615 Lt 2351 Hi 638
Wylot powietrza FF 1239x615 LtA 2681 H 808
nawiew
L1 2351 H2 1526
Wiot powietrza wywiew FF 1239x615 L2 1240 Hf 90
Wylot powietrza FF 1239x615 L22 1111
wywiew

Cechy urzgdzenia

Sciany centrali wykonane z paneli PUR (40mm), obustronnie pokrytych blachg stalowg

Obustronna rewizja urzadzenia bazowego

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Aluzynk AZ 150. Odporno$¢ na korozje (test mgly solnej): powyzej 2400 godzin
Jednostka bazowa w peini okablowana, ze skonfigurowanym sterownikiem oraz napgdami silnikéw EC

Uktad odzysku energii o sprawnosci do 86% (w warunkach KE 1253/2014)

Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane

Gestosé powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista
Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Lato 30,0°C 45% 25,0°C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 18,0°C 25%
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EN-13053 V‘ Whudowano w budynku ,,C”

Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Nawiew

@ Filtr dziatkowy

Typ M5/50.Flat.int.Sld
ePM10 60% [E] - ISO 16890

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Klasa Energochtonno$ci Filtra E
Praca zimg Praca latem
Sredni spadek ciénienia 118 Pa Sredni spadek cignienia 120 Pa
Wstepny spadek ci$nienia 36 Pa Wstepny spadek ci$nienia 41 Pa
Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 1,64 m/s Predkos$¢ powietrza 1,60 m/s

@ Regenerator obrotowy
Typ RRG VVS055¢c NHG
R2T_NHG
Praca zima Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wiotowe DBT/RH 30,0 °C/45 %
Powietrze wylotowe DBT/RH 12,1 °C/23 % Powietrze wylotowe DBT/RH 26,2 °C/56 %
Predko$¢ powietrza 2,02 m/s Predkos¢ powietrza 2,85 m/s
Spadek ci$nienia Mokry / Suchy 108 Pa/0 Pa Spadek ci$nienia Mokry / Suchy 169 Pa/0 Pa
Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 43,7 kW/48,3 kW Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 6,1 kW/6,2 kW
Sprawno$é rzeczywista / przeptyw 82 %/80 % Sprawnosé rzeczywista / przeptyw 76 %/0 %
zbalansowany zbalansowany
Sprawnosé sucha zimg 80 % Sprawnos¢ sucha zimg 0%
Praca zima Praca latem
Wywiew Wywiew
Powietrze wlotowe DBT/RH 19,0 °C/25 % Powietrze wiotowe DBT/RH 25,0 °C/50 %
Powietrze wylotowe DBT/RH -11,3 °C/99 % Powietrze wylotowe DBT/RH 29,2 °C/39 %
redkos$¢ powietrza 2,47 m/s Predko$¢ powietrza 2,52 m/s
Spadek ci$nienia Mokry / Suchy 140 Pa/0 Pa Spadek ci$nienia Mokry / Suchy 143 Pa/0 Pa
Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design
Przepustnica Pow. Nie Napiecie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy

Wentylator Plug

Max nieszczelno$é 3%

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225_0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T 771.3.570-2 225|0.74kW|1.33x3

Zespdt wentylatorowy Wentylator gtéwny llo$¢ w sekgji X3

Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_225 AF_Px 3

FA[ TUv =2y~ EATIVIED
EN-13053 wrrsdigiowano w budynku ,,C”
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Dane techniczne dla pozycji

Catk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cignienie Catkowite

1

VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk

Polanc;i ?@WVKQ NA‘W

848 Pa

54 Pa
350 Pa
902 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 3

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos$¢ fizyczna / IEC
~Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika
llo$¢ regulatoréw silnika w sekgji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dia filtrow
$redniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych

72A
16,0A

IMB14

71

230 V/3 ph

230 V/1 ph/50 Hz

3

45 Hz
Uwzgledniono
Nie

1,75 kW

1,45 kW

1,14 kW/m?/s

@ Chtodnica wodna z odkraplaczem

Typ WCL VVS055¢ 6R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Zawartos¢ glikolu

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cis$nienia Mokry / Suchy
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatura czynnika: wiot/wylot
Przeptyw czynnika

Spadek ci$nienia czynnika

Propylene
35,00 %

12,1°C/23 %
12,1 °C/23 %
1,95 m/s

110 Pa/0 Pa
0,0 kW/0,0 kW
7,0°C/11,0°C
0,00 m*h

0,00 kPa

llos$¢ rzedéw 6
14,14 [dm*3]

€A

PERF ()5

EURO\IENT
ERTIFIED
~r

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

DOKUMENTAGIA

Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podtgczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominaine
Moc nominalna

Wersija Silnika

Punkt przytgczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika
Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dia filtréw czystych

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatura czynnika: wlot/wylot
Przeplyw czynnika

Spadek ci$nienia czynnika

\ wano w budynku ,,C”
Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

71 %/76 %

0,51 kWx 3
4064 1/min
FLX1 (Uszczelka)

9.0A

27Ax3
4500 1/min
0,74 kKW x 3
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

0,75kW x 3

Nie

Tak

1,94 kW
1,62 kW

1,24 kW/m?/s

Przytacze Zasilanie/Powrét: 2"/2"

16 bar
160,0 °C

27,1 °C/45 %
12,5 °C/94 %
1,95 m/s

110 Pa/87 Pa
23,0 kW/29,1 kW
7,0°CM12,0°C
7,48 m*h

16,91 kPa

Strona: 5/10
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Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Typ WCL VVS055¢ 2R DT SH.St.St.Std llo$é rzedow 2 Przytacze Zasilanie/Powr6t: 1
1/4"11 1/4"
Standard Circuits 4,71 [dm”3]
Czynnik Propylene Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
Zawartos¢ glikolu 35,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C
Praca zima Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH 12,1 °C/23 % Powietrze wiotowe DBT/RH 12,5 °C/94 %
Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0°C/1M11 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/58 %
Predkos$¢ powietrza 2,13 m/s Predko$¢ powietrza 2,10 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 35 Pa/0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 34 Pa/0 Pa
Catkowita moc grzewcza 18,8 kW Catkowita moc grzewcza 11,8 kW
.emperatura czynnika 80,0 °C/60,0 °C Temperatura czynnika 80,0 °C/60,0 °C
Przeptyw czynnika 0,84 m*h Przeptyw czynnika 0,52 m*h
Spadek ci$nienia czynnika 0,88 kPa Spadek cisnienia czynnika 0,46 kPa
€9 Filtr dziatkowy
Typ F7/50.Flat.Int.Sid
ePM1 50% [E] (1ISO16890) Flat Mini-Pleat Filter[27.0]
Klasa Energochtonnodci Filtra E
Praca zima Praca latem
Sredni spadek ciénienia 128 Pa Sredni spadek cisnienia 126 Pa
Wstepny spadek ci$nienia 56 Pa Wstepny spadek ci$nienia 53 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa
Predko$¢ powietrza 1,64 m/s Predkos$¢ powietrza 1,60 m/s
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] by 63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 48,6 66,1 65,5 62,0 55,7 49,2 70,4
Wylot [dB(A)] 0,0 47,7 66,1 64,6 58,4 413 33,9 69,5
Otoczenie [dB(A)] 0,0 36,6 55,1 63,5 48,0 23,7 8,2 59,7
Poziom ciénienia ~ Czestolliw g3 1yt 495 14;) 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 800
akustycznego w odl. 08¢ [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] 0 [Hz] Lp [dB(A)]
im [dB(A)] [dB(A)] 0,0 25,6 44,1 425 37,0 12,7 2,0 48,7
TUV

EN-13053

€EH

EUROVENT
oo CERTIFIED
PERFORMAY 52
AHU N° 08,086,320
nge. VENTUS VVS010 - E

wano w budynku ,,C”
. Barskiej 16/20 w Warszawie

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 1

Wywiew

€ Filtr dziatkowy

Typ M5/50.Flat.Int.Sld
ePM10 60% [E] - ISO 16890

Klasa Energochtonnosci Filtra
Praca zimag

Sredni spadek cignienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koncowy spadek ci$nienia
Predkos$¢ powietrza

‘ Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z 0.0.

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

jacek.salata@vtsgroup.com

S
O

DOKUMENTAGIA
WYKONAWCZA

vVis

Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225_0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

E

Praca latem
117 Pa Sredni spadek cinienia
35 Pa Wstepny spadek ciénienia
200 Pa Koricowy spadek ci$nienia
1,50 m/s Predkos$¢ powietrza

771.3.570-2

Wentylator giéwny llos¢ w sekcji

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

FLX1 (Uszczelka)

Standard powietrza

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_225_AF_Px 3

Catk. cisnienie statyczne

Ci$nienie dynamiczne
Ci$nienie dyspozycyjne
i$nienie Catkowite

557 Pa

38 Pa
300 Pa
595 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 3
EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napigcie Robocze

Napigcie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

72A

16,0 A

IMB14

71

230 V/3 ph

230 V/1 ph/50 Hz

€EH[ M—\ \/a CERTIF !i:‘LJ
EN-13053 \siu .

EUROVENT

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podtgczenia Wentylatora

MCA

Prad nominainy
Obroty nominalne
Moc nominaina
Wersja Silnika

wano w budynku ,,C”

. Barskiej 16/20 w Warszawie

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

117 Pa
34 Pa
200 Pa
1,47 m/s

225|0.74kW|1.33x3

x3

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

71 %78 %

0,28 kW x 3
3346 1/min
FLX1 (Uszczelka)

90A
27Ax3
4500 1/min

0,74 kW x 3
Standard

Strona: 7/10

2019-10-17 11:05:15



Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 1

DOKUMENTAGIA
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VTS Polska Sp. z 0.0.
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
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Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Regulator silnika Punkt przytagczeniowy Nie uwzgledniona w doborze
llo$¢ regulatoréw silnika w sekcji 3 Napiecie zasilania regulatora silnika 230/1/50 VIph/Hz
Ustawienie regulatora silnika 37 Hz Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 3
Regulator silnika w doborze Uwzgledniono VFD HMI Nie
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika  Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak
Praca zimg Praca latem
Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow 0,97 kW Pobér mocy elektrycznej dia filtréw 1,12 kW
$redniozabrudzonych $redniozabrudzonych
Pobér mocy elektryczne dla filtrow 0,83 kW Pobdr mocy elektryczne dia filtréw 0,97 kW
czystych czystych
SFP dla filtrow czystych 0,78 kW/m3/s SFP dla filtréw czystych 0,80 kW/m3/s
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustyczne] [dB(A)] o5& 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 46,5 59,9 65,8 66,1 64,5 59,0 53,4 71,1
Wylot [dB(A)] 0,0 49,2 62,6 68,5 68,8 67,2 62,6 57,0 73,8
Otoczenie [dB(A)] 0,0 37,2 56,6 57,5 56,8 53,2 30,6 16,0 62,3
Poziom cisnienia  Czestotliw o5 4251421 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 800
akustycznego w odl. 0sé (He] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] 0 [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 26,2 45,6 46,5 45,8 19,6 5,0 51,3
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1239x615
Frontowy 1239x615

Frontowy 1239x615
Frontowy 1239x615

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak

Pozostate Akcesoria

Daszek

Automatyka

Kod Funkcyjny
Kod Aplikacji
Czujnik Wiodacy
Panel Operatorski

HMI Advanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Uzytkownika)
Rozdzielnia automatyki

ROOF _1

AR(0]1]0]0[1]0]0]63]0]0]1]0]0]1

uPC3 (AR-1157)

Duct Exhaust
Opcje
CAV/VAV
Tak
Tak
Tak

EN-13053
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VTS Polska Sp. z 0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Sitowniki przepustnic

DOKUMENTFAEIA

POWYKONAWCZA

Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19

Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Sensor NTC10k (Outdoor)
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kod Komplet
Zawor tréjdrogowy VLV.SET-3W-16 1
Zawor tréjdrogowy VLV.SET-3W-6,3 1
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik ci$nienia statycznego PRSS.TRDC 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartosé
1 Nazwa producenta VTS sp. z0.0.
2 Identyfikator produktu VVS055¢-F-R-V-C-H-F
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu ngt(; Ita:teozr:topniowej regulacji predkosci obrotowej
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 81,00
7 Znamionowe natgzenie przeptywu w SWNM 1,30/ 1,20
8 Efektywny pobdr mocy kW 1,75/0,97
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/md/s 258,44/ 253,70
10 Predko$¢ Czotowa m/s 1,63
1 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 350,00/ 300,00
12 izi?;:c(;;n;egg ,\a/.ﬁwnetanego czgsci pelnigeych funkcje Pa 163,17 / 174,14
13 vsvzf‘tti;l;cc;fnrge&l)as zz\évnetrznego czesci nie petnigeych funkcje Pa 335,20 / 82,70
14 Dek[arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekéw % 0.01/0.01
powietrza : 2
15 Erf]eel:tg)a/«)mosé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Flat/F7/- / Flat/ M5 / -
16 85:; ;iczl?g?; V\o/::ﬂalnego ostrzegania o koniecznos$ci Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 67
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Dtugos¢ [mm] Szerokos¢ [mm] Wysokosé [mm]
1 374 1240 1345 1526
106 629 1345 808
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VTS Polska Sp. z 0.0. DOKUMENTACIA

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland P Y
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 818A.1/LIVE.EUR/JS/2019-19
3 46 241 1345 808
4 29 241 1345 808
Wymiary transportowe sekgcji
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Eurovent 3
Certita ¢
Se ceR‘\((

CERTIFICATE
N° 06.06.320

EUROVENT

KGNAWGQZA E D
PERFORMANCE

www. euravent-certification.com

Air Handling Unit / Centrales de traitement d'air

Range Name / Nom de Gamme
VENTUS VVS 010-650

Granted on June

19, 2006 - Date lére admission 19 juin 2006

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable a la date d'emission - Verifier la validité en cours sur -
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

VTS sp. z o0.0.
Al. Grunwaldzka 472
A 80-309 Gdansk, Poland

This certificate is issued by Eurovent Certita Certification
according to the certification rules:

ECP AHU ~ « Air Handling Unit » in force at
established date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita
Certification, the right to use the mark ECP shall be
granted to the beneficiary company for the above Range
in the conditions defined by the certification program
mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains
valid as long as the requirements for the certification
program framework are met. The validity of the
certificate is to be wverified on
certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 18/09/2019
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/12/2019

Organisme accrédité n® 5-0517

‘O'I'CIC Certification Produits et Services selon la
norme NF EN ISO/CEI 17065:2012
Portée disponible sur www.cofrac.fr
Accreditation #5-0517 Products and
Services Certification according to NF EN
ISO/CEIl 17065:2012 -

CERTIFICATION  COFRAC est signataire des accords MLA
DE PRODUITS  d'EA et MLA d'IAF,
ET SERVICES

COFRAC is signatory of EA MLA and IAF
M

)
lict AF EA monmbhare ic availahla An

www.eurovent-

Ce certificat est déelivre par Eurovent Certita Certification dans
les conditions fixées par le référentiel .

ECP AHU - « Centrales de traitement d'air » en vigueur 3
date d’édition.

En vertu de la décision notiffee par Furovent Certita
Certification, le droit d'usage de la marque FCP, est accords d
la société qui en est benéficiaire pour la gamme visée ci-
dessus, dans les conditions définies par le programme de
certification mentionne.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant
que les conditions du réferentie/ du programme de certification
sont respecteées. La validite du certificat est a vérifier sur le site
internet www.eurovent-certification.com

CE CERTIFICAT A ETE EMIS LF 18/09/2019
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU’AU 31/12/2019

Paris, 18 septembre 2019

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE

=
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www. eurovent-certification.com

Appendix / Annexe

Granted on june 19, 2006 - Date lére admission 19 juin 2006

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valablie a la date d’émission - Vérifier la validité en cours sur -
www.eurovent-certification.com

List of certified products and characteristics is displayed on:
La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :
www.eurovent-certification.com

This certificate is valid for the following trade names:
Ce certificat est valide pour les marques commerciales suivantes.
Trade Name / Marque Commerciale

VTS

This certificate is valid for the following manufacturing places:
Ce certificat est valide pour les sites de production suivants:
Manufacturing Place / Site de Production

Dubai, United Arab Emirates
Mlochow, Poland
Karnataka, India

This certificate is valid for the following software:
Ce certificat est valide pour les logiciels de sélection suivants:
Software / Logiciel de sélection

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0

' ” 2/2
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SWQHQQW%QM&H'@Y%%%G 1e de la Victoire 75009 Paris - FRANCE
Tel. 3300175 44 71 Sgpitala prayuls Barskiej 16/20 W Warszawie VA FR 59513133637



DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA
CERTYFIKAT =

nr: TM 61000273.001

Wihasciciel licencji Miejsce produkcji
VTS Sp. z 0.0. VTS LC Sp. zo.0.
| / ’ S Ul. Grunwaldzka 472A Kasztanowa 160
80-309 Gdansk, PL 05-831 Miochéw, PL
Numer projektu Nasze oznaczenie Termin waznosci
26100269 SD/39033760 0Od 24.02.2016 do 23.02.2021
Podstawa badan
DIN 1946-4 Wentylacja i klimatyzacja — Cze$¢ 4: Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne budynkéw i

pomieszczen opieki zdrowotnej

EN 1886: 2008 Wentylacja budynkéw —~ Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

EN 13053: 2011  Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Klasyfikacja i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw skiadowych i sekgiji

TOV Rheinland Polska Sp. z 0.0. o$wiadcza, Ze nitej opisany wyréb jest zgodny z wymaganiami
przywolanych dokumentéw odniesienia:

Centrale wentylacyjne oraz klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym
- VENTUS VS 10-650

TUV Rheinland Polska $p. z 0.0.
ul. 17 Stycznia 56,

02-146 Warszawa, Polska

Tel.: (+48/22) 846 79 99

Tel.: (+48/22) 868 37 42

e-mail: post@pl.tuv.com

Tomasz Opaszowski

Warszawa, 24.02.2016

Niniejszy certyfikat podiega Regulaminowi Certyfikacii oraz Ogéinym Warunkom Zawierania Transakcji JCW TRP i odnou sig wy!qtznie do wyrobéw zgodnych z wzorcem
stanowigcym podstlawg przeprowadzonej oceny zgodnogci Niniejszy certyfikat samodzielnie nie
Niniejszy certyfikat upowaznia do umieszczania na wyrobie znaku TUV Safety

. Bezpieczedstwo
| Produkcja
| kontrolowana

A TUVRheinland®

Precisely Right.

www.tuv.com

. 10100000ssses Whbudowano w budynku ,,C”
Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie

www.tuv.pl
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DOKUMENTACIJA

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PYEFRNAWEH:

- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/K/0355/01/2016 |

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyr6b / product:  Centrale (jednostki) wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS: 10, 15, 21, 30, 40, 55,
75, 100, 120, 150, 180, 230, 300, 400, 500, 650

Zawierajgcy stal, poliester, alucynk, inne sktadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  wentylacii i klimatyzacji obiektéw uzytecznosci publicznej, produkeyjnych (branzy spozywczej,
/ destined: elektronicznej i farmaceutycznej), zaktadow opieki zdrowotnej (w salach operacyjnych,
laboratoriach oraz innych pomieszczeniach czystych typu Clean Room)

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw
/'is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urzadzen musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one stosowane
Centrale obstugujace pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych musza posiadaé wewnetrzne
oswietlenie i okienka umozliwiajace kontrole wizualng czystosci bez ich otwierania

- Atest nie obejmuje wymiennych filtrow powietrza zamontowanych w w/iw urzadzeniach

- Centrale wentylacyjne musza by¢ wyposazone w filtry powietrza posiadajgce odrgbne Atesty Higieniczne

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych produktu

! Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwérea / producer:

VTS Polska Sp. z 0. 0.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdansk

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: .
VTS Polska Sp. z 0. 0.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdarisk

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é loses its validity after 2021-04-18 or in the case
po 2021-04-18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2016 Kierownik

Zaktadu Higieny Srodowiska
The date of issue of the certificate:  18th April 2016 'Z:Q)

z vo-Yioce, Sz
dr Bozena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzl}. ov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

i

/budowano w budynku ,,C”
00-701 Szpitala przy ul, Barskiej,16/20 w-Warszawie, -,

www.pzh.gov.pl. e-mail: dyrektor@pzh.gov pl




