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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Dla budowy sieci wodociągowej pierścieniowej na cele socjalno-bytowe mieszkańców przy 
ul. Kniaziewicza w działkach nr 340, 365/1 obręb nr 13 oraz działkach nr 4 i 9 obręb nr 17 w 
Miasto Słupsk. 
Teren, na którym planowana jest inwestycja, objęty jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego "Kniaziewicza" - uchwała nr LXIII/868/06 z dnia 
25.10.2006r.  
1.  Przedmiot i zakres inwestycji 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z wypustami w rejonie 
ul. Kniaziewicza w Słupsku.  
Zakres inwestycji obejmuje główny przewód wodociągu wraz z wypustami do granicy 
nieruchomości.  

2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany. 
Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się na działkach nr 340, 365/1 obręb nr 13 oraz 
działkach nr 4 i 9 obręb nr 17 Miasto Słupsk. Działki te są własnością Miasta Słupska i są 
zaklasyfikowane jako działki drogowe. W obrębie w/w działek występuje uzbrojenie 
wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, energetyczne oraz gazownicze oraz 
przewody telewizyjne zgodnie z uzgodnieniem z ZUDP.  

3.  Projektowany stan zagospodarowania terenu. 
Zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planie sytuacyjno-wysokościowym (rysunek nr 1) 
projektuje się w obrębie wyżej wymienionych działek sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem. 
Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu będą nieistotne, ponieważ 
planowany wodociąg jest obiektem liniowym realizowanym pod powierzchnią terenu na 
głębokości ca 1,4÷1,7 m. Jedynymi elementami widocznym na powierzchni terenu będą 
skrzynki żeliwne - obudowy urządzeń do płukania sieci i zasuw podziemnych. 

4. Bilans terenu. 
Projektowany wodociąg jest obiektem liniowym. Na lokalizację i umieszczenie urządzenia 
wodociągowego wymagana jest zgoda właściciela danej nieruchomości. 
Całkowita długość projektowanego wodociągu wyniesie ca 435 m. Zakłada się pas 
prowadzenia robót o szerokości do 2 m. Powierzchnia ułożonego rurociągu w planie wynosi 
ca 43,5 m2 

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków lub inne ograniczenia 
Teren na, którym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 
Teren, na którym projektuje się budowę wodociągu nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono poniżej informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która określa szczegółowo dane, charakter i cechy 
istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia osób biorących 
udział przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. 

8. Warunki geotechniczne. 
Ustala się drugą kategorię geotechniczną (Dz.U. Nr 126 Poz.839), która obejmuje wykopy 
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powyżej głębokości 1,2m w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wykonywane przy 
układaniu rurociągów.  
Kategoria gruntu I-III.  

9. Uwagi końcowe: 
 Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami 

zawartymi w uzgodnieniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.  
 Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować planszę zbiorczą uzbrojenia 

terenu pod kątem ewentualnych kolizji – w ich miejscu wykopy wykonać ręcznie ze 
szczególną ostrożnością. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą 
przekopów kontrolnych. 

 O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego oraz zarządców 
dróg. 

 Na obszarze opracowania nie wyklucza się niezainwentaryzowanego uzbrojenia 
podziemnego. 

 
Projektant:  ............................... 

inż. Andrzej Mielczarek 
                     POM/0039/POOS/09 
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II. PROJEKT BUDOWLANY 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji są: 

• zlecenie Inwestora; 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• warunki techniczne - wydane przez Wodociągi  Słupsk; 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Kniaziewicza" - uchwała nr LXIII/868/06 z 
dnia 25.10.2006r. 

• obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych. 

2. Przeznaczenie i program użytkowy. 

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociągowej jest zapewnienie dostawy wody do 
istniejących budynków na ul. Kniaziewicza. 
Projekt obejmuje swoim zakresem: 

 sieć wodociągową: 

• rurociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100 mm, L~ 435m, 

• budowę 3  urządzeń do płukania sieci 
 3 urządzenia podziemne 

3. Forma i funkcja obiektu. 

Sieć wodociągowa przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi budowana jest w celu wymiany wyeksploatowanej sieci na terenie istniejącego osiedla 
mieszkaniowego.  

Ze względu na wymuszoną lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym, projektuje się 
hydranty przeciwpożarowe o średnicy DN80 jako podziemne wolnoprzelotowe. 

Poprzez zastosowanie obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty 
budowlane, objęte projektem, spełniają wymagania, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy Prawo 
budowlane. 
4. Opis projektowanych rozwiązań.  

Projektuje się elementy i materiały zapewniające całkowitą szczelność systemu. Zastosowane 
materiały spełniają wymagania określone w normach oraz posiadają odpowiednie aprobaty 
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. 
Obiekty budowlane zaprojektowano przy następujących założeniach: 

• teren, na którym zlokalizowano inwestycję leży w strefie II wg PN-81/B-03020 

• strefa przemarzania wynosi 1,0 m 

• kategoria gruntu – I – III  
W trakcie wykonawstwa sieci wodociągowej należy zachować jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, połączeń, kształtek i armatury oraz uwzględniać warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych sieci wodociągowych, wymagania i wytyczne 
producentów rur i armatury. 

 
4.1. Sieć wodociągowa 

4.1.1.  Wodociąg główny 

Projektuje się sieć wodociągową DN 100 z rur z żeliwa sferoidalnego EN-GJS400. Rury muszą 
odpowiadać  klasie min. C40 wg. normy 545:2010. Projektowaną sieć od węzła W1 do W2, wykonać 
zgodnie z lokalizacją określoną na planie sytuacyjno-wysokościowym - rysunkiem nr 1.  

Połączenia rur za pomocą złącz kielichowych łączonych na uszczelkę. Zmianę kierunków trasy 
realizować poprzez dopuszczalne odchylenia kątowe w połączeniach kielichowych oraz kształtki 
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kielichowe(dostarczone przez producenta rur). Połączenia w pozostałych węzłach realizować zgodnie 
z opisem szczegółowym poszczególnych węzłów określonych na schematach (rys. nr 3). 

Włączenie projektowanej sieci do istniejącego układu projektuje się w węzłach: 
- W1 - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z żeliwa szarego o średnicy DN125 w 

pasie drogowym ul. Gdańskiej  
- W2 - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z żeliwa szarego o średnicy DN100 w 

pasie drogowym ul. Westerplatte 
Przełączenia wykonać zgodnie ze schematem poszczególnych węzłów. W przypadku konieczności 

zmiany, należy rozwiązanie włączenia ponownie uzgodnić z projektantem i Inwestorem.  
Na trasie wodociągu projektuje się węzły w, których należy wykonać hydranty przeciwpożarowe. 

Połączenie urządzeni wykonać zgodnie z opisem szczegółowym węzłów HP. Przy montażu urządzeń 
do płukania sieci zastosować osłonę odwadniacza. 

W miejscach zmiany kierunków zastosować bloki oporowe, betonowe. Do połączeń 
kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiały użyte do budowy systemu 
wodociągowego muszą posiadać atesty i certyfikaty PZH. 

Usytuowanie uzbrojenia (urządzeń do płukania, zasuwy) należy oznaczyć za pomocą tablic 
lokalizacyjnych, osadzonych na ścianach budynków lub na słupkach stalowych ocynkowanych o 
przekroju min ØD32 mm i wysokości ca 1,8÷2 m, w miejscu widocznym i odległym nie więcej niż 3 m 
od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny być wykonane z literami wyciskanymi; tło koloru 
białego a litery koloru niebieskiego. 

 
4.1.2. Wypusty wodociągowe - (zakres wyłączony z pozwolenia na budowę, realizacja 

wg uzgodnienia branżowego) 

Połączenie wypustów z projektowanym wodociągiem projektuje się za pomocą opasek do 
nawiercania z odejściem kołnierzowym DN50 mm dla rur z żeliwa sferoidalnego + zasuwa 
kołnierzowa DN50 (parametry techniczne i jakościowe jak dla armatury sieciowej). Do posesji 
leżących na działkach nr 1047, 363/16 obręb nr 13 oraz działce nr 5 obręb 17 Miasto Słupsk 
projektuje się trójniki kołnierzowe o średnicy DN100/80 wykonane z żeliwa sferoidalnego, a 
wypusty do granicy nieruchomości o średnicy DE90 wykonanych z rur PE100 SDR 17. 
Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) 
żywicą epoksydową, śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali A2; uszczelka z elastomeru 
dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. Przy montażu należy stosować opaski i zasuwy 
tego samego producenta. Zasuwy należy wyposażyć w obudowę zakończoną skrzynka uliczną 
żeliwną lub z PEHD o średnicy wewnętrznej min 14 cm. 
 

4.1.3. Armatura na sieci wodociągowej 

Zasuwy - należy stosować w wykonaniu zabudowy krótkiej F-4, obudowa i głowica z żeliwa 
sferoidalnego EN-1563 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłoki z proszków epoksydowych, 

grubość powłoki ochronnej min. 250µm, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą uszczelki 
zagłębionej w korpusie. Trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potrójnym, 
trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z żeliwa 
sferoidalnego lub mosiądzu z pełnym przelotem nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie 
powłoką EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy, 
stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego. Stosować zasuwy jako 
komplet, tj. zasuwa, trzpień, obudowa, skrzynka uliczna. Zasuwy muszą odpowiadać normie PN-EN 
558-1. 
Hydranty przeciwpożarowe - należy stosować urządzenia podziemne i nadziemne z żeliwa 
sferoidalnego z podwójnym zabezpieczeniem, ciśnienie nominalne min. PN10 oraz osłonę 
odwadniacza. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne: zewnętrzne – metodą proszkową przy użyciu 



 Sieć wodociągowa wraz z wypustami w rejonie ul. Kniaziewicza w Słupsku. 8 

farby epoksydowej, wewnętrzne – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub 
emaliowanie. Tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty 
nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamknięcie 
w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali 
nierdzewnej, nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dławicy typu o-ring (co najmniej podwójne , tj. min. 2 
uszczelki). Hydrant winien posiadać samooczyszczający system odwadniający. Odwodnienie powinno 
działać tylko przy pełnym zamknięciu urządzenia, w położeniach pośrednich i przy otwarciu 
odwodnienie powinno być szczelne. Hydrant powinien mieć oznakowaną w formie odlewu w 
widocznym miejscu korpusu klasę żeliwną, nazwę producenta, średnicę oraz ciśnienie nominalne.  
Opaski do nawiercania  - należy stosować do odpowiednich rur. Pełny korpus uniwersalny opaski do 
nawiercania pod ciśnieniem obejmujący całą powierzchnię rur z tworzyw sztucznych powinien być 
wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie; 
natomiast w przypadku rur stalowych i żeliwnych taśma mocująca powinna być wykonana z blachy 
nierdzewnej, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. 

5. Wykonawstwo robót 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją oraz zawiadomić wszystkie 
instytucje, których uzbrojenie znajduje się w rejonie prowadzenia robót. Zmiany w stosunku do 
projektu dokonane w czasie realizacji robót muszą być uwidocznione w dokumentacji powykonawczej 
i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystąpienia uzbrojenia podziemnego należy wykonać 
zalecenia gestorów sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnień.  

Geodezyjne wytyczenie trasy, obsługę budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r (Dz.U.Nr 25/95 poz. 133). 
Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP. Całość robót wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”, WTWiO – zeszyt 
nr 9 wymagań technicznych COBRTI INSTAL i instrukcją producenta rur i armatury. 

5.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przed 
rozpoczęciem prac ziemnych zlokalizować kolidujące z projektowaną siecią uzbrojenie podziemne 
pokazane na mapach oraz w miarę możliwości uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach. 
Prace ziemne i technologiczne przy budowie sieci należy wykonać w taki sposób, aby nie uległy 
uszkodzeniu drzewa sąsiadujące z projektowanymi sieciami. Na czas prowadzenia robót, drzewa 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w sposób zgodny z wymaganiami prawa, w szczególności 
ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły 
korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane 
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, 
art. 22), które określają, że obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska 
przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, spoczywa na Wykonawcy robót. 

5.1.1.  Wykopy 

Wykopy należy wykonywać mechaniczne o ścianach pionowych umocnionych (tam gdzie będą 
wymagały warunki techniczne bezpieczeństwa istniejących budowli) i szerokoprzestrzenne; w 
rejonie zbliżenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew – wykopy wykonać ręcznie. Wykonać 
wykop do wymaganej głębokości. Kierunek prowadzenia prac powinien być taki, aby urobek z 
wykopów był składowany wzdłuż trasy przewodu na stronie, na której nie występuje uzbrojenie 
podziemne, w miejscach gdzie brakuje powierzchni do składowania gruntu i na wjazdach do posesji 
wykop wykonać z wywozem gruntu tymczasowo na miejsce składowania w obrębie budowy. W 
przypadku wymiany gruntu, grunt przetransportować na miejsce składowania gruntu wskazane 

przez Inwestora. Należy przewidzieć szerokość wykopów do 1,0÷1,1 m. Wykopy oznaczyć 
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barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi. Dla 
ruchu pieszego wykonać nad wykopami kładki z barierkami. 

5.1.2.  Roboty odwodnieniowe 

Podczas prac montażowych wykopy utrzymywać suche. W miejscu występowania wód gruntowych 
wykopy odwodnić za pomocą zestawu igłofiltrów wpłukiwanych w grunt. W przypadku 
sporadycznego występowania wód gruntowych odwodnienie wykopu wykonać za pomocą 
bezpośredniego wypompowywania wody przenośną pompą zatapialną. Wodę z pompowania 
odprowadzić na teren działek objętych zakresem robót, po uzgodnieniu z jej właścicielem. 

5.1.3.  Obudowa wykopu. Umocnienie. 

 Roboty ziemne wykonać w wykopach wąsko przestrzennych, szalowanych o ścianach 
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa 
wykopu powinna wystawać przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop należy zabezpieczyć przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych. 

5.1.4.  Podłoże  

 Przewody układać w wykopie na podłożu naturalnym na podsypce piaskowej, wyrównanej i 
zagęszczonej do Is>0,95 oraz w przypadku występowania gruntów niestabilnych na podłożu 
wzmocnionym (sztucznym). W przypadku układania przewodów na podłożu naturalnym rury ułożyć 
bezpośrednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobno uziarnionego). 
Podłoże powinno być zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej 

długości przy kącie opasania w zakresie 90° – 120°. W przypadku zalegania w podłożu gruntów 
niestabilnych należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione wykonać jako :  

- podłoże piaskowe → przy naruszeniu gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne; 

- podłoże żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe → przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo 
ściśliwych, przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie prac odwodnieniowych), przy 
naruszeniu gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne, jako warstwa 
wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 

Grubość warstwy podsypki min.10 cm, szerokość warstwy podsypki równa szerokości wykopu  

5.1.5.  Obsypka  

 Szerokość obsypki przewodu równa szerokości wykopu, wysokość do wierzchu rurociągu. 
Obsypkę wykonać z gruntu niespoistego, nie zawierającego ostrych przedmiotów i ziaren większych 
niż 20 mm. Obsypkę zagęścić ubijakiem po obu stronach rurociągów. Obsypka razem z podsypką 
(podłożem) stanowią strefę posadowienia rur. 

5.1.6. Zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu. 

 Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania i dokonaniu odbiorów częściowych w stanie 
odkrytym i inwentaryzacji geodezyjnej należy przystąpić do zasypania wykopu. Przed rozpoczęciem 
zasypki wykonane zagłębienia pod kołnierze wypełnić tym samym materiałem, który stanowi 
podłoże pod rurociągiem. Tym samym materiałem należy obsypać ustabilizowane w wykopie rury, 
aż do wysokości 30 cm ponad ich wierzch. Na tym poziomie należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z 
opisem "wodociąg" i wkładką metalową. Ponad strefą posadowienia rur występuje zasypka, którą z 

reguły dokonuje się gruntem rodzimym zagęszczonym do Is≥1 w pasie drogowym i do Is≥0,99 poza 
drogami. Grunt rodzimy użyty do ponownego wypełnienia wykopu powinien być wolny od 
materiałów mogących uszkodzić rury (bez kamieni, śmieci, materiału organicznego, grudek gliny> 
75 mm). W obrębie pasa drogowego należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. 
Całość zasypki musi być zagęszczona warstwami co 15cm (zagęszczanie ręczne), 30cm (zagęszczanie 
mechaniczne). Mechaniczne zagęszczenie zasypki bezpośrednio nad rurociągiem wykonywać pod 
warunkiem, że ponad wierzchołkiem rurociągu znajduje się warstwa o grubości min. 30cm. 
Jednocześnie z zasypywaniem wykopu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu. 

5.2. Roboty montażowe 
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5.2.1. Sieci wodociągowej 

Wymagane jest aby przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z przerwą w 
dostawie wody powiadomić wszystkich odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych o takich przerwach i 
ewentualnych utrudnieniach z tym związanych. 
Ponadto wszystkie przewody wodociągowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta 
zastosowanych materiałów.  

Przewody w wykopach otwartych należy układać na wyrównanym podłożu, na podsypce z 
piasku. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Po montażu rurociągi obsypać ręcznie piaskiem zaczynać od boków 
starannie ubijając i obsypując do wysokości 30 cm nad sklepieniem rurociągu. 
 W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie 
pokazanego w projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób 
postępowania z napotkaną przeszkodą.  

Istniejące podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Należy 
zachować szczególną ostrożność w miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi. 

Nad rurociągiem (ca 30 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną (z opisem sieć 
wodociągowa) z wkładką metalową. Końce  taśmy połączyć z skrzynkami żeliwnymi przy zasuwach w 
poszczególnych węzłach, tak aby zachowana została ciągłość sygnału na całej sieci. Skrzynki żeliwne, o 
ile lokalizacja nie występuje w terenie utwardzonym, należy obudować np. kostka brukową, kostką 
granitową, o promieniu ca 0,5 m i grub. 10÷15 cm. Materiał dobrać tak, aby zachować ład 
przestrzenny – przed wykonaniem ustalić sposób wykonania z Inwestorem. 
 Po wykonaniu montażu dokonać odbiorów technicznych w stanie odkrytym przez "Wodociągi 
Słupsk” Sp. z o.o. a następnie wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci i jej uzbrojenia przez 
uprawnionego geodetę. Do dokumentacji odbiorowej dołączyć protokoły z pomiaru ciągłości taśmy 
lokalizacyjnej.  
 

5.3. Roboty odtworzeniowe 

Po dokonaniu odbiorów sieci wodociągowej w stanie odkrytym przez Inwestora, wykopy 
należy zasypać piaskiem oraz zagęścić. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego nie jest 
konieczne z powodu równolegle prowadzonych prac drogowych. 

6.  Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami i budowlami 

 Trasę sieci wodociągowej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości 
bezpiecznych od istniejącego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
przypadku innego niż na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstałe zbliżenia 
będą rozwiązywane przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyżowań 
z uzbrojeniem podziemnym należy bezwzględnie stosować się do zaleceń gestorów uzbrojenia co 
do warunków i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montażowych. 

7. Wpływ  budowli na środowisko. 

 Poprzez zastosowanie obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty 
budowlane objęte projektem spełniają wymagania, o których mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo 
budowlane. 
Dla założonego programu użytkowania nie występuje związana z eksploatacją budowli emisja hałasu, 
wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne i 
inne zakłócenia. 
Trasa wodociągu nie wpływa ujemnie na środowisko. Charakter, program użytkowy oraz sposób 
projektowanej inwestycji nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię gleby oraz 
wody powierzchniowe i podziemne. Nie występuje konieczność wycinki drzewostanu. 
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Bezpośrednie oddziaływania istotne z punktu widzenia jakości środowiska występujące w trakcie 
realizacji inwestycji będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu budowy. Oddziaływania te 
będą krótkotrwałe i odwracalne. 
 Uwzględniając powyższe, projektowana inwestycja będzie chronić wody powierzchniowe i 
gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze. 
 
 
 
 

8. Informacja o obszarze oddziaływania projektowanych obiektów. 

Podstawa opracowania:  
o art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane  ( 

j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),  
o projekt zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów 

projektowych,  
o przepisy odrębne,  
o wizja lokalna w terenie.  
Informacje podstawowe.  

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20  Prawa Budowlanego, należy 
rozumieć „(…) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, 
w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu 
zamierzonej inwestycji (należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne 
jej cechy charakterystyczne ) może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone 
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także 
powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. 
Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki może 
dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi związanych.  

Działki nr 340, 365/1 obręb nr 13 oraz działkach nr 4 i 9 obręb nr 17 w Miasto Słupsk. 
Teren, na którym planowana jest inwestycja, objęty jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego "Kniaziewicza" - uchwała nr LXIII/868/06 z dnia 
25.10.2006r. , Inwestor  zamierza w obrębie w/w dziełek wybudować sieć wodociągową, 
zgodnie z punktem II.2. 

Ustalenie obszaru oddziaływania.   
Dla omawianej inwestycji ustalono, że: 
o wszystkie prace związane z budową projektowanych sieci będą się zamykać w granicach 

działek geod nr: 340, 365/1 obręb nr 13 oraz działkach nr 4 i 9 obręb nr 17 w Miasto Słupsk. 

o sieci, wodociągowa jest usytuowana w odpowiednich odległościach od granic działek 
sąsiadujących z działką objętą inwestycją oraz od budynków znajdujących się na działce 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociągowych wydanymi 

przez Spółkę „Wodociągi Słupsk”.  
o teren objęty inwestycją jest położony poza obszarem NATURA 2000,  
o działki stanowią pasy drogowe istniejących ulic: Kniaziewicza, Gdańskiej oraz Bohaterów 

Westerplatte  
o zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektów nie będzie miało 

miejsca gdyż:  
-  na terenie prowadzonej inwestycji nie będą powstały odpady bytowe, więc nie stwarza 
to uciążliwości dla terenów przyległych. 
-  teren prowadzonej inwestycji jest częściowo utwardzony) oraz nieutwardzony i 
porośnięty trawą (pobocza i pasy zieleni), związku z tym wody opadowe powstałe na 
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niniejszych działkach będą odprowadzone bezpośrednio do gruntu w miejscu ich 
powstawania; docelowo (na etapie budowy jezdni, parkingów i chodników) w pasach 
drogowych będą wykonane urządzenia służące odprowadzaniu i zagospodarowaniu wód 
opadowych i roztopowych, 

o uciążliwości dla terenów przyległych powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie → nie występują –  przedmiotowe sieci wraz z armaturą 
towarzyszącą (m.in. zasuwy, hydranty, studzienki, itp.) swoim wyposażeniem i 
przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzają w przyległy teren emisji hałasów i wibracji 
oraz zakłóceń elektrycznych,  

o projektowane obiekty budowlane nie naruszają stosunków wodnych  powierzchniowych i 
podziemnych w sposób mający wpływ na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne 
działek przyległych,  

o brak skutków w ograniczaniu zagospodarowania  terenów sąsiednich wynikających między 
innymi z niżej  wymienionych przepisów:  

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2013.1232.j.t. ), 
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu  
  przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t.  ze zm.), 
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t.  ze zm.), 
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.), 
- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne                           ( 
Dz.U.2015.520.j.t.  ze zm.), 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  
budowlanych i terenów ( Dz.U.2010.109.719 ). 

Podsumowanie: 
W świetle powyższego informuję, iż obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji, to jest budowy 

sieci wodociągowej, zamknie się w granicach działek objętej inwestycją czyli w działkach geod. 

nr: 340, 365/1 obręb nr 13 oraz działkach nr 4 i 9 obręb nr 17 w Miasto Słupsk. 

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  (wg Dz. U. nr 47, poz. 

401): 
o roboty ziemne 
o roboty montażowe 
o roboty odtworzeniowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
nieużytki 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
Kable energetyczne podziemne, sieć gazownicza, sieci teletechniczne, sieć kanalizacyjne, sieci 
wodociągowe, sieci ciepłownicze. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
o przemieszczające się maszyny (całość prac) 
o praca w wykopach (roboty ziemne i montażowe) 
o ostre wystające elementy (całość prac) 
o ograniczone przestrzenie (roboty ziemne) 
o wysiłek fizyczny (całość prac) 
o oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE) 
o oparzenia chemiczne (prace izolacyjne) 
o przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu. 

5. W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane: 
o oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze) 
o każdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrożenia na budowie 



 Sieć wodociągowa wraz z wypustami w rejonie ul. Kniaziewicza w Słupsku. 13 

o deskowanie/szalowanie ścian wykopu  
o używanie tylko sprawnych elektronarzędzi i zgodnie z ich przeznaczeniem 
o odzież ochronna, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, okulary spawalnicze, 

ochronniki słuchu) 
o umożliwienie umycia się i korzystania ze środków higieny osobistej osobom wykonującym roboty 

impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na posiłki  
o przerwy w pracy ( wysiłek fizyczny). 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
budowlanych. 
Wszystkie osoby biorące udział w budowie obiektu budowlanego powinny posiadać aktualne szkolenia z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U. 
Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r. 
Ponadto każdy z pracowników przed przystąpieniem do robót na budowie powinien uzyskać szczegółowy 
instruktaż dotyczący możliwych zagrożeń bezpieczeństwa i zagrożeń zdrowia a także skalę i miejsce 
powstania zagrożeń oraz zasad postępowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz możliwości 
pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrożonych. Pracownicy powinni zostać także poinstruowani na 
temat zastosowania środków i zasad bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie powstawanie 
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
Instruktaż pracowników powinien obejmować także: 
a) imienny podział pracy, 
b) kolejność wykonywania zadań, 
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
o Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

o W razie niebezpieczeństwa należy stworzyć możliwość bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracowników ze 
wszystkich stanowisk pracy. 

o Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru 
o Nieautomatyczne gaśnice muszą być łatwo dostępne i proste w użyciu 
o W pasie komunikacyjnym poruszają się środki transportu, należy zapewnić użytkownikom budowy 

bezpieczne przejście i odpowiednie środki ochronne. 
o Strefy zagrożenia muszą być wyraźnie oznakowane. 
o Pracodawca musi w każdej chwili zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania 

przeszkolonego personelu. 
o Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu 

pomocy medycznej. 
o Wszędzie tam, gdzie wymagają tego warunki pracy, środki pierwszej pomocy muszą być łatwo 

dostępne. 
o Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne 
o Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być umieszczony w widocznym 

miejscu. 
o Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi być tak oznakowane i rozmieszczone, aby było łatwo 

rozpoznawalne i widoczne. 
o Pracownikom należy umożliwić spożywanie posiłków w odpowiednich warunkach oraz odpowiednią 

ilość wody pitnej. 
o Pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które mogą oddziaływać na ich 

zdrowie i bezpieczeństwo. 
o Wykopy otwarte w porze nocnej powinny być odpowiednio zabezpieczone i oświetlone. 
o Należy zapewnić bezpieczne wejścia do wykopu i wyjścia z niego. Przy zejściach do wykopów o 

głębokości większej niż 1 m należy zapewnić przez drabiny rozstawiane w odległościach nie większych 
niż 20 metrów jedna od drugiej. 

o Drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one być właściwie 
użytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

o Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich częściami, elementami, 
kotwami i podporami muszą być: 

(a) właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do wykonywanych czynności; 
(b) właściwie zainstalowane i użytkowane; 
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(c) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
(e)  obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

o Na urządzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi być wyraźna informacja o ich 
udźwigu. 

o Urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 
o Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewożenia materiałów muszą być: 

(a) właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii; 
(b) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
(c) prawidłowo użytkowane. 

o Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn przeznaczonych do kopania i przewożenia materiałów muszą 
być specjalnie przeszkoleni. 

o Instalacje, maszyny i wyposażenie, w tym narzędzia ręczne, zarówno napędzane, jak i nie, muszą być: 
(a) właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii; 
(b) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
(c) stosowane wyłącznie do prac, do których zostały zaprojektowane; 
(d) obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

o Instalacje i wyposażenie znajdujące się pod ciśnieniem muszą być sprawdzane i poddawane 
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

o W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych należy podjąć właściwe środki ostrożności: 
(a) stosując właściwą podporę ścian wykopu 
(b) zapobiegając zagrożeniom ryzyka upadku osób, materiałów i przedmiotów do wykopu; 
(c) zapewniając wentylację wszystkich stanowisk pracy wystarczającą do utrzymywania 

bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia składu atmosfery; 
(d) zapewniając pracownikom ewakuację w razie pożaru lub zasypania. 

o Przed rozpoczęciem wykopów należy podjąć działania mające na celu zidentyfikowanie lub 
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrożenia związanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju 
podziemną infrastrukturą komunalną. 

o Zwały ziemi, materiałów oraz poruszające się pojazdy muszą być oddalone od wykopu; jeśli to 
konieczne, należy zbudować odpowiednie bariery. 

o Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszą być tak zaplanowane, zainstalowane i 
konserwowane, aby oddziałujące na nie obciążenia nie powodowały niebezpiecznych naprężeń i 
odkształceń. 

o Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zapewnić 
przez co najmniej dwie osoby. Do prac takich należą między innymi: 
(a) prace na czynnych gazociągach; 
(b) prace spawalnicze, cięcie gazowe; 
(c) prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 

znajdujących się pod napięciem; 
(d) prace ziemne wykonywane metodą bezodkrywkową. 

o W sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za 
pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny być stosowane 
środki ochrony indywidualnej, które powinny: 
(a) być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego 

zagrożenia; 
(b) uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy; 
(c) uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika; 
(d) być odpowiednio dopasowane do użytkownika. 

o Roboty w pasie drogowym prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
o Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia 

terenu,  niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą danym 
uzbrojeniem dalszy sposób wykonywania robót. 

o Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

o Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed 
uszkodzeniami. 

o Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi: 
(a) miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami, 
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(b) mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji 
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

o Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
(a) wykonywanie robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej 

niż to określają odrębne przepisy, 
(b) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 

skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
(c) przebywanie osób niezatrudnionych w miejscach wykopów. 

8. UWAGI KOŃCOWE: 
Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić poniższe przepisy: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy-tekst jednolity  (DZ.U.03.169.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(DZ.U.01.118.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  (Dz.U.96.62.288) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Dz.U.04.180.1860  

• Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotycząca wdrożenia 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach 
(ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) 

oraz wszystkie związane z nimi przepisy szczegółowe. 
 
 

Projektant:  ............................... 
 

inż. Andrzej Mielczarek 
             POM/0039/POOS/09
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

Nazwa Projektu : 

Budowa sieci wodociągowej wraz z wypustami  

w rejonie ul. Kniaziewicza. 

Stadium: Projekt budowlany 

Wersja: czerwiec 2020 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 

późniejszymi zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany: 

Budowa sieci wodociągowej wraz z wypustami 

ul. Kniaziewicza, 76-200 Słupsk 
dz. nr 340, 365/1 obręb nr 13 oraz dz. nr 4 i 9 obręb nr 17 w Miasto Słupsk. 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant      Sprawdzający 
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Część obliczeniowa 

Obliczenie wydajności projektowanej sieci wodociągowej DN100 żeliwo sferoidalne pod 
kątem zapewnienia dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze dla istniejącej zabudowy 
mieszkalnej wielorodzinnej oraz dla celów przeciwpożarowych. 

Założenia projektowe: 

 zabudowa: mieszkalna wielorodzinna; 

 maksymalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje; 

 zasilanie projektowanej sieci: wpięcie do istniejącego układu w punktach węzłowych W1 i 
W2; 

Do obliczeń przyjmuje się wariant jednostronnego zasilania od punktu W1. 
Ciśnienie w miejscu włączenia (zgodnie z wykonanym pomiarem): 2,9 bar, 29 mH2O; 

 przewidywany rozbiór wody: przyjmuje się rozbiór wody na podstawie odczytów 
wodomierzy obsługujących istniejącą zabudowę za okres 31.I.2019 – 31.I.2020, tj. 
1760m3/mc. 
 

Obliczenia: 
  

 średnie dobowe zapotrzebowanie wody: 
Qdśr = 30 [m3/d]; 

 współczynnik nierównomierności dobowej: 
Nd = 1,25; 

 maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 
Qdmax = Qdśr x Nd = 30*1,25 = 37,5 [m3/d]; 

 godzinowe zapotrzebowanie wody: 
Qhśr = 37,5/24 = 1,56 [m3/h]; 

 współczynnik nierównomierności godzinowej: 
Nh = 2,5; 

 maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: 
Qhmax = Qhśr x Nh = 1,56*2,5 = 3,90 [m3/h] = 1,08 [dm3/s] 

 przepływ obliczeniowy: 
Qm = α x Qhmax = 0,55*1,08 = 0,59 [dm3/s]; 

 przepływ obliczeniowy dla celów p.poż: 
Qp.poż = 10 [dm3/s] 
Łączny przepływ obliczeniowy = 10,59 [dm3/s]; 

 strata ciśnienia na przepływie wody przez rurociąg: 
dla zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze: 

ΔHb-g = (Ci *Li *Qm
2)/106 = (206,65*435*0,592)/106 = 0,03 [mH2O]; 

 dla zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe:  
 ΔH = (Ci *Li *Qm

2)/106 = (206,65*435*10.592)/106 = 10,02 [mH2O]; 
zysk ciśnienia z uwagi na różnicę wysokości terenu w węzłach W2 i W1: 
 ΔHgeom. = 25,2 –22,4= 2,80 [mH2O] 

 Sprawdzenie warunku zabezpieczenia wydajności sieci: 
ΔH - Σ ΔH = 29 – 7,25 = 21,75 [mH2O] 

   
Warunek zabezpieczenia wydajności sieci został spełniony, ponieważ ΔH - ΣΔH >20. 


