
1,5m i kątem nachylenia 5º oraz oprawę LED generującą strumień świetlny 10050lm, o mocy 67W, z optyką T2, oprawa  emitująca światło białe neutralne
o temperaturze barwowej 5000K, stopień oddawania barw Ra min. 75, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia

W tym przypadku stosować słupy proste, aluminiowe anodowane, wysokość 6 m z żółtym pulsującym światłem ostrzegawczym w połowie wysokości,  z
wysięgnikami długości 1 m i kątem nachylenia 5º, z zaciskiem uziemiającym, mocowane na fundamentach typu F100A, z oprawami oświetleniowymi typu LED

okresie użytkowania.  Dostęp do komory lampy, po odkręceniu śrub mocujących pokrywę z szybą, IP 67 dla całej oprawy, zarówno dla komory lampy jak

Istn. szafka oświetleniowa zdjęta ze słupa
nr 1 linii napowietrznej nN i oświetleniowej,
przebudowana i przeniesiona obok dz. nr
233 przy ul. Chopina 10, przy proj. SK4.

R≤10 Ω

wsp. 196

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 10/16 m

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 34/40 m

wsp. 190

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 28/33 m

wsp. 187

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 27/32 m

wsp. 131

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 13/18 m

wsp. 133

wsp. 149

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 8/13 m

wsp. 158

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 29/34 m

wsp. 155

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 26/31 m

wsp. 153

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 28/33 m

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 31/36 m

wsp. 20

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 39/45 m

wsp. 16wsp. 42

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 28/33 m

wsp. 32

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 34/39 m

wsp. 23

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 32/37 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 5/10 m

wsp. 206wsp. 209

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 28/33 m

wsp. 210

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 28/33 m

wsp. 213

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 28/33 m

wsp. 217

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 28/33 m

wsp. 218

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 28/33 m

R≤10 Ω

wsp. 220

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 10/15 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 14/20 m

wsp. 221

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

Istn. słup przelotowy nr 2 linii napow. oświetleniowej
Gminy Resko przebudowany na krańcowy (żerdź ŻN-9
słupa nr 2 zamieniona na zdemontowaną żerdź EPV
10,5/6 słupa nr 1 podlegającego likwidacji

OZi 0,66/2,5kA

Ruz≤10Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 10/22 m
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R≤10 Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 23/28 m

wsp. 429

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 22/27 m

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

wsp. 146

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 13/18 m

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

wsp. 161

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 26/31 m

wsp. 165

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 31/36 m

wsp. 171

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 31/36 m

wsp. 176

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 28/33 m

wsp. 174

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 18/23 m

wsp. 182

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 33/38 m

wsp. 171

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 6/11 m

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

wsp. 56
proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 4/9 m Istn. słup oświetleniowy Gminy Resko

w ul. Chopina, zasilany z szafki oświe-
tleniowej na ul. Kościuszki

Istn. słup krańcowy nr 10 linii napow. nN i
oświetleniowej ENEA - bez zmian

OZi 0,66/2,5kA

Ruz≤10Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 25/38 mPr
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mm

proj. YAKY 4*25 mm²
dł. ok. 15/20 m proj. YKY 3*2,5 mm²

dł. ok. 2/8 m
wsp. 26

R≤10 Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 37/42 m

wsp. 12

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 35/40 m

wsp. 7

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 34/39 m

Istn. słup ośw. Gminy Resko
ul. Woj. Pol. / Kopernika

Istn. słup krańcowy (trójnóg) linii napow.
nN i oświetleniowej ENEA ul. Woj. Pol. /
Kopernika - bez zmian

OZi 0,66/2,5kA

Ruz≤10Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 10/21 m Pr
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a 
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mm

R≤10 Ω

R≤10 Ω

wsp. 27

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 2/7 m

Istn. słup oświetleniowy Gminy Resko
w ul. Chopina, zasilany z szafki oświe-
tleniowej na ul. Kościuszki

R≤10 Ω

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 15/20 m

wsp. 138

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 15/20 m

wsp. 142

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 35/40 m

wsp. 145

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 39/44 m

wsp. 92

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 33/38 m

wsp. 84

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 38/43 m

wsp. 72

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 38/43 m

wsp. 65

Proj. słup krańcowy K-10,5/10 przestawiony w
nowe miejsce, zamiast istn. słupa trójnożnego
nr 10 linii napow. nN i oświetleniowej ENEA -
ul. Chopina dz. nr 790/3 OZi 0,66/2,5kA

Ruz≤10Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 8/21 m
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proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 21/26 m

wsp. 104

proj. YAKXS 4*35 mm²
dł. ok. 32/37 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 25/30 m

wsp. 229

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 14/19 m

wsp. 235

wsp. 241

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 17/23 m

wsp. 247

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 27/32 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 29/34 m

wsp. 255

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 25/30 m

wsp. 273

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 44/50 m

wsp. 286

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 21/26 m

wsp. 339

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 21/26 m

wsp. 342

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 22/27 m

wsp. 345

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 24/29 m

wsp. 352

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 29/34 m

wsp. 360

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 25/30 m

wsp. 369

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 27/32 m

wsp. 123

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 27/32 m

wsp. 421

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 25/30 m

wsp. 412

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 26/31 m

wsp. 380

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 27/32 m

wsp. 401

wsp. 384

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 26/31 m

wsp. 391

Istn. słup figurowy nr 4/3 w ul. Kościuszki
linii napow. nN i oświetleniowej ENEA - bez zmian

Ruz≤10Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 50/63 mPr
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Istn. szafka oświetleniowa ul. Kościuszki
przy istn. słupie nr 4/1 przewidzianym do
demontażu

R≤10 Ω

wsp. 500

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 17/22 m

wsp. 600

proj. YKY 3*2,5 mm²
dł. ok. 2/8 m

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 13/18 m

R≤10 Ω

proj. YAKXS 4*25 mm²
dł. ok. 10/17 m

Proj. szafka oświetleniowa ul. Dzierżona
przy istn. ZK1 nr 168 przewidzianym do
wymiany

R≤10 Ω

PEN

biegun PE połączyć
z konstrukcją słupa

SPOSÓB PODŁĄCZENIA OPRAW W SŁUPACH

proj. YAKY 4*25 mm²

LGY 6 mm²

IZK-4 (II kl. izolacji)

Bi
W
ts

-2
A

LED 67/36W

YKY 3*2,5mm²

UKŁAD SIECI TN-CS

Orientacyjne długości całkowite zastosowanych materiałów:
YAKXS 4*35 mm² - 519 m, YAKY 4*25 mm² - 1712 m, YKY 3*2,5 mm² - 692 m

FeZn 25/4mm - 1788 m, całkowita długość wykopów dla potrzeb oświetlenia 1788 m
przepust rurą grubościenną Φ75mm - 175 m, szafka sterowania oświetleniem - 1 szt.

SCHEMAT IDEOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 1/1-1/3.

Ochrona przeciwporażeniowa wg. PN-IEC/60364-4-41 - podstawowa: izolacja części przewodzących czynnych kabli i urządzeń,
dodatkowa: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania z czasem nie dłuższym niż 5 sek. a także uziemienie konstrukcji słupów.

Zastosować słupy - wg. opisu.
Wybudowaną sieć zasilić naprzemiennie z różnych faz. Realizować program oświetlenia północnego i całonocnego a także
załączanie kaskadowe poszczególnych opraw (rozświetlenie stanowisk następować powinno ze zwłoką czasową, w celu

eliminacji wysokich wartości prądów rozruchowych).
 Moduł LED, zasilacz i odbłyśnik oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i

oszczędności energii w całym okresie użytkowania.

Istniejące oświetlenie terenu zdemontować, słupy wraz z oprawami przekazać w miejsce wskazane przez Gminę lub ENEA
Oświetlenie Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ZAKRES INWESTYCJI DLA ETAPU I - ul. CHOPINA

AutoCAD SHX Text
ZAKRES INWESTYCJI DLA ETAPU II - ul. GÓRNA / DZIERŻONA

AutoCAD SHX Text
ZAKRES INWESTYCJI DLA ETAPU III - ul. WOJSKA POLSKIEGO

AutoCAD SHX Text
- ul. WOJSKA POLSKIEGO

AutoCAD SHX Text
ZAKRES INWESTYCJI DLA ETAPU III

AutoCAD SHX Text
identyfikator przejścia

AutoCAD SHX Text
Sylwetki słupów w skali 1:50

AutoCAD SHX Text
elektryczna

AutoCAD SHX Text
PZT

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
skala :

AutoCAD SHX Text
miejsce i data :

AutoCAD SHX Text
faza :

AutoCAD SHX Text
branża:

AutoCAD SHX Text
temat rysunku :

AutoCAD SHX Text
temat :

AutoCAD SHX Text
inwestor :

AutoCAD SHX Text
Resko, 15.07.2022

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gmina Resko

AutoCAD SHX Text
ul. Rynek 1, 72-315 Resko

AutoCAD SHX Text
lokalizacja :

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
upr. bud. nr ZAP/0098/

AutoCAD SHX Text
sprawdził :

AutoCAD SHX Text
projektował :

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Bogusław Rysak

AutoCAD SHX Text
PWOE/04

AutoCAD SHX Text
upr. bud. nr LUB/0217/

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk

AutoCAD SHX Text
PWOE/06

AutoCAD SHX Text
podpis :

AutoCAD SHX Text
podpis :

AutoCAD SHX Text
Schemat ideowy sieci oświetleniowej

AutoCAD SHX Text
ul. Górna - Dzierżona, dz. nr 196, 197, 696, 239/3, 

AutoCAD SHX Text
239/9, 234/62, 234/61 obręb Resko Gmina Resko

AutoCAD SHX Text
napowietrznej elektroenergetycznej 0.4kV na kablową

AutoCAD SHX Text
strukturą techniczną oraz przebudową istniejącej sieci

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi ul. Dzierżona - Górna wraz z infra-


	Arkusze i widoki
	sieć ośw 4


