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| WSKAZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku

Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windowego
taczna powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie
Powierzchnia catkowita istniejgcego budynku

Powierzchnia catkowita projektowanego szybu windowego
taczna powierzchnia catkowita po rozbudowie i przebudowie
Kubatura istniejgcego budynku

Kubatura projektowanego szybu windowego

taczna kubatura po rozbudowie i przebudowie

llos¢ kondygnacji naziemnych

llos¢ kondygnacji podziemnych

Wysokos¢ budynku

Liczba przystankdéw projektowanej windy

Szerokos¢ elewac;ji

Dtugosé elewaciji
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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie ar. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdZzniejszymi zmianami) - oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W RADZYMINIE O SZYB WINDOWY nadz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409 _4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
mgr inZ. arch. Bogumit Krawieczyriski
upr. nr 1/WMOKK/2020

w spec. architektonicznej

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
dr hab. inz. bud. arch. Adam Barytka

upr. nr 2/WMOKK/2018

w spec. architektonicznej
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

e Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;

e Wizja lokalna na dziatce i szczegétowe uzgodnienia z inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zmianami).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNE) W RADZYMINIE O SZYB WINDOWY nadz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409 _4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin.

3. Rodzaj i kategoria obiektu

e Dom Pomocy Spotecznej
e Kategoria XI

4. Liczba lokali

e Dom Pomocy Spotecznej — brak lokali mieszkalnych

5. Forma architektoniczna

Opracowywany budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym.
Konstrukcja budynku murowana o stropach gestozebrowych w czesci naziemnej oraz Kleina
nad piwnicg. Dachy wielospadowe, nad tacznikiem dach ptaski. Projektuje sie rozbudowe
i przebudowe o szyb windowy od strony ul. Narutowicza. Zachowanie istniejgcej kolorystyki
oraz podziatéw elewacji (gzymsy, lizeny).

6. Sposob uzytkowania i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej
w Radzyminie o szyb windowy dla dZwigu przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych oraz
transportu tdzek szpitalnych. Inwestycja wynika z potrzeb dostosowania budynku do sposobu
uzytkowania przez DPS.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy. Bilans mocy urzadzen elektrycznych dzwigu miesci sie w zakresie mocy
przytaczeniowej budynku. Szyb windowy ocieplony, nie wymaga dodatkowego Zzrddta

ogrzewania.
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9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

10. Charakterystyka ekologiczna

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — bez zmian

e Sposéb odprowadzania Sciekdw — do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

e Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, ptywowych i ptynnych.

e Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw: - bez zmian: PCV, szkto papier, tektura, metale
sg segregowane i odbierane przez wyspecjalizowang firme obstugujgcg miasto.

e Wtasciwosci akustyczne i drgania - ponizej normy, nieucigzliwe dla dziatek sasiednich,
promieniowania jonizujace, pole elektromagnetyczne oraz inne zaktdcenia ponizej
norm.

e Rozbudowa i przebudowa o szyb windowy nie wywiera negatywnego wptywu na
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

e Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne budynku wykazujg ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia:

Nie stwierdzono wystepowania zagroien dla srodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.

11. Opis techniczny obiektu.

a) Typ obiektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej
w Radzyminie o szyb windowy dla dZwigu przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych oraz
transportu tdzek szpitalnych. Inwestycja wynika z potrzeb dostosowania budynku do sposobu
uzytkowania przez DPS.

Projektowana winda jest hydraulicznym dzwigiem osobowym o udzwigu 1600 kg,
przystosowanym do przewozu oséb (maks. 21 osdéb) oraz lézek szpitalnych zgodnie
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b)

<)

d)

e)
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z normami ISO 9001, spetnia wymagania europejskiej Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/EU.
Wymiary kabiny 1,4 x 2,4m oraz drzwi o szerokosci 1,2 m pozwalajg na swobodny przewdz
l6zek z chorymi, aparaturg i personelem medycznym. Diwig posiada funkcje jazdy
uprzywilejowanej: aktualne dyspozycje s3 blokowane i priorytet do wezwania
i dysponowania dzwigiem ma uprawniona osoba. Wyposazenie dodatkowe kamera kabiny
pofgczona z monitoringiem w recepcji na parterze. Maszynownia hydrauliczna
prefabrykowana w istniejagcej maszynowni w piwnicy. Predko$¢ podnoszenia 0,5m/s.
Podstawowe parametry techniczne szybu windowego- wg PN-ISO 9836: 1997.
Wysokos¢ szybu windowego wynosi 12,17 m nad poziomem gruntu. Zachowanie istniejgcej
kolorystyki oraz podziatéw elewacji (gzymsy, lizeny).
b) Opis wykonania elementéw budynku
e Przebicia w istniejacych scianach murowanych - nadproza stalowe, zgodnie
z projektem technicznym
¢ Fundamenty podbicie — zgodnie z projektem technicznym
e Szyb windy - zaprojektowano, jako zelbetowy, monolityczny o grubosciach scian
15cm. Ptyta podszybia zelbetowa o grubosci 30cm. Strop nadszybia zaprojektowano,
jako ptyte zelbetowa krzyzowo zbrojong, o grubosci 16cm, zgodnie z projektem
technicznym.

12. Ochrona przeciwpozarowa po rozbudowie

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

Kubatura projektowanego szybu windowego 100,64 m3
Powierzchnia catkowita projektowanego szybu windowego 24,81 m?
Wysokosé budynku do kalenicy 12m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1

charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci
od potrzeb -charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

-nie dotyczy

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek ZL Il kategorii zagrozenia ludzi, wymagana klasa B odpornosci pozarowe;j.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek podlegajacy rozbudowie ZL Il kategorii zagrozenia ludzi,

informacje o podziale na strefy pozarowe.

Projektowany szyb windowy stanowi odrebna strefe pozarowa o powierzchni 24,81 m?, oddzielony $ciana oddzielenia
pozarowego REl 120 i zamkniety drzwiami El 60 na kazdej kondygnacji. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
zlokalizowane pod katem 90 st. do sciany istniejgcego budynku posiada ocieplenie z materiatu niepalnego, 2 m pas na
granicy stref pozarowych wykonany z materiatow niepalnych.
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i)
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maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia
- nie dotyczy
informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane
Zgodnie z §212 pkt.2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL Il (budynek niski, dwukondygnacyjny), dla ktérej przypisuje sie klase
odpornosci pozarowej B.
Tabela ponizej przedstawia wymagania narzucone elementom nierozprzestrzeniajgcym ognia dla klasy B.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci -
Gtéwna . - - .
pozarowej budynku . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
i dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R30 REI 60 El 60 (0¢>i) EI30 RE30

informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem
W obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej w obrebie budynku nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem. W budynku nie

wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

- nie dotyczy

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczeristwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

- nie dotyczy,

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dZwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

dojazd pozarowy ulicami Narutowicza, Kilinskiego, Konstytucji 3-go Maja, hydranty DN 80 w ulicy Narutowicza
informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Sciany szybu windowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, izolacja termiczna niepalna wetna mineralna.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym

Nie dotyczy
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