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Zestawienie rysunkow konstrukcyjnych:

KO1  Rzut fundamentow — schemat konstrukcji

K02  Rzut piwnic — schemat konstrukgji

KO3  Rzut parteru — schemat konstrukgji

KO4  Rzut 1 pietra - schemat konstrukgcji

KO5 Rzut dachu — schemat konstrukgji

KO6  Szyb windowy — zbrojenie

KO7 Nadproza stalowe Ns.1, Ns.2, Ns.3, Ns.4, Ns.5, Ns.6

Zestawienie rysunkow instalacji elektrycznej:

IE-01 Schemat zasilania

IE-02 Rzut piwnic — zasilanie windy instalacja elektryczka
IE-03 Rzut parteru — oswietlenie korytarzy

IE-04 Rzut 1 pietra — oswietlenie korytarzy

IE-05 Rzut dachu —instalacja odgromowa

I[E-06 RD

IE-O6a RD
CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 490 42 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL



mailto:OFERTA@CRB.COM.PL

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa

| OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Na podstawie ar. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) - oswiadczam, Ze:

Projekt techniczny ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNE) W RADZYMINIE O SzZYB WINDOWY nadz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409 _4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
mgr inZ. arch. Bogumit Krawieczyriski
upr. nr 1/WMOKK/2020

w spec. architektonicznej

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
dr hab. inz. bud. arch. Adam Barytka

upr. nr 2/WMOKK/2018

w spec. architektonicznej

10 LIPIEC 2023
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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Na podstawie ar. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdZzniejszymi zmianami) - oswiadczam, ze:

Projekt techniczny ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNE) W RADZYMINIE O SzZYB WINDOWY nadz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409 _4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
magr inz. bud. Jerzy Barytka

upr. nr St-309/89

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE KONSTRUKCII
dr hab. inz. bud. arch. Adam Barytka

upr. nr MAZ/0036/POOK/07

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

10 LIPIEC 2023
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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Na podstawie ar. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) - oswiadczam, ze:

Projekt techniczny ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNE) W RADZYMINIE O SZYB WINDOWY nadz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409 4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
inz. Wtodzimierz Michalik

upr. nr LUB/0197/PWOE/07

w spec. elektrycznej

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
mgr inz. Dominik Rydzewski

upr. nr MAZ/0455/POOE/10

w spec. elektrycznej

10 LIPIEC 2023
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IV PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;
e Wizja lokalna na dziatce i szczegétowe uzgodnienia z inwestorem;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zmianami).
V CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNE) W RADZYMINIE O SzZYB WINDOWY nadz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409_4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin.

2. Rodzaj i kategoria obiektu

e Dom Pomocy Spotecznej
e Kategoria XI

3. Liczba lokali

e Dom Pomocy Spotecznej — brak lokali mieszkalnych

4. Forma architektoniczna

Opracowywany budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym.
Konstrukcja budynku murowana o stropach gestozebrowych w czesci naziemnej oraz Kleina
nad piwnicg. Dachy wielospadowe, nad tacznikiem dach ptfaski. Projektuje sie rozbudowe
i przebudowe o szyb windowy od strony ul. Narutowicza. Zachowanie istniejacej kolorystyki
oraz podziatow elewacji (gzymsy, lizeny).

5. Sposob uzytkowania i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej
w Radzyminie o szyb windowy dla dZzwigu przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych oraz
transportu tdzek szpitalnych. Inwestycja wynika z potrzeb dostosowania budynku do sposobu
uzytkowania przez DPS.
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6. Wskazniki techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 1196,00
Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windowego 8,27
taczna powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie 1204,27
Powierzchnia catkowita istniejgcego budynku 2344,00
Powierzchnia catkowita projektowanego szybu windowego 24,81
taczna powierzchnia catkowita po rozbudowie i przebudowie 2368,81
Kubatura istniejgcego budynku 8280,00
Kubatura projektowanego szybu windowego 100,64
taczna kubatura po rozbudowie i przebudowie 8380,64
llos¢ kondygnacji naziemnych 2

llos¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokos¢ budynku 12
Liczba przystankéw projektowanej windy 3
Szerokos$¢ elewacji 29,40
Dtugos¢ elewac;ji 48,60

8. Ochrona przeciwpozarowa po rozbudowie i przebudowie

Przeznaczenie budynku: Dom Pomocy Spotecznej

Powierzchnia:

- pow. zabudowy 1204,27m?2

- pow. catkowita 2368,81m2

Wysokos¢: 12m (niski) N

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

piwnice: tak

Warunki usytuowania: najblizszy budynek w odlegtosci 20m

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
Podziat na strefy pozarowe:

Budynek tgcznie z planowang rozbudowg miesci sie w jednej strefie pozarowe,;.
Drogi pozarowe:

Stanowig dwie przelotowe ulice o nawierzchni utwardzonej i nosnosci 150kN/o$
Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Warunki ewakuacji:

Dla dwéch klatek (max 40m) dtugos¢ dojscia zachowana

Szerokos¢ korytarzy petnigcych funkcje ewakuacyjng wynosi min. 1.80m
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Urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, instalacje hydrantowg HP25, giéwny
wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowe;j
z hydrantéw podziemnych HP80 najblizszy w odlegtosci 30m. Droge pozarowa spetniajg ulice
przelotowe.

Projektowana winda osobowa dla oséb niepetnosprawnych nie stuzy ewakuacji, wyposazona
w mechanizm samozjazdu. tzn. po wykryciu pozaru zjezdza na parter i pozostaje w pozycji
otwartej.

Obiekt posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i dokonywane sg okresowe przeglady
ppoz.

VI OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

1) Opis konstrukcji budynku istniejgcego

Fragment budynku do ktérego bedzie dobudowywana winda, zlokalizowany jest
w Radzyminie, przy ul. Konstytucji 3 Maja7. Jest to budynek z dwoma kondygnacjami
naziemnymi, w catosci podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Stropy przekazujg
obcigzenia na sciany murowane, posadowione bezposrednio na fawach fundamentowych
posadowionych ok. 1,6m ponizej poziomu otaczajgcego terenu.

2) Warunki gruntowo — wodne

Przyjeto, ze nowoprojektowany szyb windowy posadowiony bedzie na warstwie piaskow
drobnych i srednich o stopniu zageszczenia 1d=0,4-0,5.

Odnosnie warunkéw wodnych: Przyjeto, ze zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
1,7 m.p.p.t. z czego wynika, ze poziom posadowienia ptyty fundamentowej znajduje sie
ponizej ich poziomu.

Przyjety sposdb posadowienia na ptycie fundamentowej zapewnia bezpieczne przekazanie
obcigzen na podtoze gruntowe nawet w przypadku gruntow o stabej nosnosci.

Uwagi: Prawidtowe przygotowanie dna wykopu oraz stan zageszczenia nasypow powinno by¢
odebrane przez nadzér geotechniczny z udokumentowaniem w dzienniku budowy.
W przypadku natrafienia na grunt nieno$ny lub o mniejszej nosnosci niz zatozono, nalezy go
wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu lub nasypem kontrolowanym.

3) Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdw budowlanych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia
2012 r. projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej i posadowiony
bedzie w ztozonych warunkach gruntowych.
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4) Zakres projektu

Projekt poza kilkoma otworami w $cianach konstrukcyjnych, oraz pogtebieniem fundamentéw
w obrebie planowanego szachtu windowego, nie przewiduje istotnej ingerencji w konstrukcje
budynku.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- Pogtebienie fundamentéw istniejgcego budynku metode iniekcji strumieniowej — jest
grounting, z racji wysokiego poziomu wdd gruntowych

- Wykonanie $cianki szczelnej np. z grodzic Larsena w obrebie planowanego wykopu az do
nieprzepuszczalnej warstwy gliny

- Wykonanie nowego szybu windowego oddylatowanego od konstrukcji istniejgcego budynku,
wraz z ptytg podszybia i nadszybia.

- Wykonanie otwordw w istniejgcych $cianach piwnicy, parteru i pietra w celu zapewnienia
komunikacji z projektowang winda

- Zamurowanie fragmentéw istniejgcych otwordw okiennych

- Rozbidrka sciany kolankowej kolidujgcej z szybem

5) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono o statycznie wyznaczalne schematy konstrukcji.

6) Zatozenia przyjete do obliczen

W Projekt modernizacji nie przewiduje zwiekszenia obcigzen statych ani zmiennych
w stosunku do wynikajgcych z obecnego sposobu uzytkowania.
Przystepujac do wymiarowania elementdéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto nastepujgce
wartosci obcigzen charakterystycznych:
e obcigzenie $niegiem ( na powierzchnie pozioma dachu ),
Przyjeto |l strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-80-B-02010-Az1 ,Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem. Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego
$niegiem sk=0,9 kN/ m2
e obcigzenie wiatrem ( cisnienie predkosci )
Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-77 B-02011-Az1 ,Obcigzenia budowli.
Obcigzenie wiatrem”. Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem przyjeto gk=300 Pa.
e obcigzenia state
Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN- 82-B-02001
,Obcigzenia state”. Warstwy wykoriczeniowe przyjeto wg projektu architektonicznego.
e obcigzenia zmienne
Obciazenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-82-B-
02003 —,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.
- powierzchnia sal — 2,0 kN/m2
- powierzchnia komunikacji — 3,0 kN/m?2
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- powierzchnia klatki schodowej — 4,0 kN/

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:

- obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci,

- obcigzenia charakterystyczne dla standw granicznych uzytkowania (np. ugiecie).
Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg programow
obliczeniowych tj. SPECBUD, i Rm-Win.

Obowigzujgce normy i przepisy

- PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03002

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

- PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001

Obcigzenia state

- PN-82/B-02003

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02004

Obcigzenia pojazdami

- PN-88/B-02014

Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020

Posadowienie bezposrednie budowli

7) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukgji
budynku
a) Przebicia w istniejacych scianach murowych
Wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi przebiciami w istniejgcych Scianach
nosnych, zaprojektowano, jako zestaw dwdch belek stalowych z ceownikdw ze stali S235,
potgczonych srubami M12 i przewigzkami z ptaskownika. Belki oprzeé na wykutych bruzdach
w Scianie. Przestrzen pomiedzy belkami a istniejgcym murem wypetni¢ zaprawg cementowa
1:3.
Sposdb wykonania nadproza stalowego:

- Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwac¢ o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajacych osadzenie belki i péZniejsze uzupetnienie pustych
miejsc zaprawg betonowsa.

- W miejscu oparcia belki wykonaé ,, poduszki” betonowe pod belki stalowe.

- Osadzi¢ belke stalows.

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 490 42 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL



mailto:OFERTA@CRB.COM.PL

11

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa
- Zaklinowac¢ belke do istniejgcej Sciany i w miejscu oparcia na murze za pomocg klindw
stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste miejsca pomiedzy belka
a $ciang zaprawg cementowag 1:3.
- Po zwigzaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.
- Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia srub M12.
- Przetozy¢ $ruby i skrecic.
- Do dalszych prac przystapi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.
- Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek
- Przyspawac przewigzki
- Wycig¢ lub wykué otwdr w scianie do projektowanego rozmiaru.

b) Fundamenty podbicie
Przed przystgpieniem do wykonywania robét fundamentowych, nalezy wykona¢ szczegétowa
inwentaryzacje istniejgcych taw, wraz z ich posadowieniem. Podbicie nalezy wykona¢ do
rzednej posadowienia ptyty podszybia szybu windowego. Zasady podbi¢:
- poziom wody gruntowej powinien znajdowac sie co najmniej 0,5 m ponizej planowanego
poziomu posadowienia,
- jednoczesnie mozna podkopadé, co czwarty odcinek,
- odlegtos¢ miedzy kolejnymi odcinkami nie powinna byé mniejsza niz 1,5-krotna wysokosc
Sciany piwnic; przy wysokosci Sciany 3.5m odlegto$é ta wyniesie ok. 5m,
- odstoniety odcinek trzeba chroni¢ przed zalaniem.
Szerokos$¢ podbi¢ nie mniejsza od szerokosci istniejgcych taw. Podbicia fundamentowe nalezy
wykonac¢ wg rysunkow szczegdtowych, z betonu C25/30 W8 (B30 W8) i zbroi¢ pretami ze stali
A-llIN. Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego,
zgodnie z wytycznymi normowymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
wykonanie zaktaddéw pretdw w narozach i w miejscach przenikania sie elementéw.
Pod projektowanymi fundamentami nalezy wyla¢ warstwe z betonu podktadowego klasy
C8/10 grubosci min 10cm.. Na warstwie betonu podktadowego utozy¢ warstwy izolacyjne
wedtug projektu architektury.
Otulenie zbrojenia przyjeto, jako min. 50mm.
Naruszony grunt ponizej poziomu posadowienia podczas wykonywania podbi¢ nalezy
wymieni¢, zastepujgc go chudym betonem. Zwietrzate ceglty i zaprawy muréw
fundamentowych nalezy wymieni¢ na nowe o wytrzymatosci oblicz. 0,8MPa.
c) Szyb windy

Szyb windowy zaprojektowano jako Zzelbetowy, monolityczny o grubosciach $cian 15cm
z betonu C25/30 (B37) zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP).
Geometria szybu windy i rozmieszczenie otwordw montazowych przed przystgpieniem do
wykonywania musi by¢ potwierdzona przez wykonawce u dostawcy dzwigu.
Ptyte podszybia zaprojektowano jako zelbetowg z betonu C25/30 o grubosci 30cm.
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Zbrojenie ptyty krzyzowe pretami ze stali A-IlIN (B500SP). Pod ptytg nalezy wyla¢ warstwe
z betonu podktadowego min 10cm. Na warstwie betonu podktadowego utozy¢ warstwy
izolacyjne wedtug projektu architektury.

Przed zabetonowaniem ptyty nalezy umiesci¢ prety startery, odpowiadajgce zbrojeniu Scian
zelbetowych.

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy posmarowac dwukrotnie Disperbitem lub
innym srodkiem ochronnym.

Otulenie zbrojenia przyjeto, jako min. 50mm.

Zwraca sie szczegdlng uwage, na stosowanie wtasciwego betonu oraz prawidtowe utozenie
starteréw pod zbrojone sciany w celu unikniecia wystepowania rakéw. Zaleca sie aby beton
sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu
zweryfikowania jego wytrzymatosci.

Strop nadszybia zaprojektowano jako ptyte zelbetowa krzyzowo zbrojong, o grubosci 16cm.
Ptyte nalezy wykonac z betonu C15/30 zbrojonego pretami ze stali A-IlIN (B500SP). Otulina
zbrojenia gtéwnego 30mm. Zbrojenie nadszybia wykona¢ wg rysunkdéw szczegdtowych. Przed
wykonaniem wszystkie wymiary ptyty nalezy poréwnac z projektem architektury i projektami
branzowymi, niezgodnosci zgtosi¢ projektantow.

8) Uwagi koncowe

a) Uwagi ogdlne
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedza techniczng,
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych”, niniejsza
dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materiat powinny posiadaé atesty i aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
- Niniejszy projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywaé facznie z projektem architektury oraz
projektami branzowymi.
- Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonane w toku robdét, muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.
- Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.

b) Uwagi dotyczace robét zelbetowych
- Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone w budownictwie i posiadajgce odpowiednie
atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéow do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowa.
- Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np.
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rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut betonu nie nastepowat
z wysokosci wyzszej niz 1m.
- W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig
i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie
elementdéw zelbetowych i usunieciu podpdér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez
beton min. 75% projektowanej wytrzymatosci.

c) Uwagi BHP

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyjng, teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Kierownik budowy zobowigzany jest do
poinstruowania pracownikdw o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednia odziez roboczg i ochronng, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy
pracownicy powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje i mie¢ waine orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do pracy. Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej.
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VII OBLICZENIA

Nadproze 2U120
Przekréj: 2 U 120

y

Wymiary przekroju:

U120 b=120.0 5=55.0 g=7.0 t=9.0 r=9.0 ex=16.0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=27897.0 Jyg=728.0 A=34.00 ix=28.6 1y=4.6.

Matenial: S€3S (X,Y,V.W). Wytrzymalos¢ fd=215 MPa dla g=9.0.

Sity przekrojowe:
xa=0,6810; x> =0610.
Obciazenia dzialajace w plaszczyznie ukiadu: A
N=10,000 kN,
M; = 21,097 kNm, V:=0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: c:=173.9 MPa oc=-173.9 MPa.
Potaczenie galezi:
Przyjeto, ze galezie polaczone sa przewiazkami o szerokosci b= 100,0 mm i grubosct g=8.0 mmw
odstepach 1; = 244.0 mm wykonanymi ze stali St35 (XY.V.W).
Snmklos¢ galezi:
Ay=21=1/11=2440/159=15.35
p=84J215/ fi = 84x[215/215 '=8400
Wspolezynniki redukcji nosnosci:
Wspolczynnik niestatecznosci dla Scianki przy sciskaniu wynosi ¢ = 1.000. Wspotczynnik
niestatecznosci galezi wynosi:
A=11/7=1535/84.00=0183 = ¢ =0986.
W zwiazku z tym wspolczynniki redukeji nosnosci wynosza:

- dla zginana wzgledem osi Y- wy=1.000
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Smulklos¢ zastepcza preta:
- dla wyboczenia w plaszczyznie prostopadlej do osi X
A=l /ix=1220,0/286.4=4.26

/L.=J,J.= +Aim/2= \,4_.26 241535 2 =1593

5 _/m — 1593 ’ 1,
lm=——JUb = &k—mx 0.986 —0_.188

2

Nosnosc przewiazek:
xa=0,000; xo=1220.
Przewiazki prostopadle do osi X:
Q=1.2 I"'=1.2x0.000 = 0,000 kN
Q=0.012 4 f3=0,012%34,00x215%107 =8 772 kN
Przyjeto Q=8.772 kN
I . I
ro=— ("?_ T Sy = 1871 Mo =% = 872502 —0535K0m
T2=0,58 op A, f2=0,58%1.000%0,9x100,0x8.0%x215x10? = 89,784 kN
My = Wfi=8.0x100.0°/ 6 x215x10%° = 2 867 kNm
=1.871<89.784=T% My=0,535<2.867 =Mz

Naprezenia:
xa=0,810; xo=0810.
Naprezenia w skrajnych widknach: = 173,9 MPa oc =-173,9 MPa.
Naprezenia:
-normalne: ¢=-0.0 Ao=1739MPa o =1.000

Warunki nosnosci:
Gee =G/ Wee + 45=0,0/1,000+1739=173,9 <215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu przyjeto podatnosci wezlow ustalone wg zalacznika 1
nomy:

1%=1000 =1.000 wezlynieprzesuwne = wu=1000 dla1=1220
1x=1,000%1.220=1.220m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny ukladu:

%=1000 1=1000 wezlynieprzesuwne = u=1000 dlal=1220
1x=1,000x1.220=1.220m

Sity krytyczne:
2 2
No= n FJ _ 314 X2075>Q7897,0 102 =379220 730N
Le® l‘—’o:
g n® EJ 31450057280 107 =0896.128 1N
SR 2 ’
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Nosnosc przekroju na zginanie:
xa=0,610; xo=0.610.
-wzgledemost Y
Mz = w W, fa=1.000x1213x215x10? = 26,087 kNm

Wspdlczynnik zwichrzenia dla 7.; = 0,000 wynosi ¢ =1.000

Warmek nosnosci (54):
My _ 21007 _ .
Mo 26087 0.809=1

Nosnosc przekroju na scinanie:
xa =0,000; xb=1220.
-wzdhiz 0s1 X
Ve=0.58 ¢} Ay fa=0,58%1,000x16,8x215x10" = 209,496 kN
Fo=03 1 =62849 KN
Warunek nosnoscei dla scinania wzdhuz osi X:
I"'=69,170 < 209.496 = Ty

Nosnosc¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa=0610; x0=0610.
- dla zginania wzgledem osi Y: I, =0.000 < 62.849=T7
Mgy =Mz =26,087 kNm

Warunek nosnosci (55):
M, 21097 _
T = 35087 =0809=1
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cieciwy preta wynosza:
Amx = 1.7 mm

ag=1/250=1220/250=49 mm
e =17 <49=0ag
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Nadproze 2U200
Przekyoy: 2 U 200
| xl |
Yeg 7 200
I : I T
| e |
Wymiary przekroju:
U200 b=200.0 s=75.0 g=8.8 t=11.5 r=11.5 ex=20.1.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Txg=4427.9 Jye=3820,0 A=6440 ix=83 iy=7.7.
Materiat: S635 (,Y.V.W). Wytrzymalos¢ fd=215MPa dla g=11,5.

Sity przekrojowe:
xa = 2,260; xb=0,000.
Obciazenia dzialajace w plaszezyznie ukladu: A
N=10.000kN,
M, =-54,492 kNm, Ve=-152,543kN.
Naprezenia w skyajnych widknach: c:=142.7MPa oc=-142.7 MPa.
Polaczenie galezi:
Przyjeto. ze galezie polaczone sa przewiazkami o szerokosci b= 100.0 mm i gruboset g=8.0 mmw
odstepach 1; =452.0 mm wykonanymi ze stali St3S (X.Y.V.W).
Snmkios¢ galezi:
Av=A1=h/11=452,0/214=21.12
Ap=84 J215/ Ji= 84’(\’215/215 =8400
Wspolezynniki redukcji nosnosci:
Wspolczynnik niestatecznosci dla scianki przy sciskaniu wynost ¢ = 1,000. Wspolczynnik
miestatecznosci galezi wynost:
A=/ 7=2112/8400=0251 = o=0971
W zwiazku z tym wspolczynniki redukeji nosnosci wynosza:

- dla zginana wzgledem osi Y: wy=1.000
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Smulklos¢ zastepcza preta:

- dla wyboczenia w plaszczyznie prostopadlej do 0si X
A=lex [ ix=2260.0/82.9=27.26

;a=\/;.= + A m/2=+2726 2+21.12 ¥ =3448

Tm=2= Jue = 33550971 '=0404
P

.00 '
Nosnosc przewiazek:
xa=0,000; xb=2260.
Przewiazki prostopadie do osi X:

Q=1.2 ’'=1.2x0.000 = 0,000 kN
Q20,012 4 f3=0.012x64.40%x215%107 = 16,615 kN
Przyjeto Q=16,615 kN

Vo= QU _ 166154520 _; 4401 Mo=28_ 1661505 _; greinim

nm-1)a Q11602 mn ]
Vk=0.58 0p A, fi=0,58%1.000x0.9%100.0%8,0x215%107 = 89,784 kN
Me= Wf;=28.0x100,0° / 6 x215x10°° = 2,867 kNm

I9=23,440 <89.784 =T Mq=1878 <2.867= Mz

Naprezenia:
xa =2,260; xbo=0000.
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 142,7 MPa oc =-142,7 MPa.
Naprezenia:
-nommalne: c=0.0 dc=1427MPa o =1.000
- Scinanie wzdluz 0si X: Av=3520cm® 1=433MPa Wer = 1,000

Warunki nosnosei:
G =G/ W+ 4=0,0/1,000+1427=142,7 <215 MPa
Ta=T/Wee=433/1000=433 < 124.7=0.58x215 MPa

\lcf +3rf = \]1417 123200 2I=14‘L7<:215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu przyjeto podatnosci wezlow ustalone wg zalacznika 1
nomy:

% =1.000 1=0300 wezlynieprzesuwne = u=0763 dlal,=2260
Ix=0.763%2.260=1.724m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadie; do plaszczyzay ukladu:

1%=1000 1+3=1000 wezlynieprzesuwne = w=1000 dlal,=2260
Ix=1,000%2,260 = 2,260 m
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Sity krytyczne:
o L 10° 1750001
le*
7 EJ 314520538200
Ny=— TR 5 - - 107 =25992.6771N
Nosnosc¢ przekroju na zginanie:
xa =2,280: xb=0,000.
-wzgledemosi Y

Mz = w W, fi=1.000x382.0x215x10? = 82,130 kNm

Wspolczynnik zwichrzenia dla 7., = 0,000 wynosi ¢ = 1,000

Warunek nosnoscei (54):
My 5449 ;
Mo 82030 =0663<1
Nosnosc przekroju na scinanie:
xa =2,280; xb=0,000.
-wzdhiz 0s1 X

=0,58 @ Ay fa=0,58%1,000x35.2%215x10" = 438 944 kN
To=0.3 I'x=131,683 kN
Warunek nosnosci dla scinania wzdhiz osi X:
F=152.543 <438944=T7}
Nosnosc przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa =2,260; xb=0.000.
- dla zginania wzgledem osi Y: I =152.543 > 131.683=T%

- _Inm( ¥V 17331525V ] _ B
m_;-m[l ) J 82.130x [1 3300\ 3389 ]-79,083mn

Warunek nosnosci (55):
M, 54492 _

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi X liczone od cieciwy preta wynosza:
3mx = 2.1 mm
ag=1/250=2260/250=9.0 mm
Aen=21<90=3ag
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VIl EKSPERTYZA TECHNICZNA

1) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku DPSu przy ul. Konstytucji 3

Maja 7 w Radzyminie opracowana w zwigzku z planowang inwestycja polegajaca na

dobudowie szybu windowego.
2) Celizakres opracowania

Celem opracowania jest analiza aktualnego stanu technicznego budynku pod katem

planowanej inwestycji wraz z podaniem wptywu rozbudowy na przedmiotowy obiekt.

Zakres ekspertyzy obejmuje ocene stanu technicznego gtéwnych elementdw konstrukcyjnych

budynku w rejonie planowanej inwestycji.
3) Podstawa opracowania

Materiaty wykorzystane do opracowania:

- dokumentacja inwentaryzacyjna budynku,

- dokumentacja archiwalna w tym ,,Ekspertyza techniczna budynku DPSu” opracowana
przez inz. Michata Korczkowskiego nr upr. MAZ/0306/POOK/08

- dokumentacja fotograficzna obiektu,

- projekt architektoniczny dobudowy szybu windowego,

Prace wykonano w oparciu o Polskiej Normy i obowigzujgce przepisy:

- PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

- PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001

Obcigzenia state

- PN-82/B-02003

Podstawowe obcigzenia technologiczne
- PN-80/B-02010/Az1

Obcigzenia $niegiem

- PN-B-02011:1977/Az1

Obcigzenia wiatrem

- PN-88/B-02014

Obcigzenie gruntem

- PN-81/B-03020

Posadowienie bezposrednie budowli
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4) Dane ogodine budynku
Przedmiotem opracowania jest budynek wolnostojgcy o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony. Obiekt w planie sktada sie z dwdch prostokatnych czesci
o zdylatowanej konstrukcji, funkcjonalnie potgczonych ze sobg tgcznikiem. Konstrukcja
budynku murowana o stropach gestozebrowych w czesci nadziemnej oraz Kleina nad piwnica.
Dachy wielospadowe, nad tacznikiem dach ptaski.

5) Planowany zakres inwestycji
Fundamenty:
Podbicie faw fundamentowych w sasiedztwie dobudowanego szybu windowego do poziomu
posadowienia ptyty podszybia oraz wykonanie ptyty fundamentowej i podszybia zelbetowego.
Konstrukcja nadziemna:

Dobudowa oddylatowanego szybu windowego w technologii zelbetowej na mokro.
Wykonanie otwordw drzwiowych w istniejgcych scianach murowanych w celu zapewnienia
komunikacji z projektowang winda.
Zamurowanie fragmentow istniejgcych otwordéw okiennych.

6) Stan techniczny elementéw budynku
Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, systematycznie konserwowany.
Fundamenty.
Budynek posadowiono na fawach w sposéb bezposredni na gruncie rodzimym. Sciany
fundamentowe murowane. Na $cianach fundamentowych i przyziemia budynku nie
stwierdzono rysy i peknie¢, mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy fundamentéw np.
o ich nieréwnomiernym osiadaniu.
Stan techniczny fundamentdow ocenia sie, jako dobry.

z

Sciany
Na $cianach nosnych murowanych w rejonie planowanej inwestycji nie stwierdzono pekniec
ani zawilgocen.
Stan techniczny scian nosnych ocenia sie, jako zadowalajgcy.

7) Wnhioski i zalecenia
Na podstawie dokonanych ogledzin, w zwigzku z planowang inwestycjg polegajacg na
dobudowie zewnetrznego szybu windowego, stwierdza sie:
- Pod katem stanu technicznego nie stwierdzono przeciwskazan do przeprowadzenia
planowanej inwestycji;
- W rejonie projektowanego szybu windowego nalezy pogtebi¢ poziom posadowienia
istniejgcych taw fundamentowych do poziomu ptyty podszybia;
- Konstrukcja szybu powinna by¢ niezalezna i zdylatowana od konstrukcji budynku;
- Otwory w $cianach nosnych nalezy wykona¢ po zamontowaniu nadprozy stalowych;
- Nalezy wykluczy¢ prace ciezkiego sprzetu aby ograniczy¢ mozliwos¢ powstawania drgan
podtoza, mogacych zagrozic¢ istniejgcemu budynkowi;
- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;
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- wszystkie materiaty, maszyny i urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka budowlang,
obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania
robot oraz z zachowaniem zasad BHP.

IX INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1) Temat projektu
Tematem projektu sg instalacje elektryczne windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku
Domu Pomocy Spofecznej w Radzyminie ,05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 maja 7
dz. ew. Nr 54, obreb 05-04, jedn. ew. Radzymin 143409 _4.0024.
Inwestor:
Powiat Wotominski, ul. Prgdzyniskiego 3, 05-200 Wotomin
Projekt instalacji elektrycznych opracowano w fazie projektu budowlanego.
2) Podstawa projektu
Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektoniczno - budowlanego,
- wytycznych producenta windy,
- uzgodnien z Inwestorem,
3) Zakres projektu
Projekt zawiera:
- Tablice RD
- instalacje zasilajgcg winde,
- instalacje oswietlenia korytarzy,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,
-instalacje kamery,
- ochrone przeciwprzepieciowy,
- ochrone przeciwporazeniows,
- ochrone odgromowg,

Ochrona przeciwporazeniowa — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Ochrona przeciwprzepieciowa — ochronniki C w tablicy RD .

4) Tablica RD
Projekt przewiduje wybudowanie tablicy rozdzielczej RD, z ktérej zasilone zostang obwody
zasilania windy i obwody oswietlenia dobudowanych klatek schodowych. Rozdzielnia RD
zasilona bedzie z istniejacej rozdzielni gtoéwnej budynku RG. W rozdzielni RG nalezy
dobudowaé pole odptywowe wyposazone w roztgcznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniem Ib
=80A. Zasilanie rozdzielni projektowanej RD wykonac¢ nalezy przewodem 5LgY 16mm?2
utozonym w rurze ochronnej RL.
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5) Instalacja zasilajaca winde
Z tablicy RD do tablicy maszynowni windy utozony zostanie przewdd 5LgY 10mm2 w RL +
5xLgY2,5mm2 w RL. Przewdd LgY10mm?2 zasili obwody gtdwne windy, przewdd LgY2,5mm2
zasili modut, GSM i odbiorniki potrzeb wtasnych windy.
6) Instalacja oswietlenia korytarzy
Parametry oswietlenia swiattem sztucznym korytarzy sg zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normie PN-EN 12464-1.
Z tablicy RD zasilone zostang oprawy oswietleniowe ledowe ( typy i rozmieszczenie — patrz rys.
Nr IE-02, IE-03, IE-04). Zaprojektowano oprawy ze zrédtami swiatta typ LED.
Zatgczanie opraw, w projektowanych korytarzach, przewidziano czujnikami ruchu 360°.
Instalacje oswietlenia korytarzy wykona¢ przewodami YDY-pzo 3x1,5 uktadanymi p/t.
Natezenie oswietlenia w strefach komunikacji — 100Lx wg. Normy PN-EN 12464-1 poz. 1.1.1.
7) Instalacja potaczen wtérnych
Instalacje potgczen wyrdwnawczych nalezy wykona¢ w postaci magistrali z ptaskownika FeZn
30x4 pomalowanego w z6tto zielone pasy. Magistrale wyprowadzi¢ jako odgatezienie od
istniejgcej magistrali w pokoju magla i doprowadzi¢ do maszynowni windy i do szachtu
windowego, pozostawiajgc w nim zapas 3m, dla potgczenia z konstrukcjg windy. Potgczenie
magistrali projektowanej z istniejgcg wykonac jako skrecane.
Potgczenie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
8) Instalacja kamery
W kabinie windy przewidziano zainstalowanie kamery koputkowej, ktérg nalezy potgczy¢
z rejestratorem usytuowanym w recepcji. Potgczenie wykonac, w szybie windowym i w kabinie
przewodem gietkim typ CLASSIC FD 810p ekranowanym, do puszki rozgateznej, wewnatrz
szybu i dalej skretkg kat.6 ekranowang do rejestratora w recepcji.
9) Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako zabezpieczenie przed przepieciami zastosowano ochronniki typ ,C” w projektowanej
tablicy RD.
Rezystancja uziemienia ochronnikow nie moze przekroczy¢ wartosci 10 ohm.
10) Ochrona przeciwporazeniowa
Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano (fabrycznie)
izolacje roboczg i ochronng urzadzen, kabli i przewoddw.
System dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym to SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA, ktére realizowane bedzie przy pomocy wytgcznikow nadprgdowych
i wytagcznikdw przeciwporazeniowych rdznicowo — pradowych o pradzie rdéznicowym
zadziatania 30 mA. Do przewodu ochronnego PE przytgczyé nalezy wszystkie metalowe
obudowy aparatow elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtykowych, obudowy metalowe
opraw oswietleniowych.
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11) Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowg dobudowanego szachtu windowego oparto o zwéd niski wykonany

z preta FeZn 8mm i utozony na wierzchu attyki. Dopuszcza sie wykorzystanie pokrycia

metalowego attyki jako zwdd niski pod warunkiem, ze pokrycie wykonane jest z blachy

o gr. 0,7mm. Projektowany zwdd pofaczy¢ poprzez skrecanie z istniejgcym zwodem niskim

budynku. Przewdd odprowadzajgcy wykonaé pretem FeZn o srednicy 8mm i prowadzi¢ pod

ociepleniem elewacji w rurze niepalnej, lub ptaskownikiem FeZn 30x4, utozonym pod

ociepleniem bezposrednio na scianie.

Ztacze kontrolne usytuowac¢ na Scianie budynku w specjalnej skrzynce na wysokosci

istniejgcych ztgcz kontrolnych.

Istniejagcy przewdd odprowadzajacy facznie ze zfaczem kontrolnym, kolidujacy

z projektowanym szachtem windowym, nalezy zdemontowac.

Instalacja odgromowa zaprojektowana wg norm: PN- 32305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008,
PN-EN
62305-1:2008, PN 62350-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62304-4:2009, PN-IEC 60364-
4:1999.

12) Wykonanie instalacji elektryczne;j
1. Tablice rozdzielczg RD wykonac jako natynkowa.
2. Osprzet p/t produkcji polskie;j.
3. Oswietlenie LED
Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowac¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach.
Ogdlne zasady wykonywania instalacji:
Nalezy przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy).
Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewéd ochronny (PE)
— 26tto - zielonego.
W zadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg by¢
potgczone razem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic¢ sie napiecie, muszg
by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
Dla przewododw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
Ze wzgledu na réwnomierno$¢ obcigzen nalezy przestrzega¢ podziatu na fazy dla
poszczegdlnych obwodow elektrycznych. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty
itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzern mechanicznych
w rurkach winidurowych. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
(oddzielne strefy pozarowe) uszczelni¢ piankg niepalng o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci tego oddzielenia.
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Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadaé fabryczne oznaczenia.
Urzadzenia i materiaty muszg byé w petni zgodne z Polskimi Normami.

13) Rurowania
Aby zapewni¢ doprowadzenie obwoddéw elektrycznych i teletechnicznych w wyznaczone
miejsca, w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe prowadzenie obwodéw natynkowo i w strefie
sufitbw podwieszanych, przewiduje sie wykonanie rurowan w bruzdach, warstwach
posadzkowych, scianach i stupach.
W przygotowanych trasach dla przewoddw nalezy pozostawi¢ piloty do wciggniecia
przewoddéw. Dopuszcza sie uktadanie rurek z wciggnietym przewodem. Kazdy z koricéw rurek
zakonczy¢ puszkg instalacyjng o srednicy 60.

14) Uktadanie przewodow i kabli
Instalacje elektryczne wewnetrzne beda wykonane przewodami typu YDYzo 750V. Przekroje
przewoddéw zostaty podane na schematach rozdzielnic. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg
posiada¢ oznakowania obwoddw. Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach
dostepnych. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne
powinny posiada¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodnie z numerami obwodow.

15) Uwagi koricowe
- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
- Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
- Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz
- Trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian
i stropdéw, kucie wnek bruzd i wiercenie otwordow nalezy wykonywac tak, aby nie powodowaé
ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku
- Elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktdrego wykonane jest podtoze.
- Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby
zgodnie z PN-1EC 60364-6-61 ,, Sprawdzanie odbiorcze”.
- Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:
- pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych ( miejscowych)
potgczen wyrownawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych. Pomiar
ciggtosci przewoddw ochronnych oraz przewoddéw gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych nalezy wykona¢ metoda techniczng lub miernikiem rezystancji.
- pomiar rezystancji izolacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania.
- Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajgc przepisow PHP i p.poz. oraz zgodnie z
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne.
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