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Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa

| WSKAZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku

Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windowego
taczna powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie
Powierzchnia catkowita istniejgcego budynku

Powierzchnia catkowita projektowanego szybu windowego
taczna powierzchnia catkowita po rozbudowie i przebudowie
Kubatura istniejgcego budynku

Kubatura projektowanego szybu windowego

taczna kubatura po rozbudowie i przebudowie

llos¢ kondygnacji naziemnych

llos¢ kondygnacji podziemnych

Wysokos¢ budynku

Liczba przystankdéw projektowanej windy

Szerokos¢ elewac;ji

Dtugosé elewaciji
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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie ar. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) - oswiadczam, Zze:

Projekt zagospodarowania terenu ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W RADZYMINIE O SZYB WINDOWY na dz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409 4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
mgr inZ. arch. Bogumit Krawieczyriski
upr. nr 1/WMOKK/2020

w spec. architektonicznej

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
dr hab. inz. bud. arch. Adam Barytka

upr. nr 2/WMOKK/2018

w spec. architektonicznej
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

o Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;

e Wizja lokalna na dziatce i szczegétowe uzgodnienia z inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zmianami).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNE) W RADZYMINIE O SZYB WINDOWY nadz.nr ew. 54 obr. 05-04
Jedn. Ew. 143409_4 potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin.

3. Informacje i dane

e Teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony zabytkéw zgodnie z ustawg
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.
U.z 2014 r., poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami).

e Obszar nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i wptywdéw eksploatacji
gorniczej.

e Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony przyrody zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142
z pbézniejszymi zmianami).

4. Kategoria geotechniczna

Warunki geotechniczne zaliczono do |l kategorii geotechnicznej, warunki gruntowo-wodne
proste. W przypadku natrafienia na grunty inne niz zaktadane kierownik budowy decyduje
o posadowieniu budynku lub porozumiewa sie z projektantem.

Kategorie geotechnicznqg okreslono na podstawie art. 34. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r poz. 1332, ze zm.) poprzez wykonanie odkrywek.

5. Stan istniejacy terenu

Aktualny obszar dziatki jest zabudowany obiektem kubaturowym. Teren inwestycji jest
ogrodzony. Na dziatce znajduje sie:

e Budynek Domu Pomocy Spotecznej (DPS), podlegajacy opracowaniu.
e Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
e Utwardzenia (kostka brukowa)
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e Zbiornik wodny (staw)
e Zielen w postaci niskiej (traw oraz krzewdéw niskopiennych)

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Utwardzenie terenu
e Kostka brukowa —dojazd oraz ciaggi piesze, miejsce gromadzenia odpaddw oraz miejsca
postojowe — bez zmian
b) Uzbrojenie terenu
e Instalacja elektryczna — z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego — bez zmian
e Ogrzewanie budynku — bez zmian
e Woda —zistniejgcej sieci miejskiej wodociggowej — bez zmian
e Odprowadzenie sciekdéw — do istniejgcej sieci miejskiej kanalizacyjnej — bez zmian
e Odprowadzenie wéd gruntowych — do istniejgcej sieci miejskiej deszczowej — bez
zmian
c¢) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Wskazniki zgodnie z warunkami przytagczeniowymi
d) Wody opadowe
Wody opadowe z projektowanego dachu szybu windowego zostang odprowadzone do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
e) Komunikacja
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej ul. Konstytucji 3 Maja oraz
ul. Narutowicza poprzez istniejgce zjazdy.
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

e Nie planuje sie podniesienia obecnej rzednej terenu
e |[stniejgca zielen w postaci niskiej pozostaje bez zmian

7 Moiliwe zagrozenia

Projektujgc szyb winowy nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i zdrowia ludzi, emisji
nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roslinnosci, woéd podziemnych
i powierzchniowych.

- Roboty podlegajace zakryciu oraz roboty zbrojeniowe i betonowe podlegajg wczesniejszej
kontroli z wpisem do dziennika budowy.

- Masy ziemne i nadmiar urobku z wykopu, ktéry nie postuzy do celdw budowlanych nalezy
wywiezé w miejsce do tego przeznaczone, np. zwatka lub wysypisko Smieci wskazane
przez inwestora.

Wszelkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami.
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8. Ochrona przeciwpozarowa po rozbudowie i przebudowie

Przeznaczenie budynku: Dom Pomocy Spotecznej

Powierzchnia:

- pow. zabudowy 1204,27m?2

- pow. catkowita 2368,81m2

Wysokos¢: 12m (niski) N

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

piwnice: tak

Warunki usytuowania: najblizszy budynek w odlegto$ci 20m

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje

Podziat na strefy pozarowe:

Budynek tgcznie z planowang rozbudowg miesci sie w jednej strefie pozarowe;.

Drogi pozarowe:

Stanowig dwie przelotowe ulice o nawierzchni utwardzonej i nosnosci 150kN/o$

Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Warunki ewakuacji:

Dla dwéch klatek (max 40m) dtugosé dojscia zachowana

Szerokos$¢ korytarzy petnigcych funkcje ewakuacyjng wynosi min. 1.80m

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, instalacje hydrantowg HP25, gtéwny
wyfacznik pradu.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowej
z hydrantéw podziemnych HP80 najblizszy w odlegtosci 30m. Droge pozarowg spetniajg ulice
przelotowe.

Projektowana winda osobowa dla 0sdb niepetnosprawnych nie stuzy ewakuacji, wyposazona
w mechanizm samozjazdu. tzn. po wykryciu pozaru zjezdza na parter i pozostaje w pozycji
otwarte;j.

Obiekt posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i dokonywane sg okresowe przeglady

ppoz.

9. Bilans miejsc postojowych

Istniejgce miejsca postojowe - bez zmian.
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IV BILANS TERENU

Powierzchnia dz. nr ew. 54 obr. 05-04

. . 2716,00 m?
w granicach opracowania A-B-...-H-A
Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu 827 5
, m

windowego
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 1196,00 m?
taczna powierzchnia zabudowy po rozbudowie
£aczna powie ye 1204,27 m?
i przebudowie
Powierzchnia catkowita projektowanego szybu

. 24,81 m?
windowego
Powierzchnia catkowita istniejgcego budynku 2344,00 m?
taczna powierzchnia catkowita po rozbudowie
. . 2368,81 m?
i przebudowie
Powierzchnia utwardzona 571,00 m?
Powierzchnia tacznej zabudowy 1775,27 m?

Powierzchnia biologicznie czynna min. 30 %

Pbc=Pt-Pzd  1775,27 m?/2716,00 m?= 65,36 %

100% -65,36% = 34,64% - warunek MPZP zostat spetniony
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V ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o ponizszy wykaz
przepiséw:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019r. poz. 1065).

a. Usytuowanie budynku §12

Istniejgcy budynek jest nastepujgco usytuowany wzgledem granic dziatki:

- $cianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odlegtosci min. 4,0m od granicy
z dziatkg budowlang;

- $cianami bez otwordéw w odlegtosci min. 3,0 m od granicy z dziatkg budowlang

- okap dachu w odlegtosci powyzej 1,5m od granicy z dziatkg budowlana.

Usytuowanie budynku nie powoduje objecia dziatek sqsiednich obszarem oddziatywania.
b. Naturalne oswietlenie §13 i §57

- sgsiednie budynki nie powodujg przestaniania ani zacieniania budynku. Projektowany szyb
windowy nie powoduje przestaniania ani zacieniania istniejgcych budynkow.

c. Czas nastonecznienia §60 | §4

- sgsiednie budynki nie powodujg niezgodnosci zwigzanych z czasem nastoneczniania
budynku. Projektowany szyb windowy nie powoduje niezgodnosci zwigzanych z czasem
nastonecznia istniejgcych budynkdw.

d. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, §19 1 §20

Odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym rdéwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy
wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mifodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku
oswiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego,
z wyjatkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego,
schroniska mtodziezowego i schroniska, nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla samochoddéw osobowych:

a) 7 m—w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych witacznie,

Stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz otwarte garaze wielopoziomowe
nalezy sytuowac na dziatce budowlanej w odlegtosci od granicy tej dziatki nie mniejszej niz:
1) dla samochoddéw osobowych:
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a) 3 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wtgcznie,

4. Zachowanie odlegtosci, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu
parkingdw miedzy liniami rozgraniczajgcymi ulice.

5. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
parkingdw niezadaszonych sktadajgcych sie z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych przypadajgcych na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

6. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
niezadaszonych parkingdéw sktadajgcych sie z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jezeli
stykajg sie one z niezadaszonymi parkingami dla samochoddw osobowych na sgsiednigj
dziatce.

7. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy
sgsiednia dziatka jest dziatkg drogowa.

Usytuowanie miejsc postojowych na PZT nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu
dziatek sqgsiednich. Miejsca postojowe zlokalizowane na dziatce inwestycyjnej.

e. Miejsca gromadzenia odpaddw statych §23.1

1. Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia odpaddw statych, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3
i 4, powinna wynosié co najmniej:

1) 10 m — od okien i drzwi do budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) 3 m — od granicy dziatki budowlanej;

3) 10 m — od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych,
o ktérych mowa w § 40.

2. Zachowanie odlegtosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jezeli miejsca te
stykajg sie z podobnymi miejscami na dziatce sgsiedniej.

3. W przypadku przebudowy istniejgcej zabudowy odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, mogg
by¢ pomniejszone, jednak nie wiecej niz o potowe, po uzyskaniu opinii panstwowego
wojewaddzkiego inspektora sanitarnego.

4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosci, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1i 2, nie okresla sie.

Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow statych na PZT nie powoduje ograniczenia
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

f. Dopuszczalny poziom hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222, ze zm.).
Zastosowanie moze znalez¢ Art. 35, Art. 38, Art.39, Art.43.
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Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2017 r. poz. 519, ze
zm.). Zastosowanie moze znalez¢ Art. 135, Art. 235.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pdzn. zmianami).
Zastosowanie moze znalez¢ Art. 31 ust. 4 pkt. 1,2,4, Art. 51 Art. 52, Art. 53 ust 1-3; Art. 54 ust.
1-5; Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60.

PODSUMOWANIE:

W wyniku przeprowadzonej analizy oddziatywania obiektu stwierdza sie, Zze obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w cafosci na dz. nr ew. 54 obr. 05-04, Jedn. Ew. 143409 4
potozonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w miejscowosci Radzymin.
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