UIN 04E5856

Silnik gazowy
Nr urzadzenia GLIWOS 1

Urzgdzenie
Marka
Model

Nr seryjny

Lokalizacja Gliwice

Podzespot
Nazwa
Marka
Model
Nr seryjny

Pojemnos¢ Ltrs

silnik gazowy

KLIENT
HORUS ENERGIA SP. Z 0.0.

KOMENTARZ

Wysoka zawartosc krzemu. Pozostale wartosci

monitorowanych parametrow sa prawidlowe. Kolejna
inspekcja zgodnie z planowanym interwalem czasowym.

ANALITYK pavlina.lesnakova

OPIS

Krytyczny  Nieprawidiowy Uwaga

Abnormal

® O O

Normalny

Right Solutions - i

Data Poboru prébki 03-Jul-18 16-Apr-19 18-Dec-18 03-Oct-18 02-Aug-18 11-Jun-18
Data Przyjecia probki 09-Jul-19 26-Apr-19 28-Dec-18 09-Oct-18 08-Aug-18 14-Jun-18
Data raportowania 12-Jul-19 02-May-19 04-Jan-19 12-Oct-18 13-Aug-18 20-Jun-18
Nr Laboratoryjny 60007254478 60007250010 60007233673 60007228711 60007226334 60007224110
Nr SIF 21309768 21310086 21310062 21309954 21308502 21308509
Czas pracy urzadzenia Hrs 27106 25684 24558 23577 22345 21367
Czas pracy oleju Hrs 1500 1000 1000 1200 1000 1200
Marka Oleju Shell Shell Shell Shell Shell Shell
Typ Oleju Mysella S3 S 40 Mysella S3 S 40 Mysella S3 S 40 Mysella S3 S 40 Mysella S3 S 40 Mysella S3 S 40
Lepkosc Oleju SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40
Dolewki Oleju Ltrs
Filtr Hrs
Wymiana Oleju Changed Changed Changed Changed Changed Changed
Nr WO
Metale (ppm)
Glin (Al) 5 2 3 2 2 B
Miedz (Cu) <1 <1 <1 <1 <1 <1
Chrom (Cr) <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zelazo (Fe) 4 3 5 3 2 6
Olow (Pb) 2 <1 1 <1 <1 1
Cyna (Sn) <1 <1 <1 <1 <1 <1
Nikiel (Ni) <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zanieczyszczenia i dodatki (ppm)
Bor (B) <5 <5 <5 <5 <5 <5
Siarka (S) 10000 9750 8940 14100 9954 15200
Krzem (Si) [ 89 [ 24 ] [ 34 1 [ 40 ] [ 20 L 138
Séd (Na) 2 1 4 2 2 7
Potas (K) <1 <1 <1 <1 <1 <1
Fosfor (P) 334 246 277 269 212 334
Molibden (Mo) <1 <1 <1 <1 <1 <1
Magnez (Mg) 6 7 6 6 5 8
Wapn (Ca) 3320 2610 2660 2590 2153 3050
Cynk (Zn) 426 341 319 325 265 391
Analizy fizyczne
Lepkosc 100°C (mm2/s) 14.8 14.4 14.3 14.1 141 14.6
Liczba kwasowa (mgKOH/g) 2.18 1.57 1.46 1.32 0.92 1.89
Liczba zasadowa (mgKOH/g) 71 iy 4 7.9 8.3 8.6 7.2
i-pH 8.2 6.0 5.9 71 y . 5.6
Glikol (%, FTIR) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Nitrowanie (Abs/cm, FTIR) 9.0 6.0 6.0 3.0 2.0 8.0
Sulfonowanie (Abs/cm, FTIR) 2.0 <1.0 1.0 2.0 <1.0 8.0
Woda (%, FTIR) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Oksydacja (Abs/cm, FTIR) 8.0 6.0 6.0 2.0 1.0 7.0
147 143 142 139 139 145

Lepkosc 40°C (mm2/s)
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=== Glin (Al) === Krzem (Si) = Zelazo (Fe) Europa
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Ameryka Potudniowa
Chrom AOJ Oléw A_u_uv Santiago de Chile Belo Horizonte, Brazil
12 Nowa Zelandia Azja Potudniowo
1 Nm Wellington Kuala Lumpur, Singapore
0.8 2 . .
Z 96 s 15 Laboratorium Stany Zjednoczone
o O.& W 1 Atlanta, Georgia Valley View, Ohio
O”M O m Kansas City, Kansas Phoenix, Arizona
04 0+ Portland, Oregon
21/07/2017 21367 27105 21/07/2017 21367 27105
Wyglad filtra Laboratorium Kanada
. . . Burlington, Ontario
Miedz(Gu) Filter patch test is not e
1.2 performed Contact laboratory mopten;Alberts
1 for more information
0.8
s 0.6 METODY BADAWCZE
m.. ' TAN (liczba kwasowa): CSNISO 6619
0.4 TBN (liczba zasadowa) CSN IS0 3371
0:2 Lepkosé: CSN EN ISO 3104
0 Woda, Sadza, Glikol, Paliwo:  ASTM E 2412
21/07/2017 21367 27105 Utlenianie, Nitrowanie, ASTM E2412
Sulfonowanie:
“Niniejszy raport analityczny jest zalezny od doktadnego wypeinienia arkusza przekazania prébki i prawidiowej techniki pobrania prébki zgodnie z Pierwiastki, ICP-OES: ASTM D5185, ISO 11885
zaleceniami. Analiza \Hmmﬂ pomocna \.m&\a..m w przewidywaniu zuzycia mechanicznego i nie noi.::m byc traktowana jako substytut wiasciwej konserwacji lub Klasa czystosci : 1SO 4406
kontroli mechanicznej. Firma nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty (w tym utrate zyskow, straty ekonomiczne i inne 7 i )
straty wiéme i uszkodzenia), jednak moga one by¢ powodowane bezposrednio lub posrednio w wyniku przedmiotu badari zawartego w niniejszym raporcie awaraseiNodyi: ASTMIDG304
analitycznym. ” |-pH: ASTM D7946
HORUS ENERGIA Sp. z o.0.
Attn:
No Address supplied
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