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Szczegot C

A jezdnia

E kraweznik 15x30cm

istniejgca nawierzchnia

15x30 cm kraweznik betonowy

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

B chodnik/opaska

20 cm fawa z betonu C12/15 z oporem

6 cm - warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa
betonowa

F obrzeze
8x30 cm obrzeze betonowe

3 c¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm podsypka piaskowa

10 cm - podbudowa z mieszanki

17 cm tawa z betonu C12/15 z oporem

niezwigzanej z kruszywem C50/30

podtoze gruntowe G1*

H kraweznik 15x22cm

C nawierzchnia zatoki autobusowej

15x22 cm kraweznik betonowy
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm - warstwa Scieralna:
beton cementowy C35/37

20 cm tawa z betonu C12/15

warstwa poslizgowa z folii PE

I zieleniec

5 cm - humus obsiany trawg

20 cm - podbudowa
z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa

grunt rodzimy

podtoze gruntowe G1* J oot

10 cm - pospdtka zwirowa
grunt rodzimy
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC W NATURZE, LOKALIZACIE NOWO PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WSZYSTKIE
ROZBIEZNOSCI | WATPLIWOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTAMI, ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ORAZ Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Inwestor:

ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
UL. GEN. Wt. SIKORSKIEGO 11
05-119 LEGIONOWO

Jednostka projektowa:

SIGMA BUDOWNICTWO - MATEUSZ SIKORSKI

NOWE KOZIMINY 17, 09-100 PtONSK GMA
TEL. +48 606 959 956

Tematiadres:  PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZATOKI

AUTOBUSOWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1823W W MSC.

LEGIONOWOW, NAZWA PRZYSTANKU: ORZECHOWA 02

DZ. NREW.12/12,12/10,12/8,2/4 OBR. 69 LEGIONOWO

Nazwa rysunku:
SZCZEGOLY KOSNTRUKCYINE

Funkcja: Specjalnos¢: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant Drogowa Sergiusz Makowski | KUP/0134/PWOD/12
Opracowat Mateusz Sikorski
Data: Stadium: Skala: Nr rysunku
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