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A. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.4 Zatozenia projektowe i ustalenia z Inwestorem.

2) PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
pn.: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA DRODZE
POWIATOWEJ 1802W W MSC. JACHRANKA, NAZWA PRZYSTANKOW: OSRODEK
WARSZAWIANKA KIERUNEK DEBE. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa zatoki
autobusowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 180 OBR. 10 JACHRANKA

3) ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja znajduje sie w zakresie istniejgcego pasa drogowego. Obecnie droga
powiatowa — ulica Zegrzynska posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym
chodnikiem z kostki betonowej. Miejscowo zlokalizowane sg zjazdy. Istniejgce zatoki
autobusowe sg w ztym stanie technicznym. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest
powierzchniowo.

Celem inwestycji jest polepszenie waloréw drogi, bezpieczeristwa oraz usprawnienie
obstugi komunikacyjnej, zmniejszenie hatasu i zapylenia, usprawnienie odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych. Roboty drogowe zawierajg sie w pasie drogowym ulicy.

W chwili obecnej ulica jest osSwietlona. W granicy inwestycji znajduje sie sie¢
telekomunikacyjna, elektryczna, gazowa, wodociggowa.
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4) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Przebudowa zatoki autobusowej wigze sie z przebudowg istniejgcej nawierzchni na
nawierzchnie betonowg o szerokosci 3,0 m wraz z chodnikiem (peronem) Zastosowane beda
krawezniki 15x30 cm ograniczajgce nawierzchnie jezdni. Chodnik od zewnetrznej strony
zostat ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Dtugos¢ opracowania wynosi 61,77m.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana za pomocg spadkdw poprzecznych
i podtuznych w ramach istniejgcego systemu odwodnienia.

Zgodnie z ustawgq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. 2018 poz. 2268 z pdzA. zm.
wody opadowe i roztopowe nie sg sciekami w zwigzku z tym nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne na ich odprowadzenie w grunt. Wody opadowa i roztopowa bedzie
rozsgczona w granicach dziatki Inwestora i definiowana jest jako zwykte korzystanie z wéd.
Dotychczasowa gospodarka wodna nie ulega zmianie.

Planowana inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W ramach inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. W razie koniecznosci
nalezy zdemontowac oraz ponownie zamontowaé¢ wiate autobusowa. Dodatkowo nalezy
dostosowac istniejgce wiazy oraz studzienki infrastruktury techniczne;j.

Projekt zaktada nastepujgce roboty:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- wykonanie kraweznikéw i obrzezy
- wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej, chodnika
- uporzgdkowanie otoczenia drogi
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4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

DROGA POWIATOWA — ULICA ZEGRZYNSKA

e Kategoria ruchu KR3

e Klasa drogi: powiatowa
e Predkos¢ projektowana: 40 km/h

e Szerokosc¢ jezdni: 6,30m

e Szeroko$¢ chodnika 2,0m

e Szerokosc¢ zatoki autobusowej 3,0m

e Spadki poprzeczne 2%

e Spadki podtuzne

5) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI:

A. PROJEKTOWANE

zgodnie z istniejgcymi rzednymi

kier. Debe

Powierzchnia:
- Zatoka autobusowa 114,3 [m2]
- Chodnik 78,02 [m2]
- Zjazdy 21,15 [m2]
Dtugosé:
- Kraweznik betonowy [15x30 [cm] wyniesiony 50,39 [mb.]
- Kraweznik betonowy [15x30 [cm] wtopiony 65,89 [mb.]
- Obrzeze betonowe 8x30 [cm] 53,11 [mb.]

B. PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Powierzchnia:
- nawierzchnia zatoki autobusowej 63,00 [m2]
- nawierzchnia chodnik 94,00 [m2]
- zjazdy 25,00 [m2]
Dtugosci:
- kraweznik 120,00 [mb.]
- obrzeza 65,00 [mb.]
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6) DANE INFORMUJACE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP.

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ NA TEREN, ZNAJDUJACY SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego,
znajduje sie poza granicami terenu gérniczego

8) INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Brak cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

9) INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Brak
10) INFORMACJE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach o ptytkim zaleganiu wdd
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gdrskich lub objetych ochrong, w tym strefie
ochronnej uje¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikow wéd $rédlagdowych, obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, ani obszarach przylegtych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.
Planowana lokalizacja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw podlegajgcych ochronie
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dodatkowo stwierdzono, ze
zuwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania bedg miaty charakter lokalny (bez
transgranicznego oddziatywania), mato znaczacy i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi
mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan, a wykorzystanie zasobdw naturalnych, ryzyko
emisji, wystepowania innych ucigzliwosci czy wystepowania powaznej awarii przemystowe;j
bedzie zerowe.
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11) INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (Zgodnie z art.3 pkt.20
Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie ma obszar
oddziatywania zamykajgcy sie w granicach opracowania .

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczagce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zZréditem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. - Sergiusz
specjalnosci KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowej:
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

1) ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
pn.: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA DRODZE
POWIATOWEJ 1802W W MSC. JACHRANKA, NAZWA PRZYSTANKOW: OSRODEK
WARSZAWIANKA KIERUNEK DEBE. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa zatoki
autobusowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 180 OBR. 10 JACHRANKA

2) PARAMETRY TECHNICZNE

DROGA POWIATOWA — ULICA ZEGRZYNSKA

e Kategoria ruchu KR3

e Klasa drogi: powiatowa

e Predkos¢ projektowana: 40 km/h

e Szerokos¢ jezdni: 6,30m

e Szeroko$¢ chodnika 2,0m

e Szerokos¢ zatoki autobusowej 3,0m

e Spadki poprzeczne 2%

e Spadki podtuzne zgodnie z istniejgcymi rzednymi

3) PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa zatoki autobusowej wigze sie z przebudowg istniejgcej nawierzchni na
nawierzchnie betonowg o szerokosci 3,0 m wraz z chodnikiem (peronem) o szerokosci 2,0m.
Zastosowane bedg krawezniki 15x30 cm ograniczajgce nawierzchnie jezdni. Chodnik od
zewnetrznej strony zostat ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm.

4) PRZEKROJ PODLUZNY DORGI
Uksztattowanie wysokoS$ciowe jezdni dostosowano do istniejgcej niwelety.

5) PRZEKROJ TYPOWY

Jako przekrdj typowy przyjeto przekrdj szlakowy ze spadkiem jednostronnym 2%,
w kierunku zgodnym z rysunkami technicznymi.
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6) OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Stwierdzono wystepowanie piaskéw rzecznych o dobrej wodoprzepuszczalnosci
o klasie nosnosci G1. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Piaski podfoza sa
chtonne. Zwierciadto wody wystepuje ponizej 2,0m. Zgodnie z Dz.U. Poz. 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych, ze wzgledu na
charakter planowanego obiektu, jak i na proste warunki gruntowe wystepuje | kategoria
geotechniczna. W przypadku przewarstwien gruntu, podtoze nalezy wzmocni¢ do grupy
nosnosci G1.

7) NAWIERZCHNIE

ZATOKA AUTOBUSOWA.
22 cm — warstwa $cieralna: beton cementowy C35/37

- warstwa poslizgowa z folii PE

20 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
— podtoze gruntowe G1

Razem: 42 cm

CHODNIK:

6 cm —kostka brukowa betonowa szara

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
- podtoze gruntowe G1

Razem: 19cm

ZJAZDY:

8 cm —kostka brukowa betonowa szara

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
- podtoze gruntowe G1

Razem: 31cm

UWAGI:
e W miejscu przejs¢ dla pieszych oraz wzdtuz peronu (tj. 20m) nalezy utozy¢ rzad ptyt
betonowych 35x35cm z wypustkami w kolorze z6ttym
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8) KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm (15x22cm obnizony) na fawie betonowe;j
C12/15 z oporem. Zgodnie z rysunkami szczegdtéw konstrukcyjnych.

8.2 OBRZEZA BETONOWE

Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Zgodnie
z rysunkami szczegétdw konstrukcyjnych.

9) ODWODNIENIE.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana za pomoca spadkdw poprzecznych
i podtuznych w ramach istniejgcego systemu odwodnienia.

10) ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,Roboty ziemne,
wymagania i badania”

Szczegblng ostroznos¢ zachowaé podczas korytowania w okolicach przewodow
z mediami. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywa¢d
recznie pod nadzorem gestoréw medidw.

11) STALA ORGANIZACJA RUCHU
Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie.

12) UWAGI KONCOWE

-Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunkéw zabudowy, nie
znajdujg sie w obszarze objetym prawng ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;
-Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego,
znajduje sie poza granicami terenu gérniczego;

-Brak cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

-Charakter inwestycji nie wptywa na ksztattowanie tadu przestrzennego.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. - Sergiusz
specjalnosci KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowe;j:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ 1802W
W MSC. JACHRANKA, NAZWA PRZYSTANKOW: OSRODEK WARSZAWIANKA KIERUNEK DEBE ORAZ ZEGRZE

10


mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski

G M A Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk

e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

B. CZESC RYSUNKOWA

RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
RYSUNEK NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK NR 3 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

RYSUNEK NR 4 - SCHEMAT ZATOKI AUTOBUSOWE)
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
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W MSC. JACHRANKA, NAZWA PRZYSTANKOW: OSRODEK WARSZAWIANKA KIERUNEK DEBE ORAZ ZEGRZE
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SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski

G M A Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk

e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

RYSUNEK NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ 1802W
W MSC. JACHRANKA, NAZWA PRZYSTANKOW: OSRODEK WARSZAWIANKA KIERUNEK DEBE ORAZ ZEGRZE
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SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski

G M A Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk

e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

RYSUNEK NR 3 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ 1802W
W MSC. JACHRANKA, NAZWA PRZYSTANKOW: OSRODEK WARSZAWIANKA KIERUNEK DEBE ORAZ ZEGRZE
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SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski

G M A Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk

e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

RYSUNEK NR 4 — SCHEMAT ZATOKI AUTOBUSOWEJ

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ 1802W
W MSC. JACHRANKA, NAZWA PRZYSTANKOW: OSRODEK WARSZAWIANKA KIERUNEK DEBE ORAZ ZEGRZE
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