PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Nadles$nictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare
Jabtonki

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Dziatka nr 281509 2.0034.3192/3, 281509 2.0034.203/2
obr. 0034 Stare Jabtonki, jedn. ew.: 281509 2 Ostroda

BUDOWLANEGO: . . .
Gmina, pow. ostrédzki
Kategoria obiektu budowlanego XXII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOt. AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 26 maja 2023
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja 26 maja 2023
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

I.  Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta
II. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Ill. Projekt zagospodarowania dziatki

1. CzeS¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa



OSWIADCZENIE
-projektantéw-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare Jabtonki na

dziatce - Dziatka nr 281509 _2.0034.3192/3, 281509_2.0034.203/2, obr. 0034
Stare Jablonki, jedn. ew.: 281509_2 Ostroda Gmina, pow. ostrodzki

zostal sporzadzony zqgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ) ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19

26 maja 2023




Czesc opisowa projektu zagospodarowania dziatki
dziatki nr 3192/3, 203/2 obr ew. 281509 2.0034 Stare Jabtonki, jedn.

ew.: 281509_2 Ostrdda-Gmina, pow. ostrddzki, woj. warm.-maz.

Inwestor: Nadles$nictwo Stare Jabtonki
Ul. Olsztyniiska 2, 14-133 Stare Jabtonki

Lokalizacja: dz. nr 3192/3, 203/2 obr ew. 281509 _2.0034 Stare Jabtonki, jedn. ew.:
281509 2 Ostroda-Gmina, pow. ostrodzki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc do postoju pojazddw na potrzeby gospodarki lesnej — parkingu
przy siedzibie Nadlesnictwa Stare Jabtonki.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest zabudowany budynkiem biurowo-administracyjnym oraz
garazowo-gospodarczym. Parking zwigzany z gospodarkg lesna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
a. Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowato bedzie budowe parkingu.
Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow:
- nie dotyczy
c. Uktad komunikacyjny: — projektowane utwardzenia wskazane na rysunku projektu
zagospodarowania dziatki.
d. Sposdb dostepu do drogi publicznej: - projektowany zjazd na droge publiczng - gminng (dz. nr
203/2)
e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
— przytacze wodociggowe — nie dotyczy
— przytacze energetyczne — nie dotyczy
— odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy
— zaopatrzenie w ciepfo — nie dotyczy
— gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywéz
— sieci teletechniczne — nie dotyczy
— sieci gazowe — nie dotyczy
f. Dziatka porosnieta jest zielenig niska
4. Zestawienia powierzchni.

Powierzchnia zabudowy:

- Projektowane obiekty budowlane Nie dotyczy
- Istniejgce obiekty budowlane 769,00 m?
Powierzchnia projektowanych parkingdéw, placéw i chodnikéw 641,97 m*
— utwardzenia bet. kostkg brukowa

Powierzchnia projektowanych parkingdw — utwardzenia ptyta 207,16m’
azurowy

Powierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna 774,55m’
641,97+207,16*64%=774,55m2




Powierzchnia utwardzona przepuszczalna 74,58m*
207,16*36%=74,58m2

Ogotem powierzchnia utwardzona 849,13m’
Powierzchnia biologicznie czynna 25028m°
Powierzchnia dziatki 28100,00m”
Inne zestawienia nie dotyczy

5. Informacje i dane.

a. rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu — inwestycja zgodna z MPZP gminy Ostrdoda — tereny ZL - tereny
laséw - bowigzujg zasady zagospodarowania i uzytkowania terenu wynikajace z przepiséw o
lasach i NL - Nadle$nictwo Stare Jabtonki oraz siedziba posterunku Policji

b. dziatka, na ktérej jest projektowany parking, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej,

c. dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej oraz teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

d. w otoczeniu oraz na terenie dziatki przewidzianej do zainwestowania nie wystepujg zadne
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu
budowlanego.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej, projekt nie podlega
uzgodnieniu ppoz.

Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg publiczng

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru - z sieci wodociggowej.

7. Inne niezbedne dane.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a takze nie pogorszy warunkdéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wtasnosci

-Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t.

§ 12. ust. 1 pkt 1).

§ 23. ust. 1 pkt 4).

§ 31. ust. 1 pkt 1).

§ 36. ust. 2 pkt 2).

§271.ust. 1

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja



Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafatl Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222
Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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Jednoczesnie
o$wiadczenia

kartograficznychfktdrych rezultaty zawiera operat techn/cznsy pozytywnie zwer)fi

Poswiadczam, Ze fliniejszy dokument zostatopracpwany w wyniku prac geodezy/h%/c
yormuﬁ', Ze jestem Swiadomyodppwiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego

h i
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Projektowane pobocza z Kt SM

(trawnik)

Projektowane obrzeza wystajgce
Projektowane obrzeza zagtebione

Projektowane utwardzenia o nawierzchni
z betonowej kostki bruk. gr. 8cm
Projektowane miejsca postojowe o naw.

Projektowane miejsca postojowe dla oséb
niepetnospr. o naw. z bet. kostki bruk. gr. 8cm
! Projektowane ciggi piesze o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

| Projektowane tereny biol. czynne

Bilans powierzchni dziatki:

- istniejgca powierzchnia zabudowy -769m2 -2,7%

w tym . L
- pow. biologicznie czynna 36%*207,16m2
- cze$¢ nieprzepuszcz.  64%*207,16m2

- pow. nowych utwardzen beton. kostkg brukowg - 641,97 m2 - 2,3%
- pow. nowych utwardzen beton. ptytg azurowg - 207,16 m2 - 0,7%

74,58 m2
132,58 m2

- og6tem nowe pow. utwardzone nieprzepuszcz.

641,97+132,58 = 774,55 m2 - 2,8%

- pow. bilogicznie czynna
Ogoétem pow. dziatki

- 25028 m2 - 89%
- 28100 m2 - 100%

Identyfikatoy zgfoszenia prac geodezyjnych / GK.6640.927.2023

Z . . ~
0r907 S,,':by geodezyjnej ktory otrzymat / / Starosta Ostrédzki
® | Mrofawca prac geotEzyyshe_ USLUG! GEODEZ YINE
Wiadystaw Zuralski

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail: szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

11814

Data 14.04.2023 r.

/
Ar oraz data sporzqdzenia dokumentu GK.6640.927.2023_1
TR & ripavierajgeego wynik pozytywnej weryfikac

s zawodowych kierownika prac

i
Hofo4—trmie——nazwisko—oraz—nr-uprawnier / W/odys/ow Zuralski

Nr uprawnieri 15271

Inwestor: Adres oé)izekrt]l.;: 3192/3. 203/2 Zamierzenie inw.:
& i 3 ; Bud ki
Nadlesnictwo Stare Jablonki| o ey, 961509 2.0034 Stare Jablonki ‘:Z""s”iaeg;rbi';g“
ul. Olsztyfska2 | jeqn. ew.281509_2 Ostréda - Gmina przy )
14-133 Stare Jabtonki pow. ostrédzki, woj. warm.-maz. | Nadlesnictwa Stare Jabtonki
PROJEKT
Tytut rysunku:

118.38,

Oswiadczam, Ze tres¢/mépy, na ktérej wykonano niniejszy

176.5 projekt, jest zgodna z/tfescig poswiadczonej przez wykonawce
mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie

zweryfikowanych prac geodezyjnych

Projekt zagospodarowania terenu

Zespot projektowy

architektura: L .
mgr inz. Rafat Rutkowski .
projektant upr. w spec. architektonicznej nr 5/\WMOKK/2011

Podpisy: i
za zgodno$¢ z oryginatem

konstrukcja:  mgr inz. Michat Szymanski

o 7
186 I
- 1 I I / O oo !/ 5795 70 ) / . projektant upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
i (. /e 00 / 4 y / weryfikagi nr GK.6640.927.2023 1 z dnia 14.04.2023 Fimt — — Noror Ty
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR:

Nadles$nictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare
Jabtonki

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Dziatka nr 281509 2.0034.3192/3, 281509 2.0034.203/2
obr. 0034 Stare Jabtonki, jedn. ew.: 281509 2 Ostroda

BUDOWLANEGO: . . .
Gmina, pow. ostrédzki
Kategoria obiektu budowlanego XXII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOt. AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 26 maja 2023
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja 26 maja 2023
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu architektoniczno

budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
Projekt architektoniczno - budowlany

1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

2. Czes$é rysunkowa branzy architektoniczno — budowlane;j



OSWIADCZENIE
-projektantéw-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oSwiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany
Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare Jabtonki na

dziatce - Dziatka nr 281509 _2.0034.3192/3, 281509_2.0034.203/2, obr. 0034
Stare Jablonki, jedn. ew.: 281509_2 Ostroda Gmina, pow. ostrodzki

zostal sporzadzony zqgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ) ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19

26 maja 2023




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji: Budowa parkingu przy siedzibie Nadle$nictwa Stare Jabtonki

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 3192/3, 203/2 obr ew. 281509_2.0034 Stare Jabtonki, jedn. ew.:
281509_2 Ostréda-Gmina, pow. ostrédzki

. Podstawa opracowania

.Umowa - zlecenie inwestora,
MPZP gminy Ostroda
Obowigzujace przepisy i normy
Mapa do celéw projektowych

1
1
1
1
1
1.5. Wizja lokalna

1
2
3
4
5

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare Jabtonki na potrzeby
gospodarki lesnej oraz przebudowa wjazdu z drogi gminnej na dziatke 3192/3

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe miejsc do postoju pojazdéw na potrzeby gospodarki le$nej —
parkingu lesnego.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:
Kategoria obiektu: XXII
Rodzaj obiektu: parking

5. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:

Stan istniejacy:

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja:

Budowa parkingu. Budowa parkingu. Uktad funkcjonalny wg rysunku zagospodarowania dziatki.
Parking po zakonczonej inwestycji bedzie petnit funkcje miejsc postojowych dla istniejacego
budynku biurowego nadle$nictwa.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uktad przestrzenny:

Parking w postaci utwardzonych miejsc postojowych oraz drég manewrowych dostosowany do
otaczajgcego krajobrazu, istniejgcej zabudowy (sasiedniej) oraz zgodny z zapisami MPZP gminy
Ostréda. Uktad parkingu oraz rozmieszczenie miejsc postojowych pokazano na pzt.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Parking w postaci utwardzonych miejsc postojowych oraz drég manewrowych i doj§¢ w postaci
ciggéw pieszych. Miejsca postojowe utwardzone betonowg ptytg azurowg o gr. 8cm wypetniong
kruszywem 0/8, miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych utwardzone betonowa kostka
brukowg gr. 8cm. Miejsca postojowe zaprojektowano w technologii przepuszczalnej dla wody
opadowej. Konstrukcje pod nawierzchniami stanowi warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 15cm oraz
warstwa kruszywa tamanego o gr. 20cm wraz z geokratg komorkowg o wysokosci 10cm. Drogi
manewrowe i przebudowany zjazd z drogi gminnej zaprojektowano z betonowej koski brukowej o gr



8cm. Podbudowa pod drogami manewrowymi analogiczna jaka dla miejsc postojowych, natomiast
warstwy konstrukcyjne pod przebudowanym zjazdem bedzie stanowi¢ podbudowa betonowa z
betonu C8/10 na warstwie odsaczajacej z piasku o gr. 15cm. Ciggi piesze utwardzone betonowg
kostkg brukowg o gr. 8cm. Ciagi piesze zaprojektowano na podbudowie z kruszywa famanego o gr.
15cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 10cm.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw 1s=1.0

Program funkcjonalny parkingu:

- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 462)):

Zestawienie powierzchni:

1. miejsca postojowe utwardzone ptytg azurowg 207,16 m*
2. miejsca postojowe dla niepetnosprawnych 36,00 m*
3. ciggi piesze utwardzone bet. kostkg brukowg 92,99 m?
4. utwardzenia bet. kostkg brukowg razem 641,97 m*
Razem pow. zagospodarowana (do utwardzenia): 849,13 m*
Razem pow. utwardzen nieprzepuszczalna: 774,55 m*

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Stan istniejacy Projektowana budowa

Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Powierzchnia zabudowy (utwardzen) Nie dotyczy 849,13m°

Kubatura Nie dotyczy Nie dotyczy
Wysokos¢ obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Dtugos$c¢ obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Szerokosé obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Liczba kondygnacji Nie dotyczy Nie dotyczy

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego:

W poziomie posadowienia zalegajg utwory plejstocenskie w postaci glin zwatowych — gliny
piaszczyste w stanie twardo plastycznym o uogolnionym stopniu plastycznosci IL = 0,2 stanowigce
warstwe geotechniczng Ill b oraz piaski $rednie o ID=04. Pod wzgledem skonsolidowania grunty
zaliczono do grupy B wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowig dla projektowanego obiektu
grunt no$ny. Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje sie jej w
okresie opadow. Na podstawie wizji lokalnych na sgsiednich budowach oraz wykonanych odkrywek
stwierdzono, iz wystepujg warunki gruntowe proste — warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie,
zwierciadto woéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Kategoria
geotechniczna — .

Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi cechami gruntow
okreslono ich szczegotowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany parametr materiatowy
okreslony byt korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio w gruncie), to do obliczen przyjmowano
wielkos¢ uzyskang z zaleznosci korelacyjnej pomnozong przez 0,9 lub 1,1 i do obliczen
przyjmowano bardziej niekorzystng tych wartosci.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
nie dotyczy.



10.Liczba lokali ustugowych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
nie dotyczy.

11.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
Brak.

12.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepeinosprawne:
nie dotyczy.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych:

nie dotyczy.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

nie przewiduje sie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen gazowych oraz zwigzanym z
tym emisiji,

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

w czasie uzytkowania obiektu powstawaé¢ beda odpady komunalne, wywozone
okresowo przez stuzby komunalne,

wiadciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

obiekt nie powoduje szczegolnego hatasu, wibracji czy promieniowania, jak rowniez
nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia,

wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje
wycinki drzew. Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacje:

brak

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;:
Odlegtosci projektowanego budynku od obiektdéw sgsiadujgcych — nie dotyczy
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji — nie dotyczy
Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy
Podziat obiektu na strefy pozarowe:

- nie dotyczy



Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz elementéw budowlanych.
Klasa odpornosci pozarowe;j:
- nie dotyczy.
Obiekt to parking zewnetrzny — nie charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt nie jest zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL ani PM.
Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e nosno$¢ nawierzchni drég manewrowych ze wzgledu na wymagania p.poz.

- powyzej 100kN na o$
e szerokos¢ powyzej 4,00m

Elementy obiektu —parkingu spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu
na konieczno$é zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed
pozarem, kleska zywiolowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
budowlane wymagaja uzgodnienia, sa:
1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL ||
lub ZL V;
2) budynek nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 lub ZL IV
3) budynek niski zawierajgcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 os6b na powierzchni do 2000 m2;
5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujacych warunkéw:
a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2,
b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia
ogniowego przekraczajgcg 500 MJ/m2,
c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestosc
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
d) wystepuje zagrozenie wybuchem;
6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych;
7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzgdzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry
jest usuwany pojazd przewozgcy towary niebezpieczne;
9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych;
10) tunel o dtugosci ponad 100 m;
11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2



grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie podlega uzgodnieniu ppoz.
16.0Opis przyjetych rozwiazan

A. Parametry techniczne miejsc postojowych, zjazdéw z nawierzchnig z
betonowej ptyty azurowej
— nawierzchnia - naw. z betonowej plyty azur. o gr. 8cm wypein. kruszywem 0/8
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce inwestora oraz
wgtebne — nawierzchnia przesiakliwa

Konstrukcja nawierzchni

— podioze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 C90/3 o gr. 20 cm, wzmochiona geokratg komoérkowg o wysokosci 100mm

— nawierzchnia — azurowa ptyta betonowa o gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej o gr. 3cm
(ptyta przenoszaca obcigzenia wyjgtkowe do 16T — wymagana no$nos¢ jak dla drég
pozarowych)

B. Parametry techniczne miejsc postojowych dla niepetnosprawnych
— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce inwestora

Konstrukcja nawierzchni

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 C90/3 o gr. 20 cm wzmochiona geokratg komorkowg o wysokosci 100mm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm

C. Parametry techniczne drég manewrowych
nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce inwestora

Konstrukcja nawierzchni

— podioze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 C90/3 o gr. 20 cm wzmochiona geokratg komérkowg o wysokosci 100mm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm

D. Parametry techniczne ciaggow pieszych z betonowej kostki brukowej
— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce inwestora

Konstrukcja nawierzchni

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 C90/3 o gr. 15cm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm

E. Parametry techniczne wjazdu i nawierzchni w pasie drogowym



— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dziatce inwestora

Konstrukcja nawierzchni

podioze - G1

warstwa odsaczajaca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy betonowej z betonu C8/10 gr. 20 cm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujgce normy:

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA i PG wersja
11.03.2013
—  Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bgdz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wiasciwego wykonania robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzgdzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio korygowaé w
porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robét — zgtosi¢ do wilasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkow terenowych w
porozumieniu z inspektorem nadzoru.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robdét,
przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji
uzgadniajgcych i Inwestora roboét.

Charakterystyka przegréd budowlanych:
nie dotyczy

Opracowat:
Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222
Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Nadles$nictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare
Jabtonki

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Dziatka nr 281509_2.0034.3192/3,
281509_2.0034.203/2 obr. 0034 Stare Jabtonki, jedn.

BUDOWLANEGO: , _
ew.: 281509 2 Ostréda Gmina, pow. ostrodzki
Kategoria obiektu budowlanego XXII
) 1. Informacja BIOZ.
SPIS ZAWARTOSCI

2. Uzgodnienia




SPIS TRESCI DO ZAL ACZNIKOW PROJEKTU
BUDOWLANEGO

I. Informacja BIOZ
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Zaklad Budowlany Adam Szymanski
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575
e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare Jabtonki
przedsiewziecia:
Kat. obiektéw:  XXII

Lokalizacja: Dziatka nr 281509_2.0034.3192/3, 281509_2.0034.203/2 obr.
0034 Stare Jabtonki, jedn. ew.: 281509_2 Ostroda Gmina, pow.
ostrodzki

Inwestor: Nadlesnictwo Stare Jabtonki

ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

Projektant: Rafal Rutkowski, 14-300 Morag, Malinowa 10

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.. WAM/BO/0106/19

26 maja 2023




INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Caly teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0sbb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos$¢é ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw nalezy oznakowacé i ogrodzi¢
poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz /1, wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytwaérce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementéw konstrukcyjnych odbywaé sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejace.

Montaz wszystkich elementéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronna.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie witasciwg jakoscia i
sprawno$cia techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczacego sposobu i technologii prowadzenia robot
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatdw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
skfadzie materiatow budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

e materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

¢ materiaty drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,



e stosy materiatdw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikdéw proponuje sie zlokalizowaé w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotdwka, z ktdérego ekipa budowlana bedzie mogta korzysta¢ tylko w godzinach
pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 1600m?, w tym miejsce na
sktadowanie materiatow budowlanych okoto 300m?2.

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.. WAM/BO/0106/19



Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

ul. Kilinskiego 12,

82-300 Elblag

tel. 603-483-575

email: epg.elblag@wp.pl
www.epgelblag.republika.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Parking w miejscowosci Stare Jabtonki
(dz. nr 3192/3)

Opracowali:

mgr inz. Daniel Kochanowski
(Upr. XI-058/POM, XII-032/POM)

mgr Krzysztof Zielinski
(Upr. CUG Nr 070874)

Elblag, maj, 2023
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania parkingu w miejscowosci Stare Jabtonki
(dz. nr 3192/3). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 3 otwory badawcze o gtebokosci
3,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopienh konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |

Wierzchnig warstwe stanowi piasek gliniasty prochniczny, nasypy oraz nasypy
niebudowlane.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,35.

EPG 2023



WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

1 2,10-3,00

3

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna ponizej nasypow prosta.

2. Grunty nosne stanowia:
- Srednio zageszczone piaski Srednie (warstwa nr I1)
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr IIl a)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1l b)

3. Grunty stabonos$ne stanowia:
- grunty prochniczne, nasypy i nasypy niebudowlane (warstwa nr [)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.
4. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il a, Il b sg gruntami wysadzinowymi.
6. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych

badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych
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5

. Podane warto$ci parametréw Ip oraz I charakteryzujgce stan podtoza sg warto$ciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne,;.

. Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

. Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

10.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub

wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

11.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane

w tabeli Zat. 4.

12.Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

13.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdét ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

O teren objety badaniami
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Skala 1 : 500 Elblgskie

Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Obj asnienia: __82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
® 2/6 lokalizacja otworu | OPINIA GEOTECHNICZNA
badawczego / Opracowali: . L - .
gleboko$c otworu | ¥ Kzl Zeinsd Parking w miejscowosci Stare Jabtonki
gt . Danil Kochanowsh (dz. nr 3192/3)

MAPA DOKUMENTACYJNA N2




Elblaskie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lt Nr 3

Parking w miejscowosci Stare Jabtonki (dz. nr 3192/3)

) ()
E. 3 ol 22| o =
2T ez |E|EE|Z | ¢ 5|5
2 8»2 | |22 2 | g| Profil | &5 & : : :
2 598 | 2223 | 2 |itologiemy| 2 | & Opis litologiczny warstw
E2 09¢c = Sg |3 2
zZ 5% ) hd|= o
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 118,50 m.npm.
| w — — NN o2l Nasyp niebudowlany
] |D=0'40 w | szg — Ps B Piasek Sredni
1 1,0+
lilb 1,=0,20 w | tpl — Glina piaszczysta
2 21+
lila 1, =0,35 % w | pl — Glina piaszczysta
3
Otwor Nr 2 Rzedna wysoko$ciowa Z = 118,60 m.npm.
w — — NN(szlaka) = Nasyp niebudowlany (szlaka)
1 1,0+
|
w — — N(Ps,PH) L Nasyp (piasek $redni, piasek préchniczny)
191+
w — — NN(Gb,GrC) [ 2 Nasyp niebudowlany (gleba, gruz ceglany)
22+
lilb 1,=0,20 w | tpl — Glina piaszczysta
3
Otwor Nr 3 Rzedna wysokosciowa Z = 118,00 m.npm.
w — — NN(szlaka) Nasyp niebudowlany (szlaka)
041
| w — — N(Ps,PH) [ Nasyp (piasek $redni, piasek préchniczny)
0,7
w — — PgH Piasek gliniasty prochniczny
1 10
lilb 1,=0,20 w | tpl — 2 Glina piaszczysta
3




Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o 1 .
PrzedSleblorStwo GeOIOglczne (n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych
o e N o [ Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X i laboratoryjnych !
Y A1 A s .
mgr INZ. Danlel KOChanOWSkl Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okreslié nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - drogq praktycznych do$wiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntéw o podobnej genezie

Parking w miejscowosci Stare Jabtonki (dz. nr 3192/3)

.~ B Stan qruntu Parametry geotechniczne Uwagi
3 : To8| ¢ €5 | \ 0 = ER
3¢ | Pomgw |525\Te 53 gtloeval gl 82| g5/ 3L
i | wedgnomy |E5513Y (5§ |S0| 83| f9) 88| B¢ 30| 52
= + o [ 2 S5
5§ | PMOBOM |3:%\°8 (°f |22 65| 85| 25| 30| 3&| 58
£% 588|0f |oa [3c |08 |0=| ¥2| 22| 5F | 52
2 % Io I Wn P Cu ] Eo k Mo
[ % ]| (Tm’] | [kPa] [°] [kPa] [[m/dobal| [kPa]
| PgH,N,NN — - - w - - - -
] Ps — |040" - |w14|185| - 32°20’| 68 000
Illa - 0,35*| 17 | 2,10| 27 |15°30’| 20 000

b - 10,20 12 | 2,20 | 32 |18°24’| 27 500




OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

@ zw-zwarty | <0

QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

11,00

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



Ostroda, 29.05.2023 1.

Nasz znak: IRL.7230-2.4.2023

Zaklad Budowlany
Adam Szymanski
ul. Rolna 34
14-200 Ilawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy parkingu w m. Stare Jablonki

Uzgadniam bez uwag PZT parkingu, zatoki autobusowej oraz zjazdu zlokalizowanych
w m. Stare Jablonki na dz. nr 203/2, obrgb Stare Jablonki przy Nadle$nictwie Stare Jablonki w
ciagu drogi gminnej nr 153069N - ul. Olsztynska.
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Orange Polska Zaktad Budowlany

Hurt Adam Szymanski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Rolna 34
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 14-200 ltawa

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 503 037 881

kédz, 28 kwiecien 2023r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-9070/23

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego budowy parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare

Jabtonki ul. Olsztynska 2 dz. nr 3192/3, 203/2.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, Zze uzgadniamy projekt dotyczacy budowy parkingu przy siedzibie

Nadlesnictwa Stare Jabtonki ul. Olsztynska 2 dz. nr 3192/3, 203/2.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow,

ktore sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystagpieniem do robot, powotujgc sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzor wiascicielski dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér witascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Jaroszyka 21

10-687 Olsztyn

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié
za pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

4. W strefie projektowanych wykopow infrastrukture zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w
miejscach zblizen. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na roboczo z
naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia sieci wystgpi¢ o wydanie Warunkéw
na przebudowe.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegajga obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.
Naleznos¢ nalezy uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie
przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

cpk Madajski
f’[ [odlen W
Gtowny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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| Projektowane tereny biol. czynne
| (trawnik)

Bilans powierzchni dziatki:

- istniejgca powierzchnia zabudowy -769m2 -2,7%

izabezp. istn. inf) obami Infrastruktury

\podziemnej

- pow. nowych utwardzen beton. kostkg brukowg - 641,97 m2 - 2,3%
- pow. nowych utwardzen beton. ptytg azurowg - 207,16 m2 - 0,7%

74,58 m2
132,58 m2

w tym . o
- pow. biologicznie czynna 36%*207,16m2
- cze$¢ nieprzepuszcz.  64%*207,16m2

ryca dw%i/e/na typul AROT a 8, 91-062 Lédz

- og6tem nowe pow. utwardzone nieprzepuszcz.
641,97+132,58 = 774,55 m2 - 2,8%
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- pow. bilogicznie czynna - 25028 m2 - 89%
Ogoétem pow. dziatki - 28100 m2 - 100%

wiata przystankowa

Poswiadczam, Ze finiejszy dokument zostatopracbwany w wyniku prac geodezyjnych i

kartograficznych,/ktorych rezultaty zawiera opergt [techniczny pozytywnie zweryfikowany.

ipformuje, Ze jestem Swiadomyodpbwiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego

0K.6640.927.2023

lden[yﬁka[o/ zqgfoszenia prac geodezyjnych
/ Starosta Ostrodzki

Organ s b y geodezyjnej; ktory otrzymat

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail: szymanskiilawa@gmail.com




