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Lokalizacja Klimatyzatorów
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38,52 m2

Folia satynowa
na istniejącej witrynie

Rolety przyszybowe,
materiałowe, wewntrznę,
z prowadnicami, montowane na każdą
połać okna, kolor do ustalenia

Witryna doświetlająca
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TABLICA ELEKTRYCZNA
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Zakres opracowania

Wykładzina pcv ścienna

Odbojnice winylowe

Pom. przewijania
13
Wykł. PCV.
A: 5,43 m2

H: 290 cm

Pom. karmienia
13a
Wykł. PCV.
A: 4,79 m2

H: 290 cm

Gab. badań
2A
Wykł. PCV.
A: 15,06 m2

H: 290 cm

Socjalny
10B
Wykł. PCV.
A: 9,79 m2

H: 290 cm

Gab. lekarski nr 3
26
Wykł. PCV.
A: 18,15 m2

H: 290 cm

WC
6
wykł pcv
A: 4,53 m2

H: 260 cm

WC mężczyzn
03
PŁYTKI CERAM.
A: 6,33 m2

H: 290 cm

WC nps
04
PŁYTKI CERAM.
A: 4,17 m2

H: 290 cm

Przedsionek
11
Wykł. PCV.
A: 6,92 m2

H: 290 cm

Pom. gospodarcze
12c
Wykł. PCV.
A: 2,58 m2

H: 290 cm

Gab. lekarski
27a
Wykł. PCV.
A: 12,75 m2

H: 290 cm

Gab. lekarski
27
Wykł. PCV.
A: 19,06 m2

H: 290 cm

WC
12b
Wykł. PCV.
A: 2,42 m2

H: 290 cm

Korytarz
12a
Wykł. PCV.
A: 3,94 m2

H: 290 cm

Rejestracja
31
Wykł. PCV.
A: 38,54 m2

H: 290 cm

Pom. pom. reje.
30
Wykł. PCV.
A: 16,05 m2

H: 290 cm

Reje. tel.
29
Wykł. PCV.
A: 14,32 m2

H: 290 cm

Pom. koordyn.
28`
Wykł. PCV.
A: 13,47 m2

H: 290 cm

Gabinet lekarski
8
Wykł. PCV.
A: 12,02 m2

H: 290 cm

Komunikacja
7
Wykł. PCV.
A: 70,20 m2

H: 290 cm
Pom. gospodarcze

7B
Wykł. PCV.
A: 1,23 m2

H: 290 cm

Gab. badań
9
Wykł. PCV.
A: 12,78 m2

H: 290 cm

Rejestracja
10A
Wykł. PCV.
A: 10,11 m2

H: 290 cm

WC
6a
wykł pcv
A: 6,01 m2

H: 260 cm
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Klimatyzator nr 11

Agregat

Jednostka wewnętrzna -
Klimatyzator

Przewody elektryczne

Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32
wciskanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny
wpiąc poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji
sanitarnej. Instalacje skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z
naddatkiem.

Budynek 1D+1f wysoki parter pom. nr 8

7

29.05.2024 r.


