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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2797 m?2 2797.000
RAZEM 2797.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3022*0.1 m3 302.200
RAZEM 302.200
3|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 14
3022*0.1 m3 302.200
RAZEM 302.200
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3022 m?2 3022.000
RAZEM 3022.000
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
315*0.05 m3 15.750
RAZEM 15.750
6|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowe;j
315 m 315.000
RAZEM 315.000
7|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-01 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 300mm m
1308-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
0520-01
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
11 |kalkulacja Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem hy- m2
wiasna draulicznym gr.32 cm- Rm =2,0 Mpa
3450 m?2 3450.000
RAZEM 3450.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 8 cm
2797+225 m?2 3022.000
RAZEM 3022.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
2797+225 m?2 3022.000
RAZEM 3022.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-01 zgca asfaltowa AC16W - grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm
2797+75 m?2 2872.000
RAZEM 2872.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-02 zgca asfaltowa AC16W- kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
2797+75 m?2 2872.000
RAZEM 2872.000
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie migdzywarstwowe m2
1004-07 ana-
logia
2797 m?2 2797.000
RAZEM 2797.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa AC11S- grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2797 m?2 2797.000
RAZEM 2797.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa AC11S- kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
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2797 m?2 2797.000
RAZEM 2797.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
0204-05 zageszczeniu 7 cm
1128 m?2 1128.000
RAZEM 1128.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
0204-06 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
1128 m?2 1128.000
RAZEM 1128.000
21|kalkulacja in- |Montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu szt
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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