0.75

PR/ZEKROJ PUPRZECZNY

szerokos¢ zmienna 3,00m 0,50

istnie jaoce pobocze

istnie jace pobocze

@ NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - WRSTWA SCIERALNA ACIIS - 4 CM

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - WRSTWA WIAZCA ACI6W - 5 CM po—

MECH. GR. 20 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

Przebudowa ulicy Jodltowej w Nowym Sgczu w km 0+000 - 0+950
ADRES INWESTYCJI INWESTOR MIEJSKI ZARZAD DROG
UL. JODEOWA DZ. EWID. 80/1; 123/3; 123/4; OBR. 123, UL. WYSPIANSKIEGO 22
DZ. EWID. 48/1 OBR. 122 33-300 NOWY SACZ
STADIUM BRANZA
KONCEPCIA DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU i
PRZEKROJ POPRZECZNY

DATA NR RYS. PROJEKTANT

05.2022 2
SKALA OPRACOWANIE

.N - .W QQ mgr inZ. Piotr Gumola




