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Czujka dymu montowana na stropie
S ze wskaznikiem zadziatania montowanym
na suficie podwieszanym

Czujka dymu systemu sygnalizacji pozaru
Reczny ostrzegacz pozarowy

Modut 4 wejs¢ 2 wyjsc¢

Modut 4 wyjs¢

TIEE

Zasilacz pozarowy

UWAGI:

1. Lokalizacje i ilosci elementéw dostosowa¢ do ostatecznej aranzacji wnetrz. W
przypadku instalacji sufitbw podwieszanych nalezy rozmiesci¢ czujki w
przestrzeni miedzysufitowej. Nalezy przewidzie¢ rewizje w suficie g-k dla
dostepu do elementéw montowanych w przestrzeni miedzysufitowej. Czujki
umieszcza¢ mozliwie centralnie, w mozliwie najwyzszym punkcie
pomieszczenia, w odlegtosci minimum 50cm od $cian pomieszczenia.

2. Poczatki i korice petli dozorowych SSP oraz miejsca wspolnej trasy wykonac
kablem HTKSHekw 1x2x0.8. Pozostate fragmenty petli dozorowych mozna
wykona¢ kablem YnTKSYekw 1x2x0.8.

3. Petle elementéw kontrolno-sterujacych w catosci wykonac kablem
HTKSHekw 1x2x0.8.

Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.
Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym.

. Podtaczenia wykonywa¢ zgodnie z DTR producenta systemu.

7. Szczegdly wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br.
sanitarnej. Jednostki klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w styki
bezpotencjatowe do wytaczania z SSP. Wytaczanie wentylacji wg projektu
BMS.

8.  Szczegdty wykonania instalacii elekirycznej wg projektu br. elektryczne;.

9. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach i stropach oddzielenia
ppoz. zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

10.  Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw, ani uzywac go jako szablonu.

11. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy zwrécic¢
sie do Projektanta.

12.  Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegdlnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

13.  Brak wyszczegolnienia jakiegolwiek elementu, ktory moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skonczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca,
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Rysowat tKO ‘ Zatwierdzit ‘ JGR

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213, L6dz,

dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. £ ODZ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk
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PROJECT

Tytuf rysunku

Rzut Poziomu 0 - System sygnalizacji pozaru - BUDYNEK A1
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