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KEY PLAN

LEGENDA

Czujka dymu montowana na stropie
ze wskaznikiem zadziatania montowanym
na suficie podwieszanym

Czujka dymu systemu sygnalizacji pozaru

Reczny ostrzegacz pozarowy

Modut 4 wej$¢ 2 wyjs¢

Modut 4 wyj$¢

pih o e

Zasilacz pozarowy

UWAGI:

1. Lokalizacje i ilo$ci elementoéw dostosowac do ostatecznej aranzacji wnetrz. W
przypadku instalacji sufitdw podwieszanych nalezy rozmiesci¢ czujki w
przestrzeni migdzysufitowej. Nalezy przewidzie¢ rewizje w suficie g-k dla
dostepu do elementéw montowanych w przestrzeni miedzysufitowej. Czujki
umieszcza¢ mozliwie centralnie, w mozliwie najwyzszym punkcie
pomieszczenia, w odlegtoci minimum 50cm od $cian pomieszczenia.

2. Poczatki i kofice petli dozorowych SSP oraz miejsca wspélnej trasy wykonaé
kablem HTKSHekw 1x2x0.8. Pozostate fragmenty petli dozorowych mozna
wykona¢ kablem YnTKSYekw 1x2x0.8.

3. Petle elementéw kontrolno-sterujacych w catosci wykona¢ kablem
HTKSHekw 1x2x0.8.

4. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.
Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym.

. Podtaczenia wykonywaé zgodnie z DTR producenta systemu.

7. Szczegoly wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br.
sanitarnej. Jednostki klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w styki
bezpotencjatowe do wytaczania z SSP. Wytaczanie wentylacji wg projektu
BMS.

8. Szczegdly wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.

9. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach i stropach oddzielenia
ppoz. zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

10.  Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani uzywac go jako szablonu.

11.  Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢
sie do Projektanta.

12.  Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branZz (w szczegolnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

13.  Brak wyszczegdlnienia jakiegolwiek elementu, ktory moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skorczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca.
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