PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BRONIEWO

Element scalony - rodzaj robot
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P Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci m os¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D 01.01.01 - - - . . . N .
1.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 "
autostrad, dréq
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,54
13 D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ . .
: 45112000-5 [(CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej z darning z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z 3
1.3.1 S m 103,22
utylizacjg
14 D 01.02.04 |[ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . .
! 45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1 Rozebranie nawierzchni z bruku, gr. 16 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 65,87
w km od 0+000,00 do 0+018,82 - P.pow = 65,87 m2
16 D 01.03.04 |REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ N .
’ 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.6.1 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 3,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII . .
i 45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.1.1 Wykonanie wykopow z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy m® 263,08
22 D 02.03.01 [WYKONANIE NASYPOW . .
i 45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.2.1 Formowanie nasypéw z zakupem i dowozem wraz z zageszczeniem m® 51,73
4 D 04.00.00 |PODBUDOWY * *
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
D 04.01.01 - - . . . . " *
4.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 "
autostrad, drégq
4.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 1472,74
jezdnia - 205 m2
pobocza - 745,95 m2
zjazdy - 521,79 m2
POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ
D 04.03.01a - - - . . . N *
4.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 "
autostrad, dréq
4.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 2 613,85
4.3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 2 238,36
4.3.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 4 852,21
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 - - - - . . N *
4.4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 "
autostrad, dréq
Wykonanie podbudowy zasadniczej gr 15 cm (uktadana do wysokosci istniejgcej nawierzchni jezdni) m? 443,09
jezdnia - 443,09 m2
4.4.2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3 gr. 20 cm m? 561,75
zjazdy - 561,75 m2
443 Wyréwnianie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy profilowej kruszywem C90/3, gr. min. 10 cm m3 204,72
powierzchnia: 1706 m2
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM
D 04.05.01 - - - . . . N *
4.5 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 "
autostrad, dréq
451 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,5/2, gr. 30cm m’ 651,95
jezdnia - 198,95 m2
Zjazdy - 453,00 m2
45.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,5/2, gr. 22cm m’ 745,00
pobocza - 745,00 m2
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO
D 05.02.01 - - . . . . * *
5.1 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drégq




Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. $r 15 cm

745,95

5.2

D 05.03.05a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa scieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

5.2.1

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa $Scieralna) gr. 4 cm
jezdnia - 1879,00 m2
zjazdy - 453,73 m2

2332,73

5.3

D 05.03.05b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa wigzaca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dréog

5.3.1

D 07.00.00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wigzgca) gr. 5 cm
jezdnia - 2160,85 m2

zjazdy - 521,79 m2

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

2682,64

6.1

D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drégq

6.1.1

Ustawienie stupkéw z rur stalowych $r. 50 mm

szt.

8,00

6.1.2

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ A

szt.

2,00

6.1.3

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ B

szt.

1,00

6.1.4

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ D

szt.

6,00|

6.1.5

6.1.6

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ T

szt.

3,00

Oznakowanie czasowe

szt.

1,00

D 09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu gr. 10 cm

GG.00.12.01

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

GG.00.12.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drégq

Wykonanie robot pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych

km

0,54




