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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

ETAP I

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - AGREGAT PRADOTWORCZY

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45014000-0 | RoPoty budowlane w zakresie budowy obiektow

zwigzanych z edukacjg i badaniami.

KATEGORIA | 45214400-4

Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdl-

nionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegb6towg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot zwig-
zanych z robotami elektrycznymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysun-
kami, nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi
ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicz-

nymi:

ST.03.XX
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1.3. Zakres roboét objetych ST

Sieci elektryczne

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Materiaty".

Parametry: materiatdw, urzgdzen i osprzetu podano w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdéw i urzadzen niz podane w dokumen-
tacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslo-
ne w dokumentacji. W tym przypadku wymaga sie ztozenia stosownych dokumentow
uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez projek-
tanta i inspektora nadzoru. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatéw lub
urzgdzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojekto-
wania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

Odbidr materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakos$ci, wymaganymi
atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonywania robdt, materialy nalezy przed ich zastosowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez nadzor techniczny robét.

Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizyko-
chemicznych.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Sprzet".

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjo-
nalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie ob-
stugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania.

Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni oraz posiadaé¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne, jesli takie sg wymagane przepisami przy obstudze stosowanych ma-
szyn, urzadzen i sprzetu

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen osobom nieuprawnionym.
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4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Transport".

Transport urzadzen i materiatdw powinien odbywac¢ sie w warunkach i w sposob
gwarantujgcy utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe
powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu. Na samochodzie elementy
powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wy-
stepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy
materiatow rzucac¢ ani wlec. Oprawy oswietleniowe, aparature i inne urzgdzenia na-
lezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac ze srodkdw transportu tak, aby nie uszko-
dzi¢ powtok lakierniczych, izolacyjnych, oston, itp. Transport elementow instalaciji
powinien odbywac sie w sposéb zalecany lub narzucany przez producenta.

Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rowne i suche — magazynowane elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze zabezpieczo-
ne przed ingerencjg 0sob trzecich.

Sprzet stosowany do transportu, przetadunku i montazu powinien by¢ dostosowany
do ciezaru i gabarytéw stosowanych urzgdzen i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowa-
nych pracownikow zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw i norm.

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien sie zapoznac z bu-
dynkiem i terenem gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy-
gotowanie frontu robét.

Wymagana jest bezwzglednie koordynacja rob6t elektrycznych z innymi robotami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Teren i obszar wykonywania robét elektrycznych zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami prowadzonych w sgsiedztwie, lub w poblizu, robét budowlanych,
ktére moga wptyng¢ na jakosc robét elektrycznych i zabezpieczy¢ wykonywanie ro-
bot elektrycznych przed wptywaniem na jakos$¢ innych robo6t prowadzonych w sg-
siedztwie.

5.3. Szczegdbtowe warunki wykonania robo6t

Instalacje elektryczne w budynku wykonaé¢ zgodnie z normami PN-IEC(HD) 60364,
PN-EN62305 oraz Dokumentacjg Projektowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.03.09.— Roboty elektryczne



Kompleks sktadajacy sie z projektowanego budyn-

ku Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem pod- 6

ziemnym oraz remontowanych budynkéw WILiS-

Hydro i WILiS-Hydro, zlokalizowany pomiedzy uli-
cami Siedlicka i Traugutta w Gdansku

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

5.4. Montaz urzadzen rozdzielczych

Rozdzielnice nascienne przykreci¢ do kotew lub kotkéw rozporowych zamocowanych
w Scianie. Wneki Scienne rozdzielnic wykonywac recznie lub z pomocg elektronarze-
dzi po uprzednim upewnieniu sie ze w S$cianie nie przebiegajg inne instalacje nie
podlegajgce wymianie.

5.5. Instalacje elekiryczne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ nastepujace roboty pod-
stawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- przejscia przez Sciany i stropy

- montaz sprzetu i osprzetu

- taczenie przewoddw

- podejscia do odbiornikow

- ochrona przed porazeniem

- ochrona antykorozyjna

Trasowanie instalacji teletechnicznych wykonac¢ po ustaleniu i skoordynowaniu prze-
biegu tras.

Przewody uktadac¢ po trasach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropdw
unikajac ostrych zagiec.

taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w od-
biornikach.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i do-
datkowe naprezenia. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi po-
winny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

Podejscia instalacji do urzadzen i czujek nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.

Przytgczenia zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw wykona¢ w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich prze-
pisOW.

5.6. Przewody ochronne i uziemiajace

Do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ materiaty takie jak: stal ocynkowana,
lub miedz w postaci blach, drutéw, linek, przewodoéw, tasm, rur oraz
ksztattownikéw i elementdéw systemowych.

Do potaczen czesci instalacji wykonanych z ro6znych materiatdw nalezy stosowac
zlgczki systemowe zabezpieczone przed korozja.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw zata-

czonych do dostawy (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, charakterystyki

techniczne) zgodnosc¢ dostarczonych materiatbw z wymaganiami ST i dokumentacjg

projektowa,.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig pozwalajgcg na prawidtowe ich wykonanie.

Szczegdlnie sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami obowig-
zujgcych norm i przepisow,

- wtasciwe podtgczenie i ciggtos¢ przewoddw,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch indywidualnych

urzgdzen i podzespotéw (wg DTR producenta) oraz przeprowadzi¢ badania ruchu

prébnego i pomiary w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia, insta-

lacje i wykonane roboty budowlano- montazowe odpowiadajg warunkom technicz-

nym.

7. OBMIAR ROBOT
Wedtug warunkdéw kontraktu

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug warunkéw kontraktu

9. ZASADY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.0

Rozliczenie robét elektrycznych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petne-
go zakresu robét i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wy-
konanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczong na pod-
stawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Kompleks sktadajacy sie z projektowanego budyn-
ku Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem pod-
ziemnym oraz remontowanych budynkéw WILIS-
Hydro i WILiS-Hydro, zlokalizowany pomiedzy uli-
cami Siedlicka i Traugutta w Gdansku

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. nr 207, poz.

2016 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.

U.z 2002 r. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
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