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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
Automatyczna Stacja Pipetujaca wraz z akcesoriami

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i instalacja Automatycznej Stacji Pipetujacej z wyposazeniem:

Lp. | Wymagane parametry:

a) | Automatyczna Stacja Pipetujaca — 1 kpl.

Stacja pipetujaca do przygotowywania reakcji Real time PCR, PCR i normalizacji stezen - sprzet
fabrycznie nowy, wyprodukowany najpdzniej w 2020 r., nieuzywany, sprawny technicznie, kompletny
i gotowy do pracy, spetniajacy wymagania:

1. Posiadajacy co najmniej cztery niezalezne kanaly pipetujace;

a. kazdy kanat w pojedynczym cyklu jednoczesnego pobierania lub dozowania musi
mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania indywidualnie zadanej objeto$ci,

b. kazdy kanat musi mie¢ swobodg niezaleznego od pozostatych kanatow poruszania
sie i pozycjonowania,

c. objetos¢ dozowania w zakresie minimum 1 — 1000 L,

d. system dozowania: powietrzny, bez cieczy systemowe;j,

e. monitorowanie procesu pipetowania (wykrywanie piany, skrzepu, braku prébki).
2. Wyposazony w blat roboczy:

a. umozliwiajacy nastawienie reakcji kwantyfikacji (zestawem Quantifiler Trio
Quantification Kit) oraz normalizacje i nastawienie reakcji amplifikacji (zestawami
GlobalFiler™ PCR Amplification Kit, NGM™ PCR Amplification Kit, YFiler® Plus PCR
Amplification Kit) w ptytkach 96-dotkowych (kompatybilnych z aparatami 7500 Real-
Time PCR System oraz Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer) z izolatow
DNA uzyskanych z materiatow dowodowych i poréwnawczych przygotowanych w
proboéwkach 1,5/2 mi;

b. zlampa UV do dekontaminaci;

c. umozliwiajacy jednoczesne ustawienie wszystkich materiatow/odczynnikéw
niezbednych do przeprowadzenia petnej reakciji (min. 10 pozycji ptytek dostepnych
dla kanatéw pipetujacych).

3. Wyposazony w jednostke sterujacg z oprogramowaniem:

a. z gotowymi protokotami reakcji kwantyfikacji, normalizacji i amplifikacji (opisanych
w punkcie 2a);

b. umozliwiajgcym eksport i import danych do aparatu 7500 Real-Time PCR System
oraz eksport danych do aparatu Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer;

c. umozliwiajacym samodzielng adaptacje do innych stosowanych komercyjnie w
genetyce sadowej zestawdw odczynnikdw do kwantyfikacji i amplifikacii;

d. identyfikujgcym materiaty/odczynniki oraz weryfikujgcym btedy przed rozpoczgciem
pracy;
e. zmozliwoscig integracji z systemem LIMS;

4. o wymiarach nie wigkszych niz 130 cm szerokosci i 75 cm gteboko$ci, z podnoszona,
przezroczystg pokrywa;
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5. opcjonalnie z mozliwoscig rozbudowy o modut izolacji magnetycznej i prézniowe;.

6. z zestawem startowym materiatéw zuzywalnych (np. koncdwek z filtrem, pojemnikéw)
pozwalajgcym na wykonanie reakcji (opisanych w punkcie 1a) min. 2000 prébek.

Pozostate wymagania:

1. dostawa, instalacja i uruchomienie urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego w terminie nie
dtuzszym niz 19 tygodni od daty zawarcia umowy;

2. szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia oraz instrukcje do i urzadzenia w jezyku polskim;
3. gwarancja min. 1 rok;
4, bezpfatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystapienia do naprawy (podjecie dziatan naprawczych) przy zgloszeniu usterki
telefonicznie, faksem lub drogg elektroniczng nastapi maksymalnie do 72 godzin od chwili
zgtoszenia;

- naprawa w miejscu uzytkowania sprzetu, a w przypadku konieczno$ci wykonania naprawy
poza miejscem uzytkowania sprzetu, Wykonawca zapewni na wiasny koszt odbior sprzetu
do naprawy i jego dostawe po dokonaniu naprawy;

5. autoryzowany serwis na terenie Polski;

6. deklaracja zgodnosci CE.

Gwarancja na urzadzenia: minimum 12 miesiace.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczone produkty.
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