Zalgcznik Nr A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Sprzatanie drdég i ulic powiatowych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania j Odbioru Prac
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac sg wymagania

doczyszczaniem w miejscach niedostepnych dla oczyszczarek/zamiatarek,

b) doczyszczaniem fecznym z zanieczyszczen czgsci przykraweznikowej jezdni w strefie
przej$¢ dla pieszych,

C) usuwaniem na biezaco zanieczyszczen wokét wpustow ulicznych w celu udroznienia
splywu wody z Jjezdni, chodnikéw lub zielenicow,

d) oczyszczaniem chodnikéw,

€) oczyszczaniem, zbieraniem j utylizacjg zanieczyszczen zgromadzonych w pasach
przyjezdniowych, poboczach i na terenach zieleni.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za Jakos¢ stosowanych materiatow, wykonanych prac
oraz za ich zgodno$é z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j
1 poleceniami Zamawiajgcego.

Definicje podstawowych Pojeé zawartych w opisie przedmiotu zamoéwienia:

2.1. zanieczyszczenia

wszelkiego rodzaju odpady i zabrudzenia jakiegokolwiek pochodzenia, ktére wplywaja na
estetyke, bezpieczenstwo i higieng, a takze Wplywaja na droznosé prace urzadzen
inzynieryjnych zlokalizowanych w pasie drogowym. W szczegoblnosei do zanieczyszczeh
Zamawiajacy zalicza: bloto, piasek, kamienie, mut, gruz betonowy, zwir, niedopatki
papieroséw, polamane galezie, liscie, zZwierzece odchody, wyrastajace chwasty i trawe,
wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkto, butelki, worki, folie, resztki pokarmdw,
porzucone lub zgubione tadunki, porzucone Zuzyte opony samochodowe, elementy pojazdow
oraz inne zanieczyszczenia wynikajace z ruchu pieszego i kotowego.

2.3. usuwanie zanieczyszczen
zebranie, wywoz i utylizacja zanieczyszczen,

2.4. oczyszcezanie mechaniczne
usuwanie zanieczyszczeri Przy zastosowaniu maszyn i urzadzeri czyszezacych samobieznych

badz ciggnionych przez pojazd samochodowy lub ciggnik rolniczy,



2.5. oczyszczanie reczne
usuwanie zanieczyszczen przy zastosowaniu urzadzen mechanicznych niesamobieznych

(odkurzaczy przemystowych, recznie prowadzonych zamiatarek/oczyszczarek) lub narzedzi,

2.6. zadania (prace) interwencyjne
zadania/prace, ktérych podjecie wymaga odrebnego, pisemnego zlecenia zamawiajacego,

2.7. prace zamienne
prace tego samego rodzaju zlecane Wykonawcy w zamian za inne, z ktérych Zamawiajacy

musial zrezygnowac,

2.8. tereny zieleni
tereny, o ktérych mowa w art. 5 pkt 21 i 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody.

3. MATERIALY
Uzyte w czasie wykonywania prac wszelkie materialy muszg by¢ bezpieczne dla ludzi
i srodowiska. Za jakos¢ stosowanych materialéw lub ich niewlasciwe uzycie odpowiada

Wykonaweca.
4. SPRZET

4.1.  Sprzet stosowany przy oczyszczaniu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet ktérym dysponuje wykonawca, powinien byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi byé¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wskazany w zatgczniku
umowy sprzgt nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez powiadomienia Zamawiajgcego, przy
czym przez caly okres trwania umowy wykonawca winien dysponowaé minimalna iloscia
i rodzajem sprzgtu wymaganego przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca bedzie korzysta¢ z narzedzi i urzadzef, ktérych nie jest
wiascicielem, wowczas zobowigzany jest dolgczyé do oferty pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia niezbednych do wykonania zaméwienia narzedzi i urzadzen.

5. WYKONANIE 1 JAKOS’C’ PRAC ZWIAZANYCH Z OCZYSZCZANIEM
I UTRZYMANIEM CZYSTOSCI

S.1. Zasady ogélne : Oczyszczanie mechaniczne i reczne jezdni ulic, placow
i parkingéw. Zamiatanie - mechaniczne i/lub reczne nawierzchni na calej szerokosci
i dlugosci. Cena jednostkowa za 1 m? oczyszczanej powierzchni.

Zadanie zamiatania to ustuga polegajaca na usuwaniu wszelkich zanieczyszczen z calej

nawierzchni jezdni, placéw i parkingdw, w tym z catych powierzchni skrzyzowan
(powierzchnig skrzyZzowan wytyczajg oznakowania poziome przej$é dla pieszych, wysepki
rozjazdowe bgdz zakonczenia tukéw kraweznikowych na ulicach poprzecznych), z liniowych
odwodnieni (koryt sciekowych, wodosciekéw) bedacych w ciggach ulic, z martwych pdl,
zatok autobusowych i postojowych, utwardzonych wysepek rozjazdowych, a takze gérnych



powierzchni kraweznika i opasek przyjezdniowych. Zadanie obejmuje rowniez wszystkie
zatoki postojowe przylegajace do paséw ruchu, niezaleznie od rodzaju nawierzchni

1 wystepowania ewentualnych kraweznikow.
Zamiatanie (czyszczenie reczne) nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie zamiataé¢ kurzu

i $mieci na pobocze, inny chodnik, plac, parking lub alejke.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest w ramach oczyszczania mechanicznego i/lub recznego
do likwidacji dowolng technologia chwastow i traw z oczyszczanej nawierzchni.
Nawierzchnia musi by¢ czysta.

Oczekiwanym standardem jest oczyszczenie nawierzchni do takiego stanu, Ze nie
wystapia na niej Zadne zanieczyszczenia, nawierzchnia bedzie miala widoczna strukture,
przy krawe¢inikach woda deszczowa bedzie miala swobodny przeplyw zgodnie ze
spadkiem do studzienek, a kraweznik bedzie caly odsloni¢ty. Na godzine zakonczenia
prac teren winien by¢ oczyszczony

Zamiatanie winno si¢ odbywacé z takim skutkiem by py? 1 kurz nie unosit si¢ w powietrzu oraz
Z przestrzeganiem zasad ciszy nocnej.

Cena jednostkowa za 1 m? powierzchni.

e)  Obejmuje jezdnie ulic wskazane przez Zamawiajgcego kazdorazowo w zleceniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ decydowania o terminie i zakresie prac w
zaleznosci od warunkéw pogodowych.

5.2. Zasady ogélne : Oczyszczanie ciagéw pieszych w tym chodnikéw.

Stale czyszczenie - mechaniczne i/lub reczne nawierzchni ciggdw pieszych, chodnikéw. Cena
ryczattowa za 100 m? oczyszczanej powierzchni.

W ramach oczyszczania wykonawca winien usungé wszelkie zanieczyszczenia z calej
czyszczonej powierzchni, a takze usunaé w dowolnej technologii trawe 1 chwasty wyrastajgce
w nawierzchni ciggu pieszego, chodnika oraz przy stlupach o$wietleniowych
1 sygnalizacyjnych, murach, wzdtuz $cian budynkdéw, oznakowaniu pionowym, barierach,
przystankach komunikacji autobusowe;.

Usuwanie zanieczyszczen winno si¢ odbywaé na calej szerokosci i dlugosci w taki sposob,
aby nawierzchnia miata widoczng strukture, a przy kraweznikach woda deszczowa miata
swobodny przeptyw zgodnie ze spadkiem do studzienek. Krawedz chodnika musi byé
odstonieta a kraweznik wyraznie odznacza¢ sie od pobocza.

Zamiatanie winno si¢ odbywac z takim skutkiem, by pyl i kurz nie unosit si¢ w powietrzu.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na oczyszczanie znajdujacych si¢ w pasie chodnika — zatok
dla tawek i koszy, nawierzchni na lukach i skrzyzowaniach, wzdluz $cian budynkdw, miejsc
pod lawkami i koszami na $mieci oraz innych elementéw znajdujacych sie w chodniku.

Przez zamiatanie nalezy rozumie¢ sprzatanie chodnika w taki sposob, aby nie zamiata¢ kurzu
i $mieci na pobocze, jezdnie, inne chodniki 1 pasy zieleni.

Nawierzchnia musi by¢ czysta.

Oczekiwanym standardem jest oczyszczenie terenu do takiego stanu, zZe nie wystepuja
na nim zadne zanieczyszczenia, nawierzchnia bedzie miala widoczna strukture, przy
kraweznikach woda deszczowa bedzie miala swobodny przeplyw zgodnie ze spadkiem
do studzienek, a kraweznik bedzie caly odsloniety.
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ZASADY ODBIORU PRAC

kontrole §wiadczonej ustugi dokonywane bgda na biezaco,

2. w razie zadania Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania

niezwlocznie, nie dtuzej jednak niz w ciggu 30 min., doktadnej informacji o miejscu
i czasie wykonywania ustugi, w celu przeprowadzenia kontroli biezacej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami (opisanego w cz.5)
wykonania prac lub ich wykonania tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym
zakresie (np. na 20% powierzchni nie wykonano ustugi lub nie oczyszezono
z zanieczyszczen miejsca pod fawkami i wokot koszy) wowczas Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie
we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac iodmoweg zaplaty
za niewykonane prace,

z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia
uchybien beda podstawa do natozenia przez Zamawiajacego kar umownych okreslonych
W umowie,

Wykonaweca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zzadanie
Zamawiajacego delegowaé swojego upowaznionego przedstawiciela celem uczestniczenia
w kontroli wykonanych prac. Zamawiajacy ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy
dot. wykonania prac.

7 . Prace beda realizowane zgodnie z:

1) ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

2) Rozporzadzeniem z dnia 6 lipca 2010 r. — w sprawie kierowania ruchem drogowym,
3) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska,

4) ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

5) niniejsza Szczegdlowy specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru prac



