	                                                                                                                                              Załącznik Nr 6 do SWZ
	Wykaz dróg zakwalifikowanych do zimowego utrzymania 2024/25

	Łaski

	Lp.
	Nazwa drogi
	Kategoria drogi
	Rodzaj nawierzchni
	Odcinek w km

	1.
	Droga nr ew. 138/5, 444/4
	publiczna
	nawierzchnia bitumiczna
	1,33

	2.
	Droga nr ew. 626, 641,500  za krzaki
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,79

	3.
	Droga nr ew. 337/4, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1, 352/4
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,47

	4.
	Droga nr ew. 198, 205, 224  do Domu Ludowego
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,26

	5.
	Droga nr ew.  273
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,20

	6.
	droga nr 444/4, 461 k/ Jędraszka Jana
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,78

	7.
	Droga nr ew. 461  k/ Kuka w góre
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,50

	8.
	Droga nr ew. 175/1, 169/3, 157/1, 158/1, 159/1, 160
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,20

	9.
	Droga nr ew. 309, 518, 565,  na Kliniec
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna (0,55 km) i żwirowa               (0,68 km)
	1,23

	10.
	Droga nr ew. 6/7, 6/9
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,15

	Razem Łaski:
	5, 91

	Sobniów

	Lp.
	Nazwa drogi
	Kategoria drogi
	Rodzaj nawierzchni
	Odcinek w km

	1.
	Droga na wąwozy
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,41

	2.
	Droga nr ew. 936/4
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,18

	3.
	Droga nr ew. 940/13, 940/7
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,18

	4.
	Droga nr ew. 964/6
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,25

	Razem Sobniów:
	1,02

	Razem Łaski i Sobniów:
	6,93




	Łaski

	Łączna ilość dróg
	Drogi o nawierzchni bitumicznej
	Drogi o nawierzchni żwirowej
	Drogi o nawierzchni                    bitumiczno - żwirowej

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość 
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km

	10
	5,91
	6
	3,83
	3
	0,85
	1
	1,23



1 droga o nawierzchni bitumiczno – żwirowej o łącznej powierzchni 1,23 km, w tym:
   - nawierzchnia bitumiczna – 0,55 km
   - nawierzchnia żwirowa – 0,68 km


	Sobniów     

	Łączna ilość dróg
	Drogi o nawierzchni bitumicznej
	Drogi o nawierzchni żwirowej

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość 
	Odcinek w km

	4
	1,02
	2
	0,59
	2
	0,43



Łącznie na terenie Sobniowa i Łask jest 10 dróg zakwalifikowanych do zimowego utrzymania   o długości 5,83 km, w tym:
- 7 dróg o nawierzchni bitumicznej o długości 3,90 km;
- 2 droga o nawierzchni żwirowej (w m. Łaski) o długości 0,70 km;
- 1 droga o nawierzchni bitumiczno – żwirowej (w m. Łaski) o łącznej długości 1,23 km 
	Łaski

	Łączna ilość dróg
	Drogi publiczne
	Drogi wewnętrzne

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość 
	Odcinek w km

	10
	5,91
	1
	1,33
	9
	4,58



	Sobniów     

	Łączna ilość dróg
	Drogi publiczne
	Drogi wewnętrzne

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość 
	Odcinek w km

	4
	1,02
	0
	0
	4
	1,02





