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Oświadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami )

Oświadczam, że projekt budowlany i wykonawczy na budowę:
oświetlenia  boiska  i  terenu  przyległego  w  m.  Konarzewo
ul.  Poznańska dz. 542/11 
gm. Dopiewo pow. poznański woj. wielkopolskie
został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. 

.................................................
inż. Zbigniew Dykier 

nr ewid 222/77/PW  i 355/89/PW



























































Wykaz właścicieli gruntów
bud. Oświetlenia boiska i terenu przyległego
w m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 

 

Jednostka ewidencyjna: Dopiewo          
Obręb: Konarzewo 

Lp. Nazwisko i imię/Nazwa Adres Nr działki

1. Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c ,  62-070 Dopiewo 542/11 



































Obliczenia techniczne 

1. Dobór kabla dla oświetlenia terenu przyległego ( dla najdłuższego obwodu )

Obliczenia według wzoru :

 
J obc=

P

√3⋅U⋅cosϕ

po podstawieniu danych :
 

J obc=
7x55

√3⋅400⋅0,95
= 1,21 A 

             J obc=
      55
230⋅0,95

= 0,25 A  dla oprawy 55W

Obciążalność długotrwała kabla NAYY-J 4x35mm2 wynosi 100/123 A. Dobrano dla 
linii oświetlenia ulicznego kabel NAYY-J 4x35mm2.

2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Prąd wyłączalny obliczamy według wzoru : 

JW=230
Z

    Jw  > k x Jb  > Jobc 

gdzie :

Jw - prąd powodujący dostatecznie szybkie zadziałanie zabezpieczenia 
w przypadku zwarcia przewodu fazowego z przewodem zerowym 

Jb - prąd znamionowy wyłącznika 

Jobc - prąd obciążenia 

Do obliczeń przyjęto:

  NAYY-J 4x35

                              16 m               6 m                                        4 m           

      YAKY 4x120    NAY2Y-J 4x150    

            234 m                                    10 m

10-601
Konarzewo C

Istn. stacja trans.
STSa 20/250

istn. transf.
160 kVA

  389,8A >  4,0 x 6A > 0,25A   298,7A > 4,6x 2A >0,25

3x S301 6A
DO-1 2A

  3066,67A > 5,5 x 100A > 1,25A

3x WTN-00 100A

SO/ADM  ZK 2x-2P

  YDY 3x2,5

3x T1p 63A



- dla transf. 160 kVA RT=0,02 XT=0, 040 Z=0,045
- dla linii kablowej YAKY4x120 R=0,255/km X=0,0824/km Z=0,268/km
- dla linii kablowej NAY2Y-J 4x150 R=0,208/km X=0,082/km Z=0,224/km
- dla linii kablowej  NAYY-J 4x35 RL=0,83/km XL=0,087/km Z=0,887/km
- dla oprawy  YDY2,5 RL=7,25/km XL=0,111/km Z=7,57/km

Z= 1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224+2⋅0,234⋅0,887+2⋅0,010⋅7,57 )

Z=1,25⋅0,62=0,77Ω

JW=230
0,77

=298,7 A   

dla DO-1 2A         298,7 A > 4,6 x 2A> 0,25A

       Z=1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224+2⋅0,234⋅0,887 )

Z=1,25⋅0,47=0,59Ω

JW=230
0,59

=389,8 A

dla S301  6A                    389,8A > 4,0 x 6A > 0,25A

 Z=1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224 )

Z=1,25⋅0,06=0,075Ω

JW=230
0,075

=3066,67 A

dla WTN-00 100A                   3066,7A > 5,5 x 100A > 1,25A

3. Sprawdzenie koordynacji przewodów i zabezpieczeń 

Warunki : 
J B<Jn<J z
J 2<1,45⋅J z

gdzie :

JB - oczekiwany prąd roboczy 

Jn - prąd znamionowy wyłącznika 

Jz - długotrwały dopuszczalny prąd obciążeniowy przewodu 



J2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

JB=0,25 A J n=2,0 A J z=21 A   dla YDY 2,5mm2

0,25A < 2A < 21A

J 2=1,45⋅J n J 2=2,9 A

2,9 A < 1,45A x 21A

Koordynacja przewodów została sprawdzona i jest zachowana.





Obliczenia techniczne 

1. Dobór kabla dla oświetlenia boiska 

Obliczenia według wzoru :

 
J obc=

P

√3⋅U⋅cosϕ

po podstawieniu danych :
 

J obc=
24000

√3⋅400⋅0,95
= 36,46 A 

             J obc=
2000
230⋅0,95

= 9,15 A  dla oprawy 2000W

 
Obciążalność długotrwała kabla NAYY-J 4x35mm2 wynosi 100/123 A. Dobrano dla 
linii oświetlenia  kabel NAYY-J 4x35mm2.

2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Prąd wyłączalny obliczamy według wzoru : 

JW=230
Z

    Jw  > k x Jb  > Jobc 

gdzie :

Jw - prąd powodujący dostatecznie szybkie zadziałanie zabezpieczenia 
w przypadku zwarcia przewodu fazowego z przewodem zerowym 

Jb - prąd znamionowy wyłącznika 

Jobc - prąd obciążenia 

  NAYY-J 4x35

                              16 m               6 m                                        50 m         

      YAKY 4x120    NAY2Y-J 4x150    

               222 m                                 22m

10-601
Konarzewo C

Istn. stacja trans.
STSa 20/250

istn. transf.
160 kVA

  343,28A >  3,7 x 16A > 9,15A   211A > 3,9x 10A >9,15A

3x S301 16A

 A > 5,5 x 100A > A

3x WTN-00 100A

  ZK 2x-2P

3x T1p 63A

3x WTN-00 63A

  NAYY-J 4x35
SO/Maszty

S301 10A

YDY 3x4

 M6



Do obliczeń przyjęto:

- dla transf. 160 kVA RT=0,02 XT=0, 040 Z=0,045
- dla linii kablowej YAKY4x120 R=0,255/km X=0,0824/km Z=0,268/km
- dla linii kablowej NAY2Y-J 4x150 R=0,208/km X=0,082/km Z=0,224/km
- dla linii kablowej  NAYY-J 4x35 RL=0,83/km XL=0,087/km Z=0,887/km
- dla oprawy  YDY 3x4 RL=7,25/km XL=0,111/km Z=7,57/km

Z= 1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224+2⋅0,050⋅0,887+2⋅0,176⋅0,887+2⋅0,022⋅7,57 )

Z=1,25⋅0,87=1,09Ω

JW=230
1,09

=211 A   

dla      S301 10 A    211 A > 3,9 x 10A> 9,15A

       Z=1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224+2⋅0,050⋅0,887+2⋅0,176⋅0,887 )

Z=1,25⋅0,54=0,67Ω

JW=230
0,67

=343,28 A

dla S301 16A                  343,28 A > 3,7 x 16A > 9,15A
dla     WTN-00 63A        343,28 A > 4,7 x 63A>  9,15A

 Z=1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224+2⋅0,050⋅0,887 )

Z=1,25⋅0,14=0,17Ω

JW=230
0,17

=1352,94 A

dla  WTN-00 63A        1352,94 A > 4,7 x 63A>  36,46A
dla WTN-00 100A              1352,94A > 5,5 x 100A > 36,46A

3. Sprawdzenie koordynacji przewodów i zabezpieczeń 

Warunki : 
J B<Jn<J z
J 2<1,45⋅J z

gdzie :

JB - oczekiwany prąd roboczy 



Jn - prąd znamionowy wyłącznika 

Jz - długotrwały dopuszczalny prąd obciążeniowy przewodu 

J2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

J B=9,15 A J n=10 A J z=27 A   dla YDY 3x4mm2

9,15A < 10A < 27A

J 2=1,45⋅J n J 2=14,5 A

14,5 A < 1,45A x 27A

Koordynacja przewodów została sprawdzona i jest zachowana.





Obliczenia techniczne 

1. Dobór kabla dla szafek ADM  

Obliczenia według wzoru :

 
J obc=

P

√3⋅U⋅cosϕ

po podstawieniu danych :
 

 J obc=
36000

√3⋅400⋅0,95
= 54,7 A  dla wszystkich szafek ADM

 J obc=
24000

√3⋅400⋅0,95
= 36,46 A dla szafek ADM  1 i 2    

 J obc=
12000

√3⋅400⋅0,95
= 18,2 A  dla  jednej szafki

 
Obciążalność długotrwała kabla NAYY-J 4x35mm2 wynosi 100/123 A. Dobrano dla 
linii oświetlenia  kabel NAYY-J 4x35mm2.

2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Prąd wyłączalny obliczamy według wzoru : 

JW=230
Z

    Jw  > k x Jb  > Jobc 

gdzie :

Jw - prąd powodujący dostatecznie szybkie zadziałanie zabezpieczenia 
w przypadku zwarcia przewodu fazowego z przewodem zerowym 

Jb - prąd znamionowy wyłącznika 

Jobc - prąd obciążenia 

  NAYY-J 4x35

                              16 m               6 m                                        4 m           

      YAKY 4x120    NAY2Y-J 4x150    

               176  m                                 

10-601
Konarzewo C

Istn. stacja trans.
STSa 20/250

istn. transf.
160 kVA

  A >  4,0 x 16A > 18,2A   410,71A > 4x 25A >18,2A

3x S301 50A

  1352,94A > 5,5 x 100A > 54,7A

3x WTN-00 100A

  ZK 2x-2P

3x T1p 63A

3x WTN-00 63A

  NAYY-J 4x35

3x WTN-00 25A

ADM 2SO/ADM   Obw. III



Do obliczeń przyjęto:

- dla transf. 160 kVA RT=0,02 XT=0, 040 Z=0,045
- dla linii kablowej YAKY4x120 R=0,255/km X=0,0824/km Z=0,268/km
- dla linii kablowej NAY2Y-J 4x150 R=0,208/km X=0,082/km Z=0,224/km
- dla linii kablowej  NAYY-J 4x35 RL=0,83/km XL=0,087/km Z=0,887/km

Z= 1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224+2⋅0,004⋅0,887+2⋅0,176⋅0,887)

Z=1,25⋅0,45=0,56Ω

JW=230
0,56

=410,71 A   

dla      WTN-00 25A    410,71 A > 4,0 x 25A> 18,2A

       Z=1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224+2⋅0,004⋅0,887 )

Z=1,25⋅0,14=0,17Ω

JW=230
0,17

=1352,94 A

dla S301 50A                  1352,94 A > 4,7 x 50A > 18,2A
dla S301 50A                  1352,94 A > 4,7 x 50A > 36,46A
dla     WTN-00 63A        1352,94 A > 4,7 x 63A>  54,7A

 Z=1,25(0,045+2⋅0,016⋅0,268+2⋅0,006⋅0,224 )

Z=1,25⋅0,06=0,075Ω

JW=230
0,075

=3066,66 A

dla WTN-00 100A                   3066,66A > 5,5 x 100A > 54,7A

3. Sprawdzenie koordynacji przewodów i zabezpieczeń 

Warunki : 
J B<Jn<J z
J 2<1,45⋅J z

gdzie :



JB - oczekiwany prąd roboczy 

Jn - prąd znamionowy wyłącznika 

Jz - długotrwały dopuszczalny prąd obciążeniowy przewodu 

J2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

J B=18,2 A J n=25 A J z=100 A   dla NAYY-J 4x35mm2

18,2A < 25A < 100A

J 2=1,45⋅J n J 2=14,5 A

36,25 A < 1,45A x 100A

Koordynacja przewodów została sprawdzona i jest zachowana.





OBLICZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ

OŚWIETLENIE TERENU PRZYLEGŁEGO 
w m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 obw. I szafka SO/ADM – Słup I/7

Obw.
Oznaczenie Szczyt dzienny

Trasa m kW kWm

NAYY-J 4x35

szafka SO - słup I/1 19 0,165 1,0 3,14
słup I/1 - słup I/4 100 0,110 1,0 11,00
słup I/4 - słup I/7 111 0,055 1,0 6,11

RAZEM 230 20,24

 =0,06% 
20,24x200

Przekrój 
przewodów ko

I  
L1

Σ P×l

DU%=
35x35x2302

DU%  = 0,06% < 4%  =  DUdop





OBLICZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ

OŚWIETLENIE TERENU PRZYLEGŁEGO 

w m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 obw. II szafka SO/ADM – Słup II/5

Obw.
Oznaczenie Szczyt dzienny
Trasa m kW kWm

NAYY-J 4x35

szafka SO - słup II/1 30 0,165 1,0 4,95
słup II/1 - słup II/2 37 0,110 1,0 4,07
słup II/2 - słup II/5 115 0,055 1,0 6,33

RAZEM 182 15,35

 =0,05% 
15,35x200

Przekrój 
przewodów ko

II 
L2

Σ P×l

DU%=
35x35x2302

DU%  = 0,05% < 4%  =  DUdop





OBLICZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ

OŚWIETLENIE Boisk 

w m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 obw. M/6 szafka SO/Maszty osw. – M6

Obw.
Oznaczenie Szczyt dzienny
Trasa m kW kWm

NAYY-J 4x35

szafka SO/Maszty osw. - M/6 222 2,000 1,0 444,00

RAZEM 222 444,00

 =1,37% 
444,00x200

Przekrój 
przewodów ko

M/6 
L2

Σ P×l

DU%=
35x35x2302

DU%  = 1,37% < 4%  =  DUdop





OBLICZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ

OŚWIETLENIE Boisk 

w m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 obw. M/6 szafka SO/Maszty – M6

Obw.
Oznaczenie Szczyt dzienny
Trasa m kW kWm

NAYY-J 4x35

szafka SO/Maszty osw. - M/6 222 2,000 1,0 444,00

RAZEM 222 444,00

 =1,37% 
444,00x200

Przekrój 
przewodów ko

M/6 
L3

Σ P×l

DU%=
35x35x2302

DU%  = 1,37% < 4%  =  DUdop





OBLICZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ

SZAFKI ADM 

w m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 obw. III szafka SO/ADM – ADM/2

Obw.
Oznaczenie Szczyt dzienny
Trasa m kW kWm

III NAYY-J 4x35

szafka SO – szafka ADM1 83 24,000 1,0 1992,00
szafka ADM1 - szafka ADM2 93 12,000 1,0 1116,00

RAZEM 176 3108,00

 =1,58% 
3108x100

Przekrój 
przewodów ko

Σ P×l

DU%=
35x35x4002

DU%  = 1,58% < 4%  =  DUdop





Opis techniczny

I. Obiekt:
Konarzewo ul. Poznańska  gm. Dopiewo, pow. poznański 
woj. wielkopolskie

II. Podstawa opracowania: 
-- Zlecenie  Urzędu Gminy w Dopiewie
-- Aktualne normy i przepisy
-- Pomiary w terenie i wizja lokalna 

III. Inwestor
Gmina Dopiewo
62-070  Dopiewo,  ul. Leśna 1c 

IV. Temat: 
Oświetlenie boiska i terenu przyległego w m. Konarzewo ul.
Poznańska dz. 542/11 gm. Dopiewo 

V. Zakres opracowania: 

V.1. Zasilanie i sterowanie oświetleniem 

Zasilanie oświetlenia boiska i terenu przyległego w m. Konarzewo ul. Poznańska  gm.
Dopiewo zaprojektowano kablem NAYY-J 4x35mm2 , z projektowanego złącza 
kablowego typu ZK 2x - 2P zlokalizowanego na działce 542/11 przy szafce sterowania 
oświetleniem terenu przyległego.  Całość zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nn 
nr 10 - 601 należącej do operatora sieci dystrybucyjnej.

Zasilanie  złącza  kablowo-pomiarowego  typu  ZK 2x-2P  jest  objęte
oddzielną dokumentacją opracowywaną na zlecenie ENEA Operator sp. z o.o.

W związku z powyższym projektowana infrastruktura oświetlenia jest instalacją
zalicznikową (właścicielem będzie Gmina Dopiewo), projekt nie wymaga uzgodnień po
stronie ENEA Operator sp. z o.o. 

Szafka sterowania oświetleniem  dla terenu przyległego  zlokalizowana jest na
działce nr  542/11 przy płocie otaczającym teren rekreacyjny.  Zasilana  kablem NAYY-J
4x35 mm2 jest z złącza kablowo – pomiarowego typu ZK 2x-2P.Szafka wyposażona jest
w aparaturę rozdzielczą z modułem sterującym dla oświetlenia terenu przyległego oraz
aparaturę  rozdzielczą  dla  szafek  administracyjnych.  Z  Szafki  wyprowadzone  są  dwa
obwody  oświetleniowe dla  terenu  przyległego  oraz  dwa obwody dla  zasilenia  szafek
administracyjnych. Schemat szafki oraz obwodów przedstawiony jest na rysunku nr 3, a
lokalizacja na rysunku nr 2

Szafka  sterowania  masztami  oświetleniowymi  zlokalizowana  jest  przy
istniejącym budynku socjalnym. Zasilana jest z złącza kablowo – pomiarowego typu ZK
2x-2P kablem NAYY-J 4x35mm2. Wyposażona jest  w aparaturę rozdzielczą.  Z szafki
wyprowadzonych  jest  osiem  obwodów  zasilenia  masztów  oraz  obwody  do  tablicy
sterowania załączaniem indywidualnym naświetlaczy TBSN, znajdującej się w budynku
socjalnym. Tablica TBSN wyposażonej w przycisk załącz/wyłącz oraz lampki kontrolne
wskazujące załączenie i wyłączenie danego naświetlacza. Obwody sterownicze wykonać
kablem YKSY 7x2,5 mm2  .Schemat szafki oraz obwodów przedstawiony jest na rysunku
nr 3, a lokalizacja na rysunku nr 2     

Szafki  administracyjne  zasilane  kablem  NAYY-J  4x35  mm2   z  szafki  SO
sterowania  terenem przyległym jako wyprowadzone dwa obwody.  Obwód nr  3  zasila
szafki ADM/1 i ADM/2, a obwód nr 4 zasila szafkę ADM/3. Szafki wyposażone w gniazda



1-fazowe – 6 szt. oraz w gniazda 3-fazowe – 2 szt. oraz aparaturę zabezpieczającą. .
Schemat szafek oraz obwodów przedstawiony jest  na rysunku nr  3,  a lokalizacja  na
rysunku nr 2 

V.2 Projektowane słupy i oprawy oświetleniowej

V.2.1 Słupy i oprawy oświetleniowe dla terenu przyległego obwód nr II stanowiska 1, 2, 3 

W  projekcie  zastosowano  słupy  oświetleniowe  aluminiowe,  anodowane   o
wysokości 7 m w kolorze inox z wysięgnikiem aluminiowym podwójnym kąt 180 stopni,
łukowym o wysokości 1,18m z wysięgiem 1,5m i nachyleniu 5 stopni.

Zaprojektowane słupy  należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach
betonowych  typu  B100  dedykowanych  do  słupów  aluminiowych.  W  przypadku
niekorzystnych  warunków  posadowienia  zastosować  fundamenty  typu  B120.
Zastosowane fundamenty  należy  zabezpieczyć powłoką bitumiczną.  Pustą  przestrzeń
wewnątrz fundamentu wypełnić gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wypłukiwaniu i
opadaniu gruntu wokół  fundamentu.  Na nakrętki  śrub mocujących należy zastosować
kapturki osłonowe. Wszystkie połączenia skręcane należy zabezpieczyć przed korozją. 

Oprawy  oświetleniowe  dla  ternu  przyległego :  dwukomorowe  wykonane  z
odlewu aluminium o szczelności komór minimum IP66 z kloszem płaskim wykonanym ze
szkła  hartowanego  o  odporności  na  uderzenia  mechaniczne  minimum IK08.  Oprawa
powinna być  wyposażona w źródło światła typu LED o temperaturze barwowej 3900-
4300K i minimalnym strumieniu świetlnym 7100 lm. Utrzymanie strumienia świetlnego w
czasie:  90%  ,  po  100000h  o  mocy  55 W  oraz  wyposażone  w  uniwersalny  uchwyt
pozwalający na montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, a także pozwalający na
zmianę  kąta  nachylenia  oprawy  w  zakresie  0-10°  (montaż  bezpośredni)  lub  0-15°
(montaż  na  wysięgniku)  lub  o  równoważnych  parametrach,   nie  gorszych  niż
projektowane oprawy.  Do zasilenia  oprawy zastosowano przewód YDY 3x2,5mm2.  W
celu zabezpieczenia oprawy zastosować wkładkę topikową D01/E14 – 2A

W projektowanych słupach należy zastosować złącza oświetleniowe do dwóch
opraw oraz do trzech kabli zasilających o przekroju do 4x35mm2  . 

Plan oświetlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiały potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione są w zestawieniu montażowym 

V.2.2. Słupy i oprawy oświetleniowe dla terenu przyległego obwód II stanowisko 4  

W  projekcie  zastosowano  słup  oświetleniowy  aluminiowy,  anodowany   o
wysokości 7 m w kolorze inox z wysięgnikiem aluminiowym  pojedynczym, łukowym o
wysokości 1,18m z wysięgiem 1,5m i nachyleniu 5 stopni. 

Zaprojektowane słupy  należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach
betonowych  typu  B100  dedykowanych  do  słupów  aluminiowych.  W  przypadku
niekorzystnych  warunków  posadowienia  zastosować  fundamenty  typu  B120.
Zastosowane fundamenty  należy  zabezpieczyć powłoką bitumiczną.  Pustą  przestrzeń
wewnątrz fundamentu wypełnić gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wypłukiwaniu i
opadaniu gruntu wokół  fundamentu.  Na nakrętki  śrub mocujących należy zastosować
kapturki osłonowe. Wszystkie połączenia skręcane należy zabezpieczyć przed korozją. 

Oprawy  oświetleniowe  dla  ternu  przyległego :  dwukomorowe  wykonane  z
odlewu aluminium o szczelności komór minimum IP66 z kloszem płaskim wykonanym ze
szkła  hartowanego  o  odporności  na  uderzenia  mechaniczne  minimum IK08.  Oprawa
powinna być  wyposażona w źródło światła typu LED o temperaturze barwowej 3900-



4300K i minimalnym strumieniu świetlnym 7100 lm. Utrzymanie strumienia świetlnego w
czasie:  90%  ,  po  100000h  o  mocy  55 W  oraz  wyposażone  w  uniwersalny  uchwyt
pozwalający na montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, a także pozwalający na
zmianę  kąta  nachylenia  oprawy  w  zakresie  0-10°  (montaż  bezpośredni)  lub  0-15°
(montaż  na  wysięgniku)  lub  o  równoważnych  parametrach,   nie  gorszych  niż
projektowane oprawy.  Do zasilenia  oprawy zastosowano przewód YDY 3x2,5mm2.  W
celu zabezpieczenia oprawy zastosować wkładkę topikową D01/E14 – 2A

W projektowanym słupie należy  zastosować  złącza  oświetleniowe  do  jednej
oprawy oraz do trzech kabli zasilających o przekroju do 4x35mm2  . 

Plan oświetlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiały potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione są w zestawieniu montażowym 

V.2.3. Słupy i oprawy oświetleniowe dla terenu przyległego obwód II stanowisko 5

W  projekcie  zastosowano  słup  oświetleniowy  aluminiowy,  anodowany   o
wysokości 7 m w kolorze inox z wysięgnikiem aluminiowym podwójnym kąt 90 stopni,
łukowym o wysokości 1,18m z wysięgiem 1,0m i nachyleniu 5 stopni.

Zaprojektowane słupy  należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach
betonowych  typu  B100  dedykowanych  do  słupów  aluminiowych.  W  przypadku
niekorzystnych  warunków  posadowienia  zastosować  fundamenty  typu  B120.
Zastosowane fundamenty  należy  zabezpieczyć powłoką bitumiczną.  Pustą  przestrzeń
wewnątrz fundamentu wypełnić gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wypłukiwaniu i
opadaniu gruntu wokół  fundamentu.  Na nakrętki  śrub mocujących należy zastosować
kapturki osłonowe. Wszystkie połączenia skręcane należy zabezpieczyć przed korozją. 

Oprawy  oświetleniowe  dla  ternu  przyległego :  dwukomorowe  wykonane  z
odlewu aluminium o szczelności komór minimum IP66 z kloszem płaskim wykonanym ze
szkła  hartowanego  o  odporności  na  uderzenia  mechaniczne  minimum IK08.  Oprawa
powinna być  wyposażona w źródło światła typu LED o temperaturze barwowej 3900-
4300K i minimalnym strumieniu świetlnym 7100 lm. Utrzymanie strumienia świetlnego w
czasie:  90%  ,  po  100000h  o  mocy  55 W  oraz  wyposażone  w  uniwersalny  uchwyt
pozwalający na montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, a także pozwalający na
zmianę  kąta  nachylenia  oprawy  w  zakresie  0-10°  (montaż  bezpośredni)  lub  0-15°
(montaż  na  wysięgniku)  lub  o  równoważnych  parametrach,   nie  gorszych  niż
projektowane oprawy.  Do zasilenia  oprawy zastosowano przewód YDY 3x2,5mm2.  W
celu zabezpieczenia oprawy zastosować wkładkę topikową D01/E14 – 2A

W projektowanych słupach należy zastosować złącza oświetleniowe do dwóch
opraw oraz do trzech kabli zasilających o przekroju do 4x35mm2  . 

Plan oświetlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiały potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione są w zestawieniu montażowym 

V.2.3. Słupy i oprawy oświetleniowe dla terenu przyległego obwód I, st. 1,2,3,4,5,6,7

W  projekcie  zastosowano  słup  oświetleniowy  aluminiowy,  anodowany   o
wysokości 7 m w kolorze inox z wysięgnikiem aluminiowym  pojedynczym, łukowym o
wysokości 1,18m z wysięgiem 1,5m i nachyleniu 5 stopni. 

Zaprojektowane słupy  należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach
betonowych  typu  B100  dedykowanych  do  słupów  aluminiowych.  W  przypadku



niekorzystnych  warunków  posadowienia  zastosować  fundamenty  typu  B120.
Zastosowane fundamenty  należy  zabezpieczyć powłoką bitumiczną.  Pustą  przestrzeń
wewnątrz fundamentu wypełnić gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wypłukiwaniu i
opadaniu gruntu wokół  fundamentu.  Na nakrętki  śrub mocujących należy zastosować
kapturki osłonowe. Wszystkie połączenia skręcane należy zabezpieczyć przed korozją. 

Oprawy  oświetleniowe  dla  ternu  przyległego :  dwukomorowe  wykonane  z
odlewu aluminium o szczelności komór minimum IP66 z kloszem płaskim wykonanym ze
szkła  hartowanego  o  odporności  na  uderzenia  mechaniczne  minimum IK08.  Oprawa
powinna być  wyposażona w źródło światła typu LED o temperaturze barwowej 3900-
4300K i minimalnym strumieniu świetlnym 7100 lm. Utrzymanie strumienia świetlnego w
czasie:  90%  ,  po  100000h  o  mocy  55 W  oraz  wyposażone  w  uniwersalny  uchwyt
pozwalający na montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, a także pozwalający na
zmianę  kąta  nachylenia  oprawy  w  zakresie  0-10°  (montaż  bezpośredni)  lub  0-15°
(montaż  na  wysięgniku)  lub  o  równoważnych  parametrach,   nie  gorszych  niż
projektowane oprawy.  Do zasilenia  oprawy zastosowano przewód YDY 3x2,5mm2.  W
celu zabezpieczenia oprawy zastosować wkładkę topikową D01/E14 – 2A

W projektowanych słupach należy zastosować złącza oświetleniowe do  jednej
oprawy oraz do trzech kabli zasilających o przekroju do 4x35mm2  . 

Plan oświetlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiały potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione są w zestawieniu montażowym 

V.2.4. Maszty i oprawy oświetleniowe dla terenu boiska obwód M1,M2,M3,M4,M5,M6

W projekcie zastosowano maszty stalowe o wysokości 18 m wykonane ze stali
o grubości min.4mm. Na górze masztu należy zabudować głowicę nastawną w poziomie
np. OZ2 Zaprojektowane maszty należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach
betonowych  dedykowanych  do  masztów  stalowych  np.  F-5/1-18,  które  należy
zweryfikować  w  oparciu  o  wyniki  analizy  gruntu  na  etapie  budowy.  Zastosowane
fundamenty należy zabezpieczyć powłoką bitumiczną. Na nakrętki śrub mocujących M33
należy  zastosować  kapturki  osłonowe.  Wszystkie  połączenia  skręcane  należy
zabezpieczyć przed korozją. 

Zaprojektowano  na  jednym  maszcie  po  2  oprawy  o  mocy  2000W,  z
szczelnością  komór  minimum IP65,  kloszem ze szkła  hartowanego,  o  odporności  na
uderzenia  mechaniczne  minimum  IK08.  Oprawy  wyposażone  są  w  metahalogenowe
źródło światła o mocy 2000W temperaturze barwowej 5400K i oddaniu kolorów Ra=85
lub o równoważnych parametrach nie gorszych niż projektowane oprawy.  Do zasilenia
opraw  zastosowano  kabel  3x4mm2.  Przy  masztach  oświetleniowych  posadowić
niewielkie złącza kablowe w celu zabudowy układów zapłonowych i zabezpieczeń. W
celu zabezpieczenia jednej oprawy stosować wkładki 10A 

Plan oświetlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiały potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione są w zestawieniu montażowym 

V.2.5. Maszty i oprawy oświetleniowe dla terenu boiska obwód A1,A2

W projekcie zastosowano maszty stalowe o wysokości 9 m wykonane ze stali o
grubości min.3mm. Na górze masztu należy zabudować głowicę nastawną w poziomie
np. OZ2 Zaprojektowane maszty należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach
betonowych dedykowanych do masztów stalowych np. B-150, które należy zweryfikować



w oparciu o wyniki analizy gruntu na etapie budowy. Zastosowane fundamenty należy
zabezpieczyć powłoką bitumiczną. Na nakrętki śrub mocujących M24 należy zastosować
kapturki osłonowe. Wszystkie połączenia skręcane należy zabezpieczyć przed korozją. 

Zaprojektowano  na  jednym  maszcie  po  2  oprawy  o  mocy  1000W,  z
szczelnością  komór  minimum IP65,  kloszem ze szkła  hartowanego,  o  odporności  na
uderzenia  mechaniczne  minimum  IK08.  Oprawy  wyposażone  są  w  metahalogenowe
źródło światła o mocy  1000W temperaturze barwowej 5000K i oddaniu kolorów Ra=85
lub o równoważnych parametrach nie gorszych niż projektowane oprawy.  Do zasilenia
opraw  zastosowano  kabel  3x2,5mm2.  Przy  masztach  oświetleniowych  posadowić
niewielkie złącza kablowe w celu zabudowy układów zapłonowych i zabezpieczeń. W
celu zabezpieczenia jednej oprawy stosować wkładki 6A 

Plan oświetlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiały potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione są w zestawieniu montażowym 

V.3 Projektowane linie kablowe oświetlenia nn 0,4kV 

Kable  oświetleniowe  należy  układać  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi
wn normie  PN/E-05125  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie  i  budowa”  oraz  Normą  SEP  N  SEP-E-004  Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Kable  ułożone w ziemi  powinny być  na całej  długości
zaopatrzone  w  trwałe  oznaczniki.  Na  oznacznikach  należy  umieścić  trwałe  napisy
zawierające co najmniej :

- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,

           -   znak użytkownika kabla,
- rok ułożenia kabla,
- właściciela kabla.

Oznaczniki  powinny być  rozmieszczone w odstępach nie  większych niż  10 m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejścia do
kanałów  i  rur.  Kable  ułożone  w  ziemi  powinny  być  na  całej  długości  przykryte  folią
z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim dla linii 0,4 kV. Folia powinna mieć
grubość, co najmniej 0,5 mm i szerokość nie mniejszą niż 30 cm.

Kable należy układać w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubości, co
najmniej 10 cm, linią falistą z 4% zapasem dla skompensowania możliwych przesunięć
gruntu.  Ułożone  kable  zasypać  podobną  warstwą  piasku,  następnie  warstwą  gruntu
rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią. Odległość folii od
kabla powinna wynosić, co najmniej 30 cm.

Skrzyżowania kabli  z infrastrukturą podziemną i  naziemną należy wykonać
zgodnie  z postanowieniami  zawartymi  w  przepisach  ustawy  Prawo  Budowlane oraz
Polskimi Normami - szczególnie PN/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami zawartymi w projekcie.

Skrzyżowanie projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym chronić rurą
HDPE 110/6,3 , a przejścia pod drogami wykonać metodą przecisku w rurze ochronnej o
średnicy fi 110. 

Linie kablowe dla zasilenia masztów wykonać kablem NAYY-J 4x35 mm2 jako
odrębne  obwody  wyprowadzone  z  szafki  SO  maszty  oświetleniowe.  Linie  kablowe
prowadzić  we  wspólnym wykopie  i  wprowadzić  do  złącz  przy  masztach.  Oświetlenie
terenu przyległego wykonać kablem NAYY-J 4x35mm 2 jako dwa obwody wyprowadzone
z szafki SO/ADM teren przyległym. Zasilenie szafek administracyjnych wykonać kablem
NAYY-J  4x35  mm2 jako  odrębne  obwody  wyprowadzone  z  szafki  SO/ADM  teren
przyległy.



Po  zakończeniu  robót  ziemnych  należy  trasę  kabla  w  stanie  odkryty
zinwentaryzować i nanieść na wyrys geodezyjny przez uprawnionego geodetę. Trasy linii
kablowych  przedstawiono  na  rysunku  nr  2.  Materiały   potrzebne  do  wykonania  w/w
zadania zestawione są w zestawieniu montażowym.  Schemat ideowy całego zadania
przedstawiony jest na rysunku nr 3.

V.4 Uziemienie i ochrona od przepięć

Do  projektowanych  słupów  oświetleniowych  zastosowano  uziemienie  taśmowo-
prętowe FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości R<5 W.
Przy słupach nr I/7, II/5, M3, M6, A/2 a także przy proj. Szafkach SO i ADM  wykonać
uziom o wartości  R<5  W. Wszystkie słupy należy uziemić i  w tym celu na dnie rowu
kablowego ułożyć bednarkę ocynkowaną i podłączyć do części metalowych słupów. 

Po  wybudowaniu  projektowanych  uziemień  należy  sprawdzić  wartości  uziemienia
wykonując  pomiary  kontrolne.  Jeżeli   wyniki  pomiarów  wykażą  przekroczenie
dopuszczalnej wartości, uziom należy rozbudować poprzez dodanie odpowiedniej ilości
prętów lub taśmy.

V.5 Ochrona przeciwporażeniowa

W  liniach  nn  jako  dodatkową  ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym,
przewidziano szybki  samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C, które należy
wykonać wg wymagań zawartych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Przemysłu
z  dnia  8  października  1990r,  w  sprawie  warunków  technicznych  jakimi  powinny
odpowiadać  urządzenia  elektryczne  w  zakresie  ochrony  przeciwporażeniowej   (  Dz,
U.RP.z 1990-11-26 nt 81. poz. 473 z późniejszymi zmianami).
Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi zawarte w normie PN-HD60364-4-
41

V.6 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych urządzeń 
        (Dz. U. 2012.463).

        Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia  boisk i terenu
przyległego przyjęto warunki  gruntowe proste i pierwszą kategorię geotechniczną.

V. 7  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar  oddziaływania  Inwestycji  zgodnie  z  art.  20  ust.  1  pkt.  1c  PB  (Dz.  U.z
2020r.poz.1333,2127,2320, z 2021r. Poz.11,234,282,784 z pózn.zm. ) i § 14 pkt. 8 ,§ 18
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.z 2020 poz.  1609 z  późn. zm. nie wpływa
negatywnie  na  najbliższe  sąsiedztwo  działek,  wobec  tego  obszar  oddziaływania
inwestycji mieści się w działkach przez które przebiega inwestycja. 

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV obszar           
oddziaływania zawiera się w terenie ograniczonym liniami granic działek, na której 
zlokalizowana jest inwestycja. Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości 
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie 
projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz uregulowania odnoszące się do odległości 
innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy 
elektroenergetycznych sieci i ochrony przeciwporażeniowej:

        - N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.                      
Projektowanie i budowa”,



        - PN-HD 60364-4-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa”.

        - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 

          75, poz. 690) tj.z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1422) z późn. zm.

          Z przepisów tych wynika, że projektowana sieć elektroenergetyczna - linia kablowa
niskiego napięcia nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub 
zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze 
oddziaływania planowanego obiektu.

V.8 Informacja o zagrożeniach dla środowiska naturalnego

Zgodnie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10.09.2019  roku  w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  poz.  1839  z
2019r z późniejszymi zmianami) projektowane przedsięwzięcie nie wpływa ujemnie na
środowisko i nie oddziałuje na tereny poza zakresem określonym w projekcie. 

Projektowana inwestycja (sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego nn 0,4kV)
nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych
substancji  do  środowiska  naturalnego  podczas  użytkowania  obiektów  oraz  nie
przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji.  Inwestycja  nie
wpływa  negatywnie  na  zapotrzebowanie   i  jakość  wody  oraz  na  sposób  i  jakość
odprowadzania  ścieków.  Projektowane  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i
techniczne  nie  wykazują  wpływu  obiektu  budowlanego  na  środowisko   naturalne,
zdrowie ludzi  i  inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi  przepisami.  Ewentualne
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakończeniu prac nie zmieniają sposobu
użytkowania  terenu.  Zastosowane  w  opracowaniu  rozwiązania  projektowe  w  pełni
respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W związku z powyższym zagrożenia dla środowiska i higieny zdrowia użytkowników i
ich otoczenia nie występują.  Projektowane rozwiązania techniczne nie będą szkodliwie
oddziaływać  na  instalację  podziemne,  ponadto  nie  będą  źródłem  jonizującego
promieniowania  pola  elektromagnetycznego,  szkodliwego  dla  zdrowia  ludzi
przebywających w ich sąsiedztwie.  

V.9 Forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Teren  inwestycji  nie  jest  objęty  ochroną  konserwatorską  –  brak
zainwentaryzowanych stanowisk archeologicznych. W przypadku odkrycia przedmiotu,
podczas prowadzenia prac budowlanych , co do którego istnieje przypuszczenie , że jest
on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby
ochrony zabytków 

V.10 Uwagi końcowe

Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
instrukcjami  i  normami  z  zachowaniem  zasad  BHP  przy  wykonawstwie  prac
elektrycznych  oraz  z  uwzględnieniem  uwag  zawartych  w  uzgodnieniach.  W  pobliżu
istniejących urządzeń prace ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Rozpoczęcie  prac  należy  zgłosić  do  zainteresowanych  instytucji,  zgodnie
z warunkami zawartymi w uzgodnieniach. 

Przed  zasypaniem  ułożony  kabel  zgłosić  do  zinwentaryzowania  przez  służby
geodezyjne. Po zakończeniu prac dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających
na stwierdzenie gotowości urządzenia do załączenia pod napięcie. 

Wykonawca robót zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z uwagami zawartymi
w poszczególnych uzgodnieniach oraz przygotować szczegółowe instrukcje prowadzenia
prac w strefach kontrolowanych. 



Prace w pobliżu istniejącej ochrony katodowej  wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr
OP-DL.420.571.2021.2 z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z
zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Inwestycja przebiega przez teren zmeliorowany. 



Zestawienie montażowe kablowego oświetlenia 

Oświetlenie Boisk m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 
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Zestawienie montażowe kablowego oświetlenia 

Oświetlenie terenu przyległego m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 – obw. I
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Uziom prętowy pomiedziowany 5/8”  -  9m
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Zestawienie montażowe kablowego oświetlenia 

Oświetlenie terenu przyległego m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11 – obw. II
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Zestawienie montażowe szafek ADM m. Konarzewo ul. Poznańska dz. 542/11
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Uwaga:

kolorem czerwonym zaznaczono zakres inwestycji 

 inż. Zbigniew Dykier
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacje i sieci elektryczne  i elektroenergetyczne

Nr ewid. 222/77/Pw i 355/89/Pw
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Realizacja w etapie 2 inwestycji  
Etap 1 - pozostawić pętlę kabla 

w miejscu słupa 

Realizacja w etapie 2 inwestycji  
Etap 1 - pozostawić pętlę kabla 

w miejscu słupa 

Realizacja w etapie 2 inwestycji  

Etap 1 - pozostawić pętlę kabla 
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Rura ochronna 
2xHDPE 110/6,3 - 16m

Rura ochronna 
HDPE 110/6,3 - 12m

-8x[23(34)m]-

 inż. Zbigniew Dykier
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacje i sieci elektryczne  i elektroenergetyczne

Nr ewid. 222/77/Pw i 355/89/Pw

LEGENDA : 

proj. trasy lini kablowych nn 0,4kV 

proj. słup z oprawą oświetleniową

szafka sterowania oświetleniem

szafka obsługi administracyjnej

proj. maszt oświetleniowy z naświetlaczami i szafką 

proj. słup oświetleniowy z naświetlaczami i szafką 

proj. słup z oprawami ośw. 

Zestawienie 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla masztów M1,M2,M3, -  268m 

Łączna długość wykopu dla masztów M1,M2,M3 -  116m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla masztów M4,M5,M6, -  554m 

Łączna długość wykopu dla masztów M4,M5,M6 -  187m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla masztów A/1,A/2 -  113m 

Łączna długość wykopu dla masztów  A/1,A/2 -  61m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla ośw. terenu przyległego obw.II, -  182 m 

Łączna długość wykopu dla ośw. terenu przyległego obw.II -  142 m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla zasilenia szafek ADM/1 i ADM2, -  176 m 

Łączna długość wykopu dla zasilenia szafek ADM/1 i ADM2 (wykop wspólny z -  13 m

 ośw. terenu przyległego obw. II - różnica wykonu)

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla ośw. terenu przyległego obw.I -  234 m 

Łączna długość wykopu dla ośw. terenu przyległego obw.I -  176 m

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla zasilenia szafki ADM/3, -  143 m 

Łączna długość wykopu dla zasilenia szafki ADM/3 (wykop wspólny z -  3 m

 ośw. terenu przyległego obw. I - różnica wykonu)

Łączna długość kabli YKSY 7x2,5 mm² obwody sterownicze szafka SO/Maszty ośw. tablica TBSN - 272 m

Łączna długość trasy/wykop - obwody sterownicze szafka SO/Maszty ośw. tablica TBSN - 23 m
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Zestawienie 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla masztów M1,M2,M3, -  268m 

Łączna długość wykopu dla masztów M1,M2,M3 -  116m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla masztów M4,M5,M6, -  554m 

Łączna długość wykopu dla masztów M4,M5,M6 -  187m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla masztów A/1,A/2 -  113m 

Łączna długość wykopu dla masztów  A/1,A/2 -  61m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla ośw. terenu przyległego obw.II, -  182 m 

Łączna długość wykopu dla ośw. terenu przyległego obw.II -  142 m 

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla zasilenia szafek ADM/1 i ADM2, -  176 m 

Łączna długość wykopu dla zasilenia szafek ADM/1 i ADM2 (wykop wspólny z -  13 m

 ośw. terenu przyległego obw. II - różnica wykonu)

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla ośw. terenu przyległego obw.I -  234 m 

Łączna długość wykopu dla ośw. terenu przyległego obw.I -  176 m

Łączna długość kabli NAYY-J 4x35mm² dla zasilenia szafki ADM/3, -  143 m 

Łączna długość wykopu dla zasilenia szafki ADM/3 (wykop wspólny z -  3 m

 ośw. terenu przyległego obw. I - różnica wykonu)

Łączna długość kabli YKSY 7x2,5 mm² obwody sterownicze szafka SO/Maszty ośw. tablica TBSN - 272 m

Łączna długość trasy/wykop - obwody sterownicze szafka SO/Maszty ośw. tablica TBSN - 23 m

 inż. Zbigniew Dykier
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacje i sieci elektryczne  i elektroenergetyczne

Nr ewid. 222/77/Pw i 355/89/Pw

Legenda:

- proj. kabel oświetleniowy NAYY-J 4x35mm²

- bednarka 30x4oc

- proj. słup z jedną oprawą 

- proj. słup z dwoma oprawami wysięgnik kat 180°

- proj. słup z dwoma oprawami wysięgnik kąt 90°

- proj. maszt oświetleniowy wys. 18m z dwoma naświetlaczami i głowicą nastawną

- proj. maszt oświetleniowy wys. 9m z dwoma naświetlaczami  i głowicą nastawną

- proj. kabel sterowniczy YKSY 7x2,5 mm²

M1
L1L2

A/1
L1L2


