OPIS TECHNICZNY

do projektu utrzymania drogi powiatowej nr 2321z

. Dane ogoélne:

Inwestor: Powiat Watecki
ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Watcz
Obiekt: Utrzymanie drogi powiatowej nr 2321z Przelewice-Pieczyska do DW-177

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest utrzymanie

drogi powiatowej nr 2321z Przelewice-Pieczyska do DW-177 na odcinku bitumicznym
przebiegajacej od miejscowosci Przelewice do Pieczysk, ktdra zmierza do zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekt obejmuje roboty budowlane branzy
drogowej nie wymagajgcymi pozwolenia na budowe, oraz zgtoszenia budowy.

1.2. Lokalizacja:

Droga powiatowa objeta opracowaniem zlokalizowana jest w potudniowej
czesci gminy Czlopa. Przebiega od skrzyzowania z drogg gruntowag w miejscowosci
Przelewice do drogi wojewddzkiej nr 177 prowadzacej do miejscowosci Pieczyska
Catos¢ prac budowlanych zamyka sie w granicach dziatki stanowiacej pas

drogowy drogi powiatowej objetej opracowaniem obejmujgcym

dziatki nr:43, 354/2, 79, obreb Przelewice, gm. Cztopa, oraz

dziatke nr 9, obreb Pieczyska, gm. Cztopa

Il Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zamdwienia,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

- warunki techniczne wykonania nawierzchni,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r.(Dz.U. nr 43)z p6zniejszymi zmianami.



L. Stan istniejacy:

3.1. Opis terenu

Teren odcinka drogi powiatowej 2321z stanowi pas drogowy objety dziatkami
gruntowymi w kolejnosci nr 79, 354/2, 43,obreb Przelewice i dziatki nr 9, obreb
Pieczyska potozone w gminie Cziopa.

Przebiega od granicy skrzyzowania z droga gruntowa (0$ nawierzchni gruntowej po
stronnie lewej stanowi poczatek 0+000 odcinka drogi powiatowej 2321z) w
miejscowosci Przelewice i konczy sie w km 3+015 na krawedzi pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 177 prowadzacej w kierunku miejscowosci Pieczyska.
Obejmuje niewielki odcinek(100m) zabudowy zagrodowej w m. Przelewice dalej do
km 1+300 przebiega w obszarze lesSnym i pozostatym $rédpolnym w koncowym
przebiegu obstugujacg luzng zabudowe m. Pieczyska.

Odcinek drogi nr 2321z objety utrzymaniem o dtugosci 3015m posiada szerokos¢
pasa drogowego pomiedzy 12,0m a 15,0m. Od 0+000 do 3+015 szeroko$¢ jezdni
wynosi 5,00m. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng gr. 5-6 cm i podbudowe
zasadniczg z chudego betonu (stabilizacja cementem) grubosci 7-9 cm
spekang(skurcz betonu) poprzecznie i podtuznie posadowionego na w-wie piasku
drobnego gr. 10-14 cm . Obustronne pobocza gruntowe sg szerokosci 1,00 m.
Zjazdy do posesji do lasu i na pola sg 0 nawierzchni gruntowej, oraz gruntowej
wzmocnionej kruszywem lub gruzem budowlanym .

Na odcinku objetym opracowaniem brak oznakowania poziomego jezdni.

Droga posiada oznakowanie pionowe.

Droga stanowi droge powiatowa klasy ,L" .

W m. Przelewice w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzne sieci:
energetyczng NN i telekomunikacyjna prowadzona po prawej stronie pasa
drogowego, oraz lokalna sie¢ wodociggowa.

Zadrzewienie rzedowe obustronne na projektowanym odcinku wystepuje wytacznie
na odcinku $rédpolnym( gtdwnie topole). Istniejace drzewa sg zlokalizowane sa w
odlegtosci 4-5m od krawedzi jezdni bitumicznej.

Teren objety opracowaniem stanowi obszar Natura 2000 ,Lasy Puszczy nad Drawg”.
Nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw a tym samym nie podlega ustawie o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

3.2. Opinia geotechniczna:

Podtoze gruntowe stanowig grunty zréznicowane w postaci glin piaszczystych
i piaskéw gliniastych i piaskéw drobnych.
Wody gruntowej do gtebokosci 1,0m nie stwierdzono



IV.  Stan projektowany:

1. Jezdnia

Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano utrzymanie odcinka drogi
powiatowej nr 2321z do nastepujgcych parametrow:

- klasa drogi — L

- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m

Projekt przewiduje dwuwarstwowe utozenie dywanika bitumicznego(75kg/m2 i
125kg/m2 w warstwie Scieralnej) na istniejacej jezdni bitumicznej o szerokosci
5,00m m) z betonu asfaltowego AC11S z wbudowang pomiedzy warstwami
bitumicznymi siatkg szklano-weglowa stuzgca do wzmacniania nawierzchni
bitumicznych o no$nosci wzdtuznej 120kN/m i poprzecznej 200kN/m, celem
unikniecia spekan odbitych i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego w
dtuzszym okresie uzytkowania. W km: 0+40 — 0+85 projektuje sie likwidacje
wklestego przebiegu niwelety nawierzchni poprzez wykonanie dodatkowej nakfadki z
masy mineralno-bitumicznej lub ttucznia o fgcznej objetosci 31,50m3.

Spadki poprzeczne jezdni na prostej tukach poziomych, oraz spadki podtuzne
odpowiadajg spadkom istniejgcym celem zapewnienia Sredniej grubosci warstwom
bitumicznym-8cm(3cm+5cm) facznie 200kg/m?2).

Sytuacyjnie i wysokosciowo projektowane utozenie dywanika na odcinku drogi
dowigzane bedzie do przylegtych obiektéw i objete jest zakresem niniejszego
opracowania. Dotyczy to zjazddw do posesji, poboczy i plyty wiaty przystankowej.

2. Pobocza

Pobocza ziemne po wykonaniu warstw bitumicznych nalezy uzupetnié¢
materiatem kamiennym(mieszanka optymalna 0/31,5mm) na szerokos$ci 0,80m
na tgcznej powierzchni 4824,0m2 przy $redniej grubosci warstwy 15cm

3. Odwodnienie

Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone powierzchniowo po terenie z
wykorzystaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni i poboczy do
istniejgcych rowdw przydroznych. Odwodnienie nawierzchni nie narusza istniejgcych
stosunkdw wodnych w obrebie pasa drogowego. Istniejgce skarpy rowdéw
przydroznych po wczesniejszym usunieciu roslinnosci nalezy oczyscic i wyprofilowaé
mechanicznie na tgcznej powierzchni 18090 m2

4. Zadrzewienie.



Planuje sie wycinke i karczowanie krzewéw i samosiejek rosngcych w pasie
drogowym przy Srednim stopniu zageszczenia na tgcznej powierzchni 22612,5 m2.
Ewentualne zabiegi pielegnacyjne drzew przydroznych objete bedg osobnym
projektem.

5. Zjazdy.
Zjazdy do posesiji, na pola i do lasu w facznej ilosci 15 szt. ujeto w osobnej tabeli.

6. Oznakowanie.

W ramach prac utrzymaniowych drogi powiatowej planuje sie wymiane oznakowania
pionowego w postaci stupkdw i tarcz znakdw na znaki wykonane na folii odblaskowej
typu 1 : D-42, D-43,E-17a, E-18a(Przelewice), A-3, A-4, D-15, oraz znaku A-7 z
tabliczka T-1(200 m) wykonanym na folii odblaskowej typu 2.

7. Technologia robét

Wykonawca ma obowigzek wtasciwego wytyczenia drogi .

Technologia i sposdb wykonania robot zasadniczych, zgodnie z ogdlnie przyjetymi
specyfikacjami technicznymi na wykonanie poszczegdlnych rodzajow

robét. Prace winna wykonywac firma specjalistyczna.

9. Zagadnienia bhp i zalecenia ogdlne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje budowlane.

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace robot
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren prac budowlanych
powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb
niepowotanych w szczegdlnosci dzieci.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia.



10. Oddziatywanie inwestycji

Projektowane obiekty nie beda oddziatywaty szkodliwie na $rodowisko
naturalne. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywad na
Srodowisko i nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddw szkodliwych dla
Srodowiska.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw i ich otoczenia.

11. Bilans terenu:

Droga powiatowa nr 2321z

Powierzchnia drogi do utrzymania:

- jezdnia 15075,0 m2

- pobocza 4824,0m2

- oczyszczanie i karczowanie pasa drogowego 22612,5 m2
- profilowanie/oczyszczanie rowéw przydroznych 18090 m2
- Zjazdy(nawierzchnia bit.) 547,25m2 (pobocza) 175,7m2

GLOWNY SPECJALISTA

Powiato Drég

Opracowat: w Walezu
mgr ins. f%ej Ozdoba






TABELA ZJAZDOW NA DRODZE 23212

od km: 0+000-do drogi wojewddzkiej DW-177

Lp. Kilometracja zjazdu wg osi Szerokos$¢ zjazdu Dtugos¢ zjazdu liczona do

pomiarowej #S” - [m] granicy pasa drogowego
S - [m]

1 0+000,00 SL+SP 5,00 5,00

2 0+079,00 SP 5,00 5,00

3 0+433,00 SP 5,00 5,00 do lasu

4 0+493,00 SL 5.00 5,00 do lasu

5 0+738,00 SP 5,00 5,00 do lasu

6 1+182,00 SP 5,00 5,00 do lasu

7 1+269,00 SP 5,00 5,00 do lasu /pole

8 1+290,00 SL 5,00 5,00 do lasu /pole

9 2+169,00 SP+SL 5,00 5,00 Pieczyska dr.

10 2+173,00 SL 5,00 5,00 na pole

11 2+188,00 SP 3,50 5,00 posesja nr.2

12 2+309,00 SP 5,00 5,00 poszerzony Pieczyska dr.

13 2+569,00 SL 3,50 5,00 posesja nr.1

Powierzchnia nawierzchni zjazdu: ,5”=3,50m, ,L”"=5,00m F=28,25m2

,5”=5,00m, ,L”=5,00m F=37,75m2

Powierzchnia poboczy zjazdu : 11,78m2







