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Dane o obiekcie

pow. zabudowy proj. wiaty rekreacyjnej 48,0 m*
pow. uzytkowa proj. wiaty rekreacyjnej 40,52 m’
kubatura proj. wiaty rekreacyjnej 145,0 m’
wysokos$¢ budynku 3,1l m

liczba kondygnacji I

budynek niski N

Odleglosé od obiektow sgsiadujacych i granic dzialek

Projektuje si¢ wiat¢ rekreacyjng z dachem jednospadowym krytym gontem.
e nrewid. 117/2-10,80 m
e nrewid. 136 -22,50 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiatami palnymi beda typowe materialy stanowiace wyposazenie 1 wystroj
pomieszczen budynku (papier, drewno, elementy drewnopochodne, tkaniny,
poliuretan).

Kwalifikacja przeciwpozarowa
Wiate rekreacyjna zaliczono do kategorii ZL I11.

Klasa odpornosci pozarowej — D.

Ewakuacja
Dlugos¢ przej$é nie przekracza w pomieszcezeniach ZL —40 m
Szeroko$¢ przej$¢ — min. 0,90 m

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdéw, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacej celom ewakuacji nie dopuszcza sig
stosowania materialéw tatwo zapalnych.

Na powierzchniach sufitéw nalezy stosowac materialy niepalne lub niezapalne, nie
kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia.

Drogi pozarowe:

Do obiektu nie jest konieczne zapewnienie drogi pozarowej poniewaz gestosS¢
obcigzenia ogniowego obiektu nie przekracza 500 MJ/m? oraz nie wystgpuja w nim
pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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