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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WIATY REKREACYJNEJ

1.Dane ogdlne
1.1. Nazwa zlecenia Lataezni i A, SXM0. 39?;}‘0w

Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy 280 e O3 EOAD. .

1.2. Inwestor
Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

1.3. Dane ogélne
Projekt wiaty rekreacyjnej w Kamienicy. Projektuje si¢ obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem plaskim, jednospadowym krytym gontem bitumicznym.

1.4.Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- decyzja o warunkach zabudowy nr IGP.6730.69.2020.BD z dnia 02.07.2020 .
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem

1.5.Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN-ISO 9836: 1997

- powierzchnia zabudowy 48,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 40,52 m*
- kubatura 145,0 m®

2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1. Forma obiektu
Forma obiektu wynika z warunkéw inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych,
dostosowania do otoczenia, 2z zastosowaniem do warunkéw zabudowy
1 zagospodarowania terenu.

2.2.Dostosowanie do otaczajacej zabudowy
Projektowany budynek wpisuje si¢ w istniejgca otaczajaca zabudowe. Zastosowano
rozwigzania zgodne z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Dane konstrukcyjno-budowlane

3.1.Uklad konstrukeyjny
Budowa wiaty rekreacyjnej w technologii szkieletowej — drewnianej oraz murowane;j.
Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie na lawach fundamentowych.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii szkieletowej. Element no$ny
$ciany stanowi belka 4,5 x 14,5 cm, przestrzenie migdzybelkowe wypelnione welng
mineralng gr. 10 cm. Konstrukeja dachu drewniana, belkowa.

3.2. Obliczenia statyczne wykonane na podstawie nastepujacych norm

PN-82 /B - 02000, 01, 03 Obcigzenia budowli
PN-80/B —02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem
PN-77/B -02011 Obcigzenia wiatrem

PN-B-03002:1999 Konstrukeje murowe



PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe! #6545
PN-81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budow
PN-B-03150:2000 Konstrukeje z drewna. ..

li

3.3.Fundamenty
W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski drobne i srednie, poziom
wody gruntowej okoto 1,0 m ppt. Do obliczen fundamentéw przyjeto srednia nosnosé
podtoza 0,15 Mpa.
Budynek zaliczono do I kat. Geotechnicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Poziom posadowienia fundamentoéw zaprojektowano na glebokosci 0.8 m ponizej
poziomu terenu, na gruncie rodzimym.
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych.
Lawy fundamentowe z betonu C16/20, zbrojone podluznie 4512 stal A-III. Pod
tawami warstwa podbetonu C8/10.
Na tawach i $cianach fundamentowych wykona¢ izolacj¢ pozioma z dwdch warstw
papy asfaltowej klejonej.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 kl. 100, gr. 24 ¢cm na zaprawie
cem. M10.

3.4. Zabezpieczenia przed wplywami szkéd gérniczych
Dzialka przeznaczona pod inwestycje nie jest zlokalizowana na terenie szkod
gorniczych.

3.5. Sciany zewnetrzne
Projektuje si¢ jako sciane szkieletows, drewniang. Zastosowano drewno klasy C24.
Element nosny S$ciany stanowi belka 4,5x14,5 cm, przestrzenie migdzybelkowe
wypelnione welng mineralng. Wykonczenie $cian od zewnatrz deska boazeryjna oraz
wewnatrz deska boazeryjna do wysokosci 1,5 m, powyzej ptyta g-k.

3.6. Nadproza
Nadproza drewniane, sktadane z belek 4,5x14.5 cm, wykonane zgodnie z rys. 6.

3.7. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana, belkowa z drewna iglastego klasy C24, kotwiona do
belek 4,5x14,5 cm ulozonych na konstrukeji $ciany. Dach kryty gontem bitumicznym
Pota¢ dachowa szczelnie obita ptyta OSB 22 mm i kryta papa termozgrzewalng
podktadowa. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0.6 mm, rynny i rury spustowe
z pcv. Dach izolowany termicznie welng mineralna o grubosci 10 cm na izolacji
paroszczelnej z folii polietylenowej ukladanej na ruszcie metalowym. Sufit
wykonczony ptytami g-k.

3.8. Stolarka
Stolarka okienna z pve, typowa, szklona podwojnie.

3.9. Podloga
Podloga wykonana z pienkéw drewnianych gr. 20 cm, wypelnienie z piasku i spoiwa
cementowo piaskowego.

3.10. M-;llowanie :
Sciany wykonczone boazeria malowaé 2x lakierobejca +do drewna,  Sufity
wykonczone ptytami g-k. malowac 2x farbami emulsyjnymi.



3.11. Elewacje 62
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Kolorystyka elewacji: boazeria (kolor: dgb) podbitki okapéw RAL7024 (grafitowy),
gont bitumiczny (grafitowy), obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze
RAL7024 (grafitowy), stolarka okienna (kolor: dab).

3.12. Dojscia do budynku

Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej

oraz podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm.
Wzdluz doj$¢ wykonaé obrzeze betonowe 8x30x50, ulozone na lawie oporowej
z betonu C12/15 szer. 25 cm.

4. Uwagi koncowe

L]

Przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych zebra¢ ziemie urodzajna w obrebie
projektowanego budynku, po zakonczeniu budowy wykorzystaé ziemig
do uksztaltowania terenu wokol budynku.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

Roboty budowlane prowadzié¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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