6. Opis Techniczny — rozwigzania projektowe. ul. Ko
6.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna. 7Zatac: A, GEU0. %0, 404D
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Zasilanie obiektu bedzie sie odbywac z sieci wewnetrznej elektroenergetycznej z rozdzielnicy
RG, ktora jest zlokalizowana w budynku giéwnym. Z podstaw zabezpieczeniowych w RG jest
wyprowadzona linia o$wietlenia zewnetrznego parkowego, ktorej jedna z faz stanowic begdzie
zasilanie projektowanej wiaty rekreacyjnej. Wielko$¢ mocy zapotrzebowanej do zasilania
projektowanej eiaty rekreacyjnej w petni pokrywa umowa ze spotkg dystrybucyjng jaka
posiada Inwestor.

6.2. Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie.

Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb projektowanego obiektu zrealizowany zostanie w
tablicy zabezpieczeniowej obiektu wiaty TA zlokalizowanej w pomieszczeniu wiaty. Tablice
zabezpieczeniowg TA nalezy instalowa¢ na wysokosci 2,00m od poziomu posadzki zgodnie
z rysunkiem E-2. Zabezpieczenia zgodnie ze schematem Rys. E-4 zabudowac w
systemowej rozdzielnicy modulowej natynkowej pozostawiajgc rezerwe miejsca wielkosci
25%.

6.3. Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V
w wykonaniu podtynkowym w rurach instalacyjnych ochronnych gi etkich typu RVKL z
zastosowaniem osprzetu elektroinstalacyjnego typowego dla instalacji podtynkowych.
Przewody typu YDYZo3x1,5mm? dla instalacji oswietleniowych oraz typu YDYZzo3x2,5mm?
dla instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi€ w w/w rurach instalacyjnych w warstwie
ocieplenia $cian i nad sufitem podwieszonym. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych w
strefie 20cm ponizej krawedzi sufitu, natomiast ciggi pionowe przewodéw uktadac
prostopadle do podtogi z zachowaniem minimum 10cm odlegtosci od oscieznic drzwiowych.
tagczniki instalacyjne oswietlenia instalowaé na wysokosci minimum 1,30m od poziomu
posadzki, natomiast gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach montowaé¢ na wysokos$ciach
podanych w tabelce przy kazdym z gniazd na rysunku E-2. Obwody uktadane na konstrukgji
drewnianej prowadzi¢ w rurach ochronnych niepalnych na systemowych uchwytach
odstepowych. Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych i fgcznikow instalacyjnych pokazano
na rysunku E-1, natomiast rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku E-2.

6.4. Instalacje tréjfazowe.

Obiekt nie zostanie wyposazony w zadne instalacje trojfazowe prgdu przemiennego.
Instalacje w projektowanej wiacie bedg pracowaty jako jednofazowe.

6.5. Instalacje uziomowe.

Dla wiasciwego funkcjonowania instalacji obiektu w ukiladzie sieciowym TN-S nalezy
wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy. Zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy z
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm utozony w warstwie podbetonu faw
fundamentowych. Przebieg uziomu fundamentowego pokazano na rysunku E-3. Od tak
wykonanego uziomu pionowego wykona¢ odejscie do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU.
Przewdd uziemiajacy w czesci nie zakrytej oznaczyé trwale w paski koloru zotto — zielonego
zgodnie z norma. Zmierzona wartos¢ rezystancji uziomu musi by¢ mniejsza niz 30Q.
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Zwraca si¢ uwage na lokalizacje GSU pomieszczeniu wiaty pod rozdzielnica TA na
wysokosci 0,30m od poziomu posadzki i polgczone bedg z uziomem fundamentowym
zgodnie z rysunkiem E-3.

6.6. Instalacje odgromowe.

Biorgc pod uwage charakter obiektéw oraz ich sposdb usytuowania, a takze bezposrednie
ich otoczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje odgromowe nie sg wymagane.

6.6. Instalacje potgczen wyréwnawczych.

Dla ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano instalacje potgczen
wyréwnawczych obejmujgca gléwng szyne uziemiajgca GSU oraz lokalne szyny uziemiajgce
LSU. GSU zlokalizowana zostanie w obudowie podtynkowej pod rozdzielnicg gtéwng TA w
miejscu pokazanym na rysunku E-3 na wysokosci 0,30m od poziomu posadzki do ktdrej
zostanie polgczony ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 wyprowadzony z uziomu
fundamentowego. GSU zainstalowaé¢ na $cianie. Do GSU nalezy podtgczy¢ wszystkie LSU
jakie zostang zastosowane na obiekcie oraz wszystkie elementy metalowe obiektu.
Potagczenia te wykonaé przewodem LgYzz 1x6mm? prowadzonym w RVKL18mm pod
tynkiem. GSU nalezy potgczy¢ z szyng PE rozdzielnicy giéwnej altany TR przewodem LgYzz
1x10mm? prowadzonym w $cianie w rurze ochronnej RVKL21mm.

6.7. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne wylgczenie
zasilania zrealizowane za pomoca wylgcznikéw nadprgdowych i przeciwporazeniowych
réznicowo — pradowych. Rozdzial przewodu PEN na przewéd ochronny PE i przewad
neutralny N oraz uziemienie tego punktu wykonane zostanie w rozdzielnicy gtéwnej TA. Pod
rozdzielnica TA wykonaé Gléwng Szyne Uziemiajgcg GSU w typowej obudowie podtynowej
Z ktérg potgczy¢ szyne PE rozdzielnicy giownej TA przewodem LgY10 mm2 w rurze
ochronnej RVKL 24 pod tynkiem. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage aby poza tym miejscem
rozdziatu nie tgczy¢ ze sobg przewoddw ochronnych PE i przewoddw neutralnych N.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych™ nalezy w pomieszczniach mokrych wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrownawcze.

6.8. Ochrona przepieciowa.

Stosujac sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej TR
ochronniki przepieciowe klasy B+C. Zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy o
Up=1,2 kV . In=5 kA i Imax=15 kA. Ochronnik potgczy¢ z szyng PE instalacji elektrycznych
zgodnie ze schematem dla rozdzielnicy TR.

6.9. Uwagi koncowe.

Opis techniczny stanowi integraing czes$¢ niniejszego opracowania.

Calogé prac wykonaé zgodnie z PBUE oraz z Polskg Normg. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz pomiary
rezystancji uziemien. Protokéty badan stanowiag podstawe do odbioru robot
elektroinstalacyjnych.



