7. Obliczenia techniczne.

7.1. Dobdr kabla zasilajgcego.

Pszez = 3,70 kW
lszez = 16,50 A przy coso = 0,95

Dobrano kabel YnKYzo 3 x4 mm? o ld= 39 A

Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej Bi-Wts 20A.

Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajacej ze wzgledu na diugotrwatg obcigzalnosc i
przecigzalnosc pradowa — zabezpieczenia i kabel winny spetnia¢ rownoczesnie dwa warunki:

IB<1In < ldd
ldazkzxlIn/ 1,45

16,50 A<20A <39A
39A>221A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.

7.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

AU% = (P x L x100)/ (u x s x Un?)
AU% = 3700 x 10 x 100) / (56 x 4 x 230%) = 0,30 % < AUdop

Spadek napiecia w normie.

7.3. Sprawdzenie w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Dokonano obliczen samoczynnego wyltgczenia zasilania na skutek zwarcia dla 7omocg7ziej
niekorzystnego wariantu zasilania za 7omoca programu obliczeniowego ,SIMARIS”. Wyniki
obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta. Wyniki obliczen potwierdzajg prawidiowy
dobdr kabli przewodéw i zabezpieczen ze wzgledu na samowytgczenie.

7.4. Bilans mocy elektrycznej.

Dokonano bilansu mocy dla obiektu biorgc pod uwage moc urzadzen zainstalowanych i
technologie pracy obiektu w trakcie jego uzytkowania.

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [KW] ki [-] Ps [KW]
1. | Obwody oswietleniowe wewnetrzne 0,20 0,80 0,16
2. | Obwody gniazd wtyczkowych 5,00 0,70 3,50
3. | Obwdd oswietlenia zewnetrznego 0,02 0,60 0,01

Razem: 5,22 0,66 3,67

Uwzgledniajgc technologie pracy projektowanego obiektu i zwigzany z nig pobor energii
elektrycznej przyjmuje sie w wysokosci 3,70 KW.




