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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Stążki

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.108 km 0.108
RAZEM 0.108

2
d.1.

1

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0214-04

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą
spycharek z wywozem i utylizacją

m2

516 m2 516.000
RAZEM 516.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości z wywozem i utylizacją ha

510/10000 ha 0.051
RAZEM 0.051

4
d.1.

1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną z wywozem i utylizacją szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni  z utylizacją i wypełniniem dołów gruntem nasy-
powym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Roboty rozbiórkowe
6

d.1.
2

KNR 2-31
0816-02
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm z wywozem i
utylizacją

m

 
13 m 13.000

RAZEM 13.000
7

d.1.
2

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 25 km

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

8
d.1.

2

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm- murki oporo-
we z wywozem i utylizacją

m3

14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400

1.3 Roboty ziemne
9

d.1.
3

KNR 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z
wywozem i utylizacją

m3

droga = 236,44 m3, przepusty= 688 m3
266.34+688 m3 954.340

RAZEM 954.340
10

d.1.
3

KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III. Material z do-
wozu

m3

zasypka przepustów= 585 m3, nasyp= 668 m3
585+668 m3 1253.000

RAZEM 1253.000
1.4 Przepust HDPE fi 1200 
11

d.1.
4

KNR-W 2-18
0408-06

Wykonanie bypasa - rura PCV  fi 400 m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

12
d.1.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

17*7 m2 119.000
RAZEM 119.000
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13

d.1.
4

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny 72/72
kN/m - MATERAC

m2

10*20+9*20 m2 380.000
RAZEM 380.000

14
d.1.

4

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm z zasypką 20
cm

m3

34*0.15 m3 5.100
RAZEM 5.100

15
d.1.

4

KNR 2-33
0601-02

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-
worowych z rur PEHD  o śr. 120 cm

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

16
d.1.

4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

17
d.1.

4

KNR 2-31
0302-02
analogia

Nawierzchnia z kamienia polnego o wysokości 16 cm wraz z spoinowaniem za-
prwą betonową

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

18
d.1.

4

KNR 2-31
0606-04

Ścieki z prefabrykatów betonowych  na podbudowie z betonu C 12/15
korytka skarpowe- w najniższym punkcie w okolicy przepustu oraz na końcu
krawężników lokalizację uzgodnić z inzynierem

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

19
d.1.

4

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła  C12/15- umocnienie przy korytkach skarpowych m3

14*1 m3 14.000
RAZEM 14.000

20
d.1.

4

KNR 2-31
0403-03 +
KNR 2-31
0402-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej na ławie bet C12/15 z oporem - wlor do korytek skarpowych

m

2*(2+2+1.5) m 11.000
RAZEM 11.000

21
d.1.

4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - umocnienie przy korytkach skarpowych

m2

2+2 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.5 podbudowy
22

d.1.
5

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20cm
Krotność = 1.33

m2

375.3 m2 375.300
RAZEM 375.300

23
d.1.

5

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi
- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm -C3/4 MPa

m2

342.6 m2 342.600
RAZEM 342.600

24
d.1.

5

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z KŁSM - grubosci po zagęszczeniu 20 cm m2

297.6 m2 297.600
RAZEM 297.600

25
d.1.

5

KNR AT-03
0203-01

siatka przeciwspękaniowa m2

95*2 m2 190.000
RAZEM 190.000

1.6 Nawierzchnie
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26

d.1.
6

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą-
ca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm- AC16W KR3

m2

636.64 m2 636.640
RAZEM 636.640

27
d.1.

6

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm- AC11S KR3. Oczyszczenie i Skro-
pienie emulsją podłoża

m2

628 m2 628.000
RAZEM 628.000

1.7 Elementy ulicy i BRD
28

d.1.
7

KNR 2-31
0403-03 +
KNR 2-31
0402-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej na ławie bet C12/15 z oporem

m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

29
d.1.

7

KNR 2-31
0704-02
analogia

Bariery ochronne stalowe N2W2B m

72+72 m 144.000
RAZEM 144.000

1.8 Roboty wykończeniowe
30

d.1.
8

KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04

Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

31
d.1.

8

KNR 2-01
0510-01 +
KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm- skarpy
przy przepuście

m2

 
850 m2 850.000

RAZEM 850.000
1.9 Roboty inne
32

d.1.
9

KAL
wycena indy-
widualna

Przełożenie kabla teletechnicznego poza krawęź drogi m2

76 m2 76.000
RAZEM 76.000
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