PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W PASIE
DROGI POWIATOWEJ_ 3146G W
MIEJSCOWOSCI STAZKI W KM 3+920

Dziafki: 18/1, 57/1, 20/16, 20/23 obreb Stazki
Jedn. ewid. 221602.2
Kategoria obiektu: XXV, XXVIII

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE
Ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

e s Imieinazwisko, .

Opracowat gr inz. Tomasz HrynkleW|cz

inz. Arkadiusz Go’feblewskl

Spis zawartosci:

1) Projekt budowlany

2) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

3) Wykaz zalgczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien,
pozwolen lub opinii, takze specjalistycznych oraz stosownie do potrzeb, o§wiadczen
wlasciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy
Prawo budowlane
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W PASIE DROGI
POWIATOWEJ 3146G W MIEJSCOWOSCI STAZKI W KM
3+920

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

- Wstepne uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

- Aktualne pomiary w terenie

— Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U
z2007r. Nr 19, poz. 115 z p6Zn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami/,

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz.430 z p6Zn. zmianami/,

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzn.
zmianamil/,

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jaki nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego /Dz. U. Nr 137 poz. 984 z pdzn. zmianami/



2.0 Ogolny opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu fi 1200 w ciggu
drogi powiatowej 3146G w km 3+920. Inwestycja przebiega przez dziatki nr: 18/1,
57/1, 20/16, 20/23 obrgb Stazki, teren ten znajduje si¢ w Obszarze Chronionego

Krajobrazu: Jeziora Dzierzgon

3.0 Opis stanu istniejacego

Istniejacy przepust to obiekt rurowy jednootworowy fi 1000 betonowy,
dhugosci 13,00 m znajdujacy si¢ w ciggu drogi powiatowej 3146G w cieku wodnym
Kanat Juranda. Obiekt nie posiada chodnikow ani barier, zlokalizowana na nim
jezdnia ma szeroko$¢ 3,5 m.

Obiekt jest w zlym stanie technicznym, nastgpito przesuniecie
(rozszczelnienie) poszczegolnych elementow przepustu, oraz uszkodzenie kregow
(zdjecie nr 1). Od strony wlotu brak jest dwoch metréw przepustu, co spowodowato
rozmycie korpusu drogi (zdjecie nr 2 i 3). Przyczolki przepustu sg zdegradowane
niedajace odpowiedniego zabezpieczenia wlotu i wylotu. (zdjecie nr 4 1 5). Stan

przepustu kwalifikuje go do przebudowy.
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Zdjecie nr 1



Zdjecie nr 3



Zdjecie nr 5

4.0 Stan Projektowy
Projektuje si¢ przepust jednootworowy fi 1200 z rur HDPE dlugosci
16,00 m. Przy wlocie i wylocie przepustu projektuje si¢ wzmocnienie skarpy
kamieniem polnym na podbudowie betonowej C8/10. O$ przepustu krzyzuje si¢

ze styczng gldwna istniejgcej osi jezdni pod katem o= 88°. Rzedna wlotu wynosi



66,50 m n.p.m., rzedna wylotu wynosi 66,42 m n.p.m. Spadek podtuzny wynosi
0,5%.

Projektuje si¢ poszerzenie drogi bitumicznej nad przepustem do 6,0 m,
zastosowano bariery drogowe N2W2B o dlugosci 2 x 72 m, na catej dlugosci
barier zastosowano krawezniki drogowe 15x30x100 cm ze Swiattem 12 cm.

Istniejace drzewo rosngce w sgsiedztwie przepustu przewidziane jest do

wycinki.

4.1 Parametry projektowane
- rura HDPE fi 1200 mm, klasa sztywno$ci SN8
- dtugos$¢ przepustu — 16 mb
- szeroko$¢ czesci jezdnej — 6,0 mb
- szeroko$¢ poboczy — 1,5 mb
4.2 Geometria pozioma:

Geometria pozioma pozostaje bez zmian, jezdnia nad przepustem zostanie

poszerzona do wymaganych parametrow 6,0 m

4.3 Profil podtuzny:

Niweleta pozostaje bez zmian, dostosowana do istniejace;.

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Przepust
-grunt zasypowy
-przepust HDPE fi 1200 SN8
-Lawa z KESM 0-31,5 mm gr. 40 cm w otulinie z geotkaniny o
wytrzymatosci na rozcigganie 72/72 kN/m
- Materac z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm gr. 40 cm w otulinie
z geotkaniny o wytrzymato$ci na rozcigganie 72/72 kN/m
-grunt rodzimy
Konstrukcja drogi powiatowej nad przepustem i poszerzen

-warstwa Scieralna z AC11S -4 cm



-warstwa wigzgca AC16W —4 cm
-Podbudowa z KLSM 0-31,5 mm —gr 20 cm
-stabilizacja gruntu cementem C3/4 MPa gr. 15 cm

-warstwa odcinajaca z piasku gr. 20 cm

Wzmaocnienie skarpy
-kamien polny fugowany zaprawga cementowg

-podbudowa betonowa C 8/10 gr 10 cm

Konstrukcja poboczy
- KELSM 0-31,5 mm - 10 cm

4.5 Organizacja ruchu

5.0

Projektuje si¢ wykonanie przepustu w catosci. Ruch odbywac si¢
bedzie objazdami. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas

remontu przepustu.

Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgon. Projektowana inwestycja
zgodna jest z przepisami dotyczacymi tego obszaru tj. uchwaly nr
259/XX1IV/16 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 .
w sprawie obszaréw chronionego Krajobrazy w wojewddztwie pomorskim
(Dz. U. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz. 2942). Kierujac si¢
charakterem planowanego przedsiewzigcia, mozliwoscig zastosowania
odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych nalezy uzna¢, ze
jego realizacja nie bedzie miata wplywu na obszary 1 formy ochrony
przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Przedsigwzigcie nie bedzie wywierato negatywnego wpltywu na
ochron¢ 1 istniejacy stan zasobow florystycznych 1 faunistycznych

otaczajacego terenu.



5.1

5.2

6.0

Poniewaz rozpatrywany teren nie znajduje si¢ w granicach terenu

gbrniczego, nie ma wplywu eksploatacji gorniczej na teren.

Obszar oddzialywania obiektu
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), ze wzgledu na
rodzaj przedsi¢gwzi¢cia przebudowa drogi nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko

(przebudowa drogi o dlugosci ponizej 1 km).

W zakresie obszaru oddziatywania inwestycja jest zgodna m.in. z:

] Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) w

tym w zakresie zapisow art. 5 ust. 1, wskazuje si¢, ze projektowany obiekt nie

prowadzi do graniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienie im

wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych.

(] Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie — zatacznik do obwieszczenia Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. — tekst jednolity, art.
13.1, 15, 16, 17, 21, 43 45, 46, 47, 48.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ w ochronie

konserwatorskiej ani archeologicznej

Zakres wykonywanych czynnoSci
-rozbiorka nawierzchni i przepustu
- wykonanie tymczasowego bajpasu
-Wykonanie materacy i fawy

- wykonanie przepustu



-zasypka przepustu i wykonanie podbudowy drogi
- umocnienie skarp i rowu kamieniem polnym

- roboty bitumiczne, montaz bariery drogowej

7.0 Harmonogram robot
- wykonanie przepustu — 21 dni
-roboty drogowe — 18 dni

-roboty wykonczeniowe — 9 dni
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W  SPRAWIE SPORZADZENIA
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

DOTYCZY: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W PASIE DROGI POWIATOWEJ 3146G W
MIEJSCOWOSCI STAZKI W KM 3+920

._1. Zakres robét - obejmuje wyremontowanie nawierzchni bitumicznej

Planowane roboty obejmowac beda branze : drogows, mostowa
Rodzaj prowadzonych robét:

1. Roboty drogowe: roboty ziemne, roboty nawierzchniowe

2. Roboty mostowe-roboty demontazowe i montazowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - w chwili obecnej obiekty kubaturowe nie wystepuja.
3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie BIOZ — siec teletechniczna.

4Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy)
przewiduje si¢ skale =zagrozenia zdrowia ludzi : A - mala- istnieje niebezpieczenstwo
wpadnigcia do wykopu, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazenie pradem
podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada si¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie

przepisow BHP.

5. Informacja 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych - teren w sasiedztwie  miejsca  wykonywania ~ w/w  prac  nalezy
zabezpieczy¢  poprzez — oznakowanie i ogrodzenie na  czas prowadzenia  robot

budowlanych.

6. Przeprowadzenie _instruktazu pracownikow - przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronne;j, elementow
zabezpieczajacych pracownikéw  oraz sprawowanie statego nadzoru w czasie
wykonywania  prac  szczegodlnie  niebezpiecznych  pozwoli  wyeliminowaé  zagrozenie

podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materialow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu w/w
inwestycji - po uzgodnieniach z wtascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprz¢t budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi
(przed kradzieza) i jednocze$nie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz
nie tarasowac¢ drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed
zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

10. Projektowany obiekt spetnia warunki zawarte w art. 21a (,, Ustawa z dnia 7 lipcal994 Prawo
budowlane”, zatem kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Prowadzone roboty beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie zatrudnionych przy nich
co najmniej j 20 pracownikow.
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Skala 1:25 000




