PRZEKROJ PODLUZNY

Podsypka piaskowa 0-2 mm gr 15 cm

tawa z KLSM 0-31,5 mm gr40 cm

1:=0,98

Geotkanina o wytrzymatosci na
rozcigganie 72/72 kN/m

Materac z miesznki
zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm gr 40

cm 1:=0,98

Geotkanina o wytrzymatosci na
rozcigganie 72/72 kN/m

STAZKI

Warstwa $cieralna AC11S gr4 cm

Warstwa wigzgca AC16W gr4 cm

Podbudowa KLSM 0-31,5 mm gr 20 cm

Stabilizacja gruntu cementem C3/4 MPa

gr15cm

‘Wzmocnienie kamieniem polnym gr 16-20 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr 10 cm
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Zasypka z kruszywa 0-25 mm

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe MARKUB

ul. Kajki 4 ; 82-440 Dzierzgon

Nazwa i adres obiektu

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W PASIE DROGI

POWIATOWEJ NR 3146G W MIEJSCOWOSCI STAZKI W

KM 3+920

Nrrys.

Tytut Przekréj podluzny i poprzeczny
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