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St's ki_przepust

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Stazki
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
1
0.108 km 0.108
RAZEM 0.108
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m?
d.1.|0126-01 + |spycharek z wywozem i utylizacjg
1|KNR 2-01
0214-04
516 m?2 516.000
RAZEM 516.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci z wywozem i utylizacjg |ha
d.1./0108-02
1
510/10000 ha 0.051
RAZEM 0.051
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng z wywozem i utylizacjg szt.
d.1.|0103-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni z utylizacjg i wypetniniem dotdw gruntem nasy- |szt.
d.1.|0105-07 powym
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm z wywozem i |m
d.1./0816-02 utylizacjg
2|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-  |m2
d.1./0102-02 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 25 km
2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm- murki oporo-|m3
d.1.|0301-04 we z wywozem i utylizacjg
2
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
1.3 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 1.20 m3 |m3
d.1./0203-02 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z
3 wywozem i utylizacja
droga = 236,44 m3, przepusty= 688 m3
266.34+688 m3 954.340
RAZEM 954.340
10{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III. Material z do- |m3
d.1./0236-03 z.sz.|wozu
3|2.5.2. 9907
zasypka przepustow= 585 m3, nasyp= 668 m3
585+668 m3 1253.000
RAZEM 1253.000
14 Przepust HDPE fi 1200
11|KNR-W 2-18 |Wykonanie bypasa - rura PCV fi 400 m
d.1.|0408-06
4
36 m 36.000
RAZEM 36.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
17*7 m?2 119.000
RAZEM 119.000
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13|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny 72/72 |m?
d.1.|0101-01 kN/m - MATERAC
4|analogia
10*20+9*20 m?2 380.000
RAZEM 380.000
14|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm z zasypkg 20  |m3
d.1.|0511-03 cm
4
34*0.15 m3 5.100
RAZEM 5.100
15|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustdéw drogowych rurowych jednoot-|m
d.1.|0601-02 worowych z rur PEHD o $r. 120 cm
4
16 m 16.000
RAZEM 16.000
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1./0109-03 10 cm
4
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia polnego o wysokosci 16 cm wraz z spoinowaniem za- |m?
d.1.|0302-02 prwg betonowa
4|analogia
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
18|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych na podbudowie z betonu C 12/15 m
d.1.|0606-04 korytka skarpowe- w najnizszym punkcie w okolicy przepustu oraz na koncu
4 kraweznikéw lokalizacje uzgodnic z inzynierem
14 m 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta C12/15- umocnienie przy korytkach skarpowych m3
d.1.|0402-03
4
14*1 m3 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 + |wo-piaskowej na tawie bet C12/15 z oporem - wlor do korytek skarpowych
4|KNR 2-31
0402-04
2*%(242+1.5) m 11.000
RAZEM 11.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./{0511-02 towo-piaskowej - umocnienie przy korytkach skarpowych
4
242 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.5 podbudowy
22|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 20cm m?2
d.1./0106-06 Krotno$¢ = 1.33
5
375.3 m?2 375.300
RAZEM 375.300
23|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi |m?
d.1./0111-03 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm -C3/4 MPa
5
342.6 m?2 342.600
RAZEM 342.600
24/KNR 2-31 Podbudowa z KLSM - grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1./0114-05 +
5/KNR 2-31
0114-06
297.6 m?2 297.600
RAZEM 297.600
25/KNR AT-03 |siatka przeciwspekaniowa m?2
d.1.|0203-01
5
95*2 m?2 190.000
RAZEM 190.000
1.6 Nawierzchnie
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26/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigza- |m?
d.1.|0310-01 ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm- AC16W KR3
6
636.64 m?2 636.640
RAZEM 636.640
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.1.|0310-05 + |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm- AC11S KR3. Oczyszczenie i Skro-
6|KNR 2-31 pienie emulsjg podtoza
0310-06
628 m?2 628.000
RAZEM 628.000
1.7 Elementy ulicy i BRD
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|{0403-03 + |wo-piaskowej na tawie bet C12/15 z oporem
7|KNR 2-31
0402-04
145 m 145.000
RAZEM 145.000
29|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe N2W2B m
d.1.|0704-02
7|analogia
72472 m 144.000
RAZEM 144.000
1.8 Roboty wykonczeniowe
30({KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m?
d.1./0114-03 +
8|/KNR 2-31
0114-04
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
31|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm- skarpy m?2
d.1.|0510-01 + |przy przepuscie
8/KNR 2-01
0510-02
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
1.9 Roboty inne
32|KAL Przetozenie kabla teletechnicznego poza krawez drogi m?2
d.1.|wycena indy-
9|widualna
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
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