
- oprawa oświetleniowa montowana na elewacji (bez wysięgnika)

- słup z oprawą oświetlneniową typu parkowego; 

- ilość opraw na słupie (od 1 do 6 szt.)
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- wymiana wysięgnika na słupie z pojedynczego na podwójny, montaż dodatkowej
  oprawy;

D

12m

12m

9m

A1, A2, A3, A4

12m

D

D

D

D

D

D

D

D

A2
A2

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3
A3

A3

A2

A3

A4

A4

A4

A2

A2

A2

D

C

C

C

C

C
3m

CCC

E

E

E

E
E

E

E

BUDYNEK B1

2xA

2xA

A

A

3xA

3xA

A

2xA

2xA

A
A

"R"

"R"

"R"

"R"

"R"

"R"

"R"

B

4xB

4xB

B
B

B
B

B

2xB

B

2xB

B

B

B
B

B

B

BB

B

2xB

2xB

2xB

2xB

B

B

B

B

2xB

C
C

C
C

C

C

BUDYNEK C7

BUDYNEK C5

B

C C

C

6 x B

6 x B

6 x B

"R"

"R"

"R"

"R"

"R"

9m9m

9m
9m

9m

"R"

"R"

"R"

"R"

"R"

AL. KOŚCIUSZKI 4; 90-419  ŁÓDŹ

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT REMONTU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TERENU

tel: (042) 639 39 76;  fax: (042) 632 23 47 

http://www.umed.pl/

Centrum Kliniczno - Dydaktycznego 
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Łódź, ul. Pomorska 251

- oprawa montowana na słupie 

- typ oprawy oświetleniowej wg zestawienia;

- przybliżona wysokość montażu oprawy (słupa z wysięgnikiem)

- słup do remontu (modernizacji) wg opisu szczegółowego

- istniejąca oprawa typu LED na słupie, nie wymaga wymiany; oprawę wyposażyć 
  w moduł komunikacji WiFi;

OZNACZENIA:

- linia zablowa nN zasilająca oświetlenie zewnętrzne - do wymiany
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w trakcie rozbiórki
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F - oprawa typu LED na na stropie, pod przejazdem, nie wymaga modułu Wi-Fi

Linia kablowa nN uszkodzona 

(do wymiany dla opraw typu D) 

Linia kablowa nN uszkodzona 

(do wymiany dla opraw typu D) 
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