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1.1. Zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz remont strefy przed-
wejsciowej od strony ul. Budowlanych.

1.2. Istniejacy stan strefy przedwejsciowej oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych

Teren opracowania stanowig dziatki zabudowanym budynkiem administracyjnym.
Istniejgca strefa przedwejsciowa zostatg zmodernizowana prawdopodobnie w trakcie termomodernizacji budynku w latach
2000 - 2015.
Stupy konstrukcyjne obtozono klinkierem. Na bocznych ptaszczyznach zastosowano tynk. Zadaszenie o konstrukcji zelbetowej
od géry wykonczono papa oraz obrébka blacharska.
Istniejgca nawierzchnia podtogi to ptytkitaczone z nawierzchnig betonowg prefabrykowanych schodéw.

Pomieszczenia podlegajace remontowi sg zlokalizowane na pigetrze w czesci budynku uzytkowanego przez MZUiM Tychy.
Obecnie zaplecze socjalne stanowi pomieszczenie gospodarcze, 3 kabiny wc oraz strefa z umywalkami i blatem i zlewem.
Powierzchnie wykonczone sg w wiekszosci ptytkami ceramicznymi.

1.3. Technologia, roboty budowlane i materiaty wykoriczeniowe strefy przedwejsciowej

1.3.1. Likwidacja istniejgcych okfadzin i materiatéw wykonczeniowych

Nalezy sku¢ istniejace ptytki na podtodze przed wejsciem oraz zdemontowac kostke brukowa.
Schody betonowe prefabrykowane nalezy odczyscic i zaimpregnowad.
Na bocznych powierzchniach cokotu strefy nalezy istniejacy tynk usunac i przygotowaé podtoze pod natozenie tynku cokoto-
wego. Uzyskang powierzchnie przed potozeniem tynku oczysci¢, wyréwnac i zaimpregnowac.
Pokrycie zadaszenia nalezy usungc i przygotowac podtoze pod potozenie membrany epdm.
Wszystkie istniejgce obrobki blacharskie nalezy zdemontowac.
Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac.
Zwir w opaskach usuna¢.
Odwodnienie i zbiorniki na wody opadowe zdemontowac na czas remontu i zabezpieczy¢ elewacje i zadaszenie przed zalewa-
niem. Podczas remontu odwodnienie odtworzy¢ i zamontowac zbiorniki w pierwotnej lokalizacji.

1.3.2.  Wykonczenie posadzki

Po skuciu ptytek przed wejsciem i demontazu kostki betonowe] nalezy wykona¢ mrozoodporng wylewke wyréwnujaca z
uwzglednieniem grubosci projektowanych powierzchni.

Jako materiat wykonczeniowy zaprojektowano ptyty tarasowe betonopodobne w kolorze jasnoszarym o grubosci 2 cm.

Ptyty muszg nadawac sie do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

W posadzce projektuje sie wycieraczke zewnetrzng osadzong w wylewce i w grubosci ptyt tarasowych w katownikach ze stali
nierdzewnej. Wycieraczka wykonana jako rozwigzanie systemowe z kraty ze stali nierdzewnej serotowana wg czesci wysunko-
wej.

1.3.3. Balustrady

W miejsce istniejgcych balustrad projektuje sie nowe, systemowe balustrady szklane w osadzone w systemowym cokole w
kolorze czarnym.

Przy wejsciu przeszklenia sg na catg wysokos¢ w slusarce aluminiowej wykorczonej w kolorze czarnym.

Balustrady na schodach zaprojektowane jako stalowe, ocynkowane w kolorze czarnym.

1.3.4.  Piyty HPL

Jako materiat wykonczeniowy stupdw, bokdw i podniebienia zadaszenia zaprojektowano ptyty HPL na podkonstrukcji drewnia-
nej lub aluminiowej w zaleznosci od wybranego producenta.

Na stupach zastosowano ptyty w kolorze czarnym matowym, na podniebieniu w kolorze czarnym potysk a na bokach i krawe-
dziach zadaszenia w kolorze biatym matowym.

1.3.5. Oswietlenie
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Projektuje sie w podniebieniu zadaszenia paski ledowe osadzone w profilach aluminiowych z dyfuzorem. Zasilanie wg projektu
instalacji elektrycznych.

1.3.6. Neon

Zaprojektowano neon w kolorze biatym na frontowej czesci zadaszenia.
Zasilanie neonu wg czesci elektrycznej opracowania.

2.1. Technologia, roboty budowlane i materiaty wykornczeniowe pomieszczen sanitarnych

2.1.1.  Likwidacja istniejgcych oktadzin i materiatéw wykoriczeniowych

W remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac instalacje, armature, sku¢ wszystkie oktadziny i zdemontowa¢ pod-
wieszany sufit. Sciany dziatowe wyburzy¢.

2.1.2.  Wykonczenie scian i posadzek

We wskazanej lokalizacji wymurowac scianki oraz jedng wykona¢ w systemie g-k z kasetg na drzwi przesuwne.
Zaprojektowano wykonczenie $cian w ptytkach gresowych w réznych kolorach i formatach zgodnie z czescig rysunkowa.
Wczesniej podtoze nalezy przygotowac pod ktadzenie ptytek.

W miejscach gdzie nie ma ptytek sciany nalezy pomalowac zgodnie z czescig rysunkowa.

Prowadzenie instalacji wg opracowan branzowych.

2.1.3.  Sufit podwieszany

Zaprojektowano jako g-k na zawiesiach. Wysokos$¢ w Swietle pomieszczenia wg stanu pierwotnego.

2.1.4.  Armatura, biaty montaz

Armatura i biaty montaz wg projektéw branzowych i czesci rysunkowej. Wylewki i syfony do umywalek i zlewéw w kolorze
czarnym.

2.1.5. Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa jest zaprojektowana jako ciag szafek z korpusami w kolorze Wenge.
Boki i fronty przewidziano jako lakierowane z wykoriczeniem matowym.

Zawiasy w szafkach samodomykajace sie.

Blat zaprojektowano jako kompaktowy w kolorze czarnym lub antracytowym.
Otwieranie szafek na tzw tip on.

2.1.6. Drzwi

Drzwi dobrano w kolorze biatym, z o$cieznicg opaskowq i podcieciem wentylowanym. Ptytowe, lakierowane na biato.
Dostosowane do uzytku w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.1.7. Lustra

W wyznaczonych miejscach zaprojektowano lustra wklejane zamiast ptytek. Oprdcz tego zaprojektowane lustro w nieregular-
nym ksztatcie wiszace.

2.1.8. Zmywarka

W zabudowie meblowej zaprojektowano zmywarke do zabudowy. Ostateczny wybér nalezy skonsultowac¢ z Zamawiajgcym.
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2.1.9.  Zestawienie powierzchni pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Zestawienie pomieszczen

Oznaczenie | Nazwa Powierzchnia uzytkowa
1 Pomieszczenie socjalne 8.02 m?
2 WC damski 1.92 m?
3 WC meski 2.09 m?
4 Pomieszczenie gospodarcze 6.00 m?2

2.1.10. Wyposazenie budowlano —instalacyjne

Zaprojektowano przytgczenia sie do sieci wodociggowej oraz kanalizacje sanitarng w ramach istniejgcych piondéw instalacyj-
nych. Ze wzgledu na brak dostepu do instalacji nalezy wszelkie przytgczenia i podpiecia zweryfikowa¢ po demontazu obuddw.

2.2. Spis rysunkdéw:
wo1 Remont strefy przedwejsciowej - Projekt zagospodarowania terenu i rzut stanu istniejgcego
W02 Remont strefy przedwejsciowej - rzut przyziemia

w03 Remont strefy przedwejsciowej - rysunek ptyt hpl

wo4 Remont strefy przedwejsciowej - widoki i przekroje

S01 Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych — rzuty

S02 Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych - widoki scian
S03 Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych - zestawienia
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