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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

-

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY POD-
STAWOWEJ W BUDZISZEWKU

ROBOTY BUDOWLANE

DACH BUDYNKU SZKOtY

STOLARKA

IZOLACJA TERMICZNA GZYMSOW

AAAA
N LN N LN TN
nlw|h|=|m

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZE-
WNETRZNYCH PARTERU | PIETRA

5|TYNKI ZEWNETRZNE
6|IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZE-
WNETRZNYCH PIWNIC

1.1.7/IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
SCIAN PIWNIC

SCHODY ZEWNETRZNE

PRZEKUCIA INSTALACYJNE | ZAMU-
ROWANIA

1.1.10|NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

1.2|ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.2.1|MODERNIZACJA TABLIC ELEKTRYCZ-
NYCH

1.2.2|INSTALACJA OKABLOWANIA

1.2.3|OPRAWY OSWIETLENIOWE PIWNIC

1.2.4|OPRAWY OSWIETLENIOWE PARTERU

1.2.5|OPRAWY OSWIETLENIOWE PIETRA

1.2.6|INSTALACJA ODGROMOWA

1.2.7/INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA
DACHU

1.3|/INSTALACJE GRZEJNE | WENTYLACJA
MECHANICZNA

TECHNOLOGIA KOTtOWNI

1.3.1

1.3.2|INSTALACJA C.O.

1.3.3|WENTYLACJA MECHANICZNA PARTE-
RU

1.3.4|WENTYLACJA MECHANICZNA PIETRA

1.3.5|/CENTRALE WENTYLACYJNE

RAZEM

Stownie:
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUDZISZEWKU
1/45000000-7 |TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUDZISZEWKU
1.1{45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1/45261000-4 |DACH BUDYNKU SZKOLY
1|Kalkulacja in-|Rozebranie pokrycia i konstrukcji istniejacego dachu m2
d.1.|dywid.
1.1|STWIOR -
ST.06
dach wenty- ((18,65+11,81)*0,5*6,90+13,49*3,50*0,5+3,30*3,50*0,5+(24,13+24,11)*0,5* m?2 375,602
lowany 3,55+10,19*3,50*0,5+(13,25+7,40)*0,5*(6,94+3,46)+10,20*2,97*0,5*2
dach niewen-|4,41*4,66*2 m2 41,101
tylowany
RAZEM 416,703
2|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.|/0350-01
1.1|STWIOR -
ST.06
(2,34+1,03*3+0,51+1,29*3+1,56+1,69+3,24)*0,38*1,50 m3 9,291
RAZEM 9,291
3|Kalkulsacja |Zaslepienie piondw wentylacji grawitacyjnej po rozbiérce kominéw kpl.
d.1.|indywid.
1.1|STWIOR -
ST.06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|Kalkulsacja |Wykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu z zabezpieczeniem od ze- | kpl.
d.1.|indywid. wnatrz siatkg stalowa przeciwko ptakom i gryzoniom
1.1|STWIOR -
ST.06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|/KNR 4-01 Woykucie z muru drabiny stalowej m
d.1.|/0354-01
1.1|STWIOR -
ST.06
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 4-01 Demontaz istniejgcego wytazu dachowego szt.
d.1.|0354-03
1.1|STWIOR -
ST.06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1.1|STWIOR -
ST.06
43,08+13,79+18,95+3,30+24,13+10,49+4,41*2+10,50*2+13,55*2 m 170,660
RAZEM 170,660
8|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1.1|STWIOR -
ST.06
9,50+8,80+8,20+4,80+3,70+8,30+9,60+8,30+4,50+8,20+8,30+4,20*2 m 90,600
RAZEM 90,600
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.1|STWIOR -
ST.06
obrébki da- ((43,08+13,79+18,95+3,30+24,13+10,49+4,41*2+10,50*2+13,55*2)*0,36 m?2 61,438
chowe
parapety (0,75+0,90*4+1,80*26+2,30*36+2,35+1,60)*0,42 m?2 57,918
zewn.
RAZEM 119,356
10|Kalkulacja in-|Demontaz istniejacych zewnetrznych instalacji elektrycznych odgromowych na [kpl.
d.1.|dywid. dachu i $cianach
1.1|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|Kalkulacja in-|Zatadunek materiatow z rozbiorki do kontenera i wywéz na wysypisko m3
d.1.|dywid.
1.1|STWIOR -
ST.00
poz.1*0,2+poz.2+poz.7*0,15*0,15+p0z.8*0,12*0,12+p0z.9*0,02 m3 100,163
RAZEM 100,163
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|Optata za Optata za sktadowanie odpadow m3
d.1.|sktadowanie
1.1|STWIOR -
ST.00
poz.11 m3 100,163
RAZEM 100,163
13|KNR 2-02 Murtaty 15x15 cm - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0406-02 sycone;j drew.
1.1|STWIOR -
ST.02
(42,78+18,65+25,08+11,89+3,46+8,58+7,93+11,64*2+8,60)*0,15*0,15 m3 3,381
drew.
RAZEM 3,381
14|KNR 2-02 Stupy 15x15 cm, o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1./0407-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.1|STWIOR -
ST.02
0,50*57%0,15*0,15 m3 0,641
drew.
RAZEM 0,641
15/KNR 2-02 Ptatwie drewniane 15x15 cm, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.1.|/0406-06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.1|STWIOR -
ST.02
(35,92+38,90+3,85+8,54+7,50+10,01)*0,15*0,15 m3 2,356
drew.
RAZEM 2,356
16|KNR 2-02 Krokwie narozne 10x18 cm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1./0408-08 cicy nasyconej
1.1|STWIOR -
ST.02
(7,60*4+3,18+0,48+4,64+7,44*2+4,53*2)*0,10%0,18 m3 1,128
RAZEM 1,128
17|KNR 2-02 Krokwie zwykte 8x16 cm, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1./0408-03 nasyconej
1.1|STWIOR -
ST.02
(0,11*2+0,18+0,22+0,42*2+0,46*3+0,52*3+0,72+0,18+0,80*4+0,81+0,92*3+ |m3 9,939
0,98+1,02+1,14*3+1,20*2+1,22+1,34*3+1,48"4+1,51*2+1,53+1,63+1,70+1,73*
2+1,75+1,78+1,83*3+2,002+2,03+2,14*2+2,15+2,17*4+2,20+2,44*2+2,48+
2,50+2,51+2,54*2+2,56*2+2,82+2,84+2,95*2+2,97+3,07+3,22+3,32+3,35+
3,39*10+3,44*27+3,45+3,60*3+4,79+4,95*2+5,17*3+6,36+6,75*57+6,80*10+
5,33*2+2,60*2+1,96*2+1,56)*0,08*0,16
RAZEM 9,939
18|KNR 2-02 Paroizolacja z folii m2
d.1.|/0616-01
1.1|STWIOR -
ST.02
dach wenty- [17,47*3,33+41,66%9,15+9,15%12,50 m?2 553,739
lowany
dach niewen-|4,41*8,31 m?2 36,647
tylowany
RAZEM 590,386
19/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1./0303-04 + mineralnej o grubosci 28 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
1.1|KNR 9-12
0303-06
STWIOR -
ST.03
dach wenty- [17,47*3,33+41,66*9,15+9,15%12,50 m?2 553,739
lowany
RAZEM 553,739
20|KNR 2-02 Izolacja pozioma stropodachu niewentylowanego z ptyt styropianowych XPS- |m2
d.1.|0609-03 036 grub.26 cm
1.1|STWIOR -
ST.03
dach niewen-|4,41*8,31 m?2 36,647
tylowany
RAZEM 36,647
21|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych ptytg OSB grub.22 mm m2
d.1.|/0410-01
1.1|STWIOR -
ST.02
dach wrenty- ((18,65+11,81)*0,5*6,90+13,49*3,50*0,5+3,30*3,50*0,5+(24,13+24,11)*0,5* m?2 375,602
lowany 3,55+10,19*3,50*0,5+(13,25+7,40)*0,5*(6,94+3,46)+10,20*2,97*0,5*2
dach niewen-|4,41*4,66*2 m2 41,101
tylowany
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RAZEM 416,703
22|NNRNKB Pokrycie dachéw papa zgrzewalng podktadowg 2x m2
d.1.|202 0534-01 |Krotnos¢ = 2
1.1|STWIOR -
ST.06
dach wrenty- ((18,65+11,81)*0,5*6,90+13,49*3,50%0,5+3,30*3,50%0,5+(24,13+24,11)*0,5* m?2 375,602
lowany 3,565+10,19*3,50*0,5+(13,25+7,40)*0,5*(6,94+3,46)+10,20*2,97*0,5*2
dach niewen- (4,41*4,66*2 m?2 41,101
tylowany
RAZEM 416,703
23|NNRNKB Pokrycie dachéw papg zgrzewalng wierzchniego krycia 1x m2
d.1.|202 0534-01
1.1|STWIOR -
ST.06
poz.22 m?2 416,703
RAZEM 416,703
24| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku  |m2
d.1.|0515-02
1.1
(43,08+13,79+18,95+3,30+24,13+10,49+4,41*2+10,50*2+13,55*2)*0,48 m?2 81,917
RAZEM 81,917
25|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1.|0509-04
1.1
43,08+13,79+18,95+3,30+24,13+10,49+4,41*2+10,50*2+13,55*2 m 170,660
RAZEM 170,660
26|NNRNKB Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - montaz naroznikow szt.
d.1.|202 0547-03
1.1|STWIOR -
ST.06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1.|/0511-04
1.1
9,50+8,80+8,20+4,80+3,70+8,30+9,60+8,30+4,50+8,20+8,30+4,20*2 m 90,600
RAZEM 90,600
28|NNRNKB Rury spustowe okragte - kolanka o $r. 15 cm szt.
d.1.|202 0550-08
1.1|STWIOR -
ST.06
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.1.2|/45421000-4 |STOLARKA
29|KNNR 7 Okna PCV 01 75x50 cm, otwierane typu UR o powierzchni do 1 m2, profil 6- |m?2
d.1./0503-04 cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/m2K,
1.2|STWIOR - Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki
ST.08
0,75*0,50*1 m?2 0,375
RAZEM 0,375
30|{KNNR 7 Okna PCV 02 90x60 cm, otwierane typu UR o powierzchni do 1 m2, profil 6- |m?2
d.1./0503-04 cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/m2K,
1.2|STWIOR - Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki
ST.08
0,90*0,60*4 m?2 2,160
RAZEM 2,160
31|KNNR 7 Okna PCV 03 180x135 cm, otwierane typu UR-R o powierzchni powyzej 2 m2, |m?2
d.1./0503-06 profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8
1.2|STWIOR - |W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki
ST.08
1,80*1,35*26 m?2 63,180
RAZEM 63,180
32|KNNR 7 Okna PCV 04 230x200 cm, otwierane typu UR-R o powierzchni powyzej 2 m2, |m?2
d.1./0503-06 profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8
1.2|STWIOR - |W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki
ST.08
2,30*2,00*32 m?2 147,200
RAZEM 147,200
33|KNNR 7 Okna PCV 04s 230x200 cm, otwierane typu UR-FIX o powierzchni powyzej 2 |m?2
d.1./0503-06 m2, profil 6-cio komorowy, szyba bezpieczna, cate okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=
1.2|STWIOR -  |33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki, okna sali
ST.08 gimnastycznej
2,30*2,00*4 m?2 18,400
RAZEM 18,400
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34/KNNR 7 Okna PCV 05 235x200 cm, otwierane typu UR-R o powierzchni powyzej 2 m2, |m?2
d.1./0503-06 profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8
1.2|STWIOR -  |W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki
ST.08
2,35"2,00"1 m?2 4,700
RAZEM 4,700
35|KNNR 7 Drzwi balkonowe PCV D1 160x285 cm, otwierane dwuskrzydtowe, profil 6-cio |m?2
d.1./0503-06 komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno U=1,3 W/m2K, Rw=
1.2|STWIOR -  |33dB, kolor wg. RAL 9011
ST.08
1,60*2,85*1 m?2 4,560
RAZEM 4,560
36|KNNR 7 Drzwi D2 80x200 cm, zewnetrzne, stalowe, ocieplone, jednoskrzydiowe, petne, |m2
d.1./0503-08 U=1,3 W/m2K, zamek z wktadkg patentowa, kolor RAL 9011
1.2|STWIOR -
ST.08
0,80*2,00"1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
37|KNNR 7 Drzwi D3 90x207 cm, zewnetrzne, stalowe, ocieplone, jednoskrzydiowe, petne, |m2
d.1./0503-08 U=1,3 W/m2K, zamek z wktadkg patentowa, kolor RAL 9011
1.2|STWIOR -
ST.08
0,90*2,07*1 m?2 1,863
RAZEM 1,863
38/KNNR 7 Drzwi D4 145x240 cm, zewnetrzne, profilowe, stalowe, ocieplone, dwuskrzyd- |m2
d.1./0503-08 towe, przeszklone, U=1,3 W/m2K, zamek z wkiadkag patentowa, naswietle, ko-
1.2|STWIOR - |lor RAL 9011, szyba bezpieczna
ST.08
1,45*2,40*2 m?2 6,960
RAZEM 6,960
39/KNR 4-01 Woykucie z muru okien i drzwi istniejagcych m2
d.1.|0354-05
1.2|STWIOR -
ST.08
0,75*0,50+0,90%0,60*4+1,80%1,35*26+2,30%2,00*32+2,30*2,004+2,35*2,00+ |m2 250,998
1,60*2,85+0,80*2,00+0,90*2,07+1,45*2,40*2
RAZEM 250,998
40(Kalkulacja in-|Zatadunek materiatdw z rozbidrki do kontenera i wywéz na wysypisko m3
d.1.|dywid.
1.2|STWIOR -
ST.08
poz.39*0,12 m3 30,120
RAZEM 30,120
41|Optata za Opfata za sktadowanie odpadow m3
d.1.|sktadowanie
1.2|STWIOR -
ST.08
poz.40 m3 30,120
RAZEM 30,120
42|NNRNKB Obroébki blacharskie parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1./202 0541-02 |rozwinigciu ponad 25 cm
1.2|STWIOR -
ST.06
parapety (0,75+0,90*4+1,80*26+2,30*36+2,35+1,60)*0,42 m?2 57,918
zewn.
RAZEM 57,918
43|KNR 2-02 Izolacje okien po obwodzie piankg poliuretanowg m
d.1.|0617-06
1.2|STWIOR -
ST.08
0,75*2+0,50*2+(0,90*2+0,60*2)*4+(1,80*2+1,35*2)*26+(2,30*2+2,0*2)*36+ m 505,500
2,35*2+2,0*2+1,60*2+2,85*2
RAZEM 505,500
44|KNR 2-02 Uszczelnienie okien po obwodzie tasma paroizolacyjng od wewnatrz m
d.1.|/0617-01
1.2|STWIOR -
ST.08
poz.43 m 505,500
RAZEM 505,500
45|KNR 2-02 Uszczelnienie okien po obwodzie tasma wiatroizolacyjng od zewnatrz m
d.1.|/0617-01
1.2|STWIOR -
ST.08
poz.43 m 505,500
RAZEM 505,500
1.1.3/45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA GZYMSOW
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46|KNR 0-23 Ocieplenie gzymsu budynku ptytami styropianowymi EPS-036 - przyklejenie  |m?2
d.1./2612-01 ptyt styropianowych grub.12 cm
1.3|STWIOR -
ST.03
(18,65+13,49+42,78+27,84+0,64+0,98+10,20+17,66+0,44+13,99+3,30)0,52 |m? 77,984
RAZEM 77,984

47|/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do gzymsu |szt.
d.1./2612-05

1.3|STWIOR -
ST.03
poz.46*8+0,128 szt. 624,000
RAZEM 624,000
48|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na gzymsie m2
d.1./2612-06
1.3|STWIOR -
ST.03
poz.46 m2 77,984
RAZEM 77,984

1.1.4/45320000-6 [IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH PARTERU | PIETRA

49/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.1./2611-01 zmycie
1.4|STWIOR -
ST.04
poz.53 m?2 700,904

RAZEM 700,904

50|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m - montaz, demontaz, wyna- |m2
d.1.|/1651-01 jem

1.4|STWIOR -
ST.04
budynek 1, |42,46*7,32+(1,78+0,26*2)*2*6,25 m?2 339,557
elewacja A
budynek 1, |13,16*7,32 m?2 96,331
elewacja B
budynek 1, |(9,86+0,98+18,33+3,28+14,56)*7,32+8,92*3,55 m?2 375,779
elewacje E i
D
budynek 2 |5,25*2*3,45 m?2 36,225
budynek 3 |(12,92*2+9,87+0,60+0,44)*3,65 m?2 134,138
RAZEM 982,030
51|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach - |m?2
d.1./0701-02 tynki uszkodzone
1.4|STWIOR -
ST.04
poz.53*10% m?2 70,090
RAZEM 70,090
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il m2
d.1.|0726-03
1.4|STWIOR -
ST.04
poz.53*10% m?2 70,090
RAZEM 70,090
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS-036 - przyklejenie ptyt |m?2
d.1./2612-01 styropianowych grub.26 cm
1.4|STWIOR -
ST.03
budynek 1, |42,46*7,32+(1,78+0,26*2)*2*6,00-(1,80*1,35+1,45*2,40+2,30*2,00*9+2,35* m?2 240,437
elewacja A |2,00+1,60*2,85+2,30*2,00%9)
budynek 1, |13,16*7,00-(0,90*2,07+2,30*2,00*3*2) m?2 62,657
elewacja B
budynek 1, |(9,86+0,98+18,33+3,28+14,56)*7,00+8,92*3,35-(1,80*1,35*3+2,30*2,00*4+ m?2 280,842
elewacje Ei [1,80%1,35"4+1,80*1,35*3+2,30*2,00*4+1,80*1,35*7)
D
budynek 2 |5,25*2*3,35-(1,80%1,35+1,45"2,40+1,80%1,35*2) m?2 24,405
budynek 3 |(12,92*2+9,87+0,60+0,44)*3,35-(2,30*2,00*4+1,80%1,35*5) m?2 92,563
RAZEM 700,904
54|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt.
d.1.|2612-05
1.4|STWIOR -
ST.03
poz.53*8-0,232 szt. 5 607,000
RAZEM 5 607,000
55|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.|2612-06
1.4|STWIOR -
ST.03
poz.53 m?2 700,904
RAZEM 700,904
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56|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.]2612-07
1.4|STWIOR -
ST.03
((1,80+1,35*2)*26+(2,30+2,0*2)*36+2,35+2,0*2+1,60+2,85*2)*0,20 m?2 71,490
RAZEM 71,490
57|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki przy oknach ukos$nie m2
d.1.]2612-07
1.4|STWIOR -
ST.03
((1,80+1,35*2)*26+(2,30+2,0*2)*36+2,35+2,0*2+1,60+2,85*2)*0,50 m?2 178,725
RAZEM 178,725
58/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym perforowanym m
d.1./2612-08
1.4|STWIOR -
ST.03
(1,80+1,35*2)*26+(2,30+2,0*2)*36+2,35+2,0*2+1,60+2,85*2 m 357,450
RAZEM 357,450

1.1.5/45410000-4 |TYNKI ZEWNETRZNE

59|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw grub. 2 mm wy- |m?2
d.1./0933-01 konana recznie - natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod RAL 7004

1.5|STWIOR -
ST.04
Tynk RAL 186,80 m?2 186,800
1004
Tynk RAL 662,20 m?2 662,200
1015
Tynk RAL 169,30 m?2 169,300
1011
RAZEM 1018,300
60|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna RAL 1004, cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw grub. |m2
d.1./0933-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
1.5|STWIOR -
ST.04
Tynk RAL 186,80 m?2 186,800
1004
RAZEM 186,800
61|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna RAL 1015, cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw grub. |m?2
d.1./0933-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
1.5|STWIOR -
ST.04
Tynk RAL 662,20 m?2 662,200
1015
RAZEM 662,200
62|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna RAL 1011, cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw grub. |m2
d.1./0933-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
1.5|STWIOR -
ST.04
Tynk RAL 169,30 m?2 169,300
1011
RAZEM 169,300
1.1.6/45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC
63|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.|0215-04 cie kat. Ill
1.6|STWIOR -
ST.00
(17,74+24,72+27,52+9,87+17,66+0,60+0,43+14,30+3,30+12,01+6,33+13,16)* |m3 88,584
1,0*1,0*60%
RAZEM 88,584
64|KNR 2-01 Reczne wykopy o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na m3
d.1./0310-02 odktad (kat. gruntu IIl)
1.6|STWIOR -
ST.00
(17,74+24,72+27,52+9,87+17,66+0,60+0,43+14,30+3,30+12,01+6,33+13,16)* [m3 59,056
1,0*1,0*40%
RAZEM 59,056
65/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1.6|STWIOR -
ST.00
(17,74+24,72+27,52+9,87+17,66+0,60+0,43+14,30+3,30+12,01+6,33+13,16)* |m3 88,584
1,0*1,0*60%
RAZEM 88,584

66|KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopéw w gruntach kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 1,5 m, sze- |[m3
d.1.|0320-0201 |rokos¢ 0,8-1,5m
1.6|STWIOR -
ST.00
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(17,74+24,72+27,52+9,87+17,66+0,60+0,43+14,30+3,30+12,01+6,33+13,16)* [m3 59,056
1,0*1,0*40%
RAZEM 59,056
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.1./2611-01 zmycie
1.6|STWIOR -
ST.03
poz.68 m?2 264,734
RAZEM 264,734
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi XPS-036 - przyklejenie ptyt |m?2
d.1./2612-01 styropianowych grub.26 cm
1.6|STWIOR -
ST.03
budynek 1, |(11,38+1,80*2)*(1,70+1,0)+2,70*(1,60+1,0)+27,00*(1,30+1,0+0,43+1,0)*0,45- |m?2 92,411
elewacja A |0,75*0,50
budynek 1, |13,16%(1,70+0,90)-0,90*0,60*2-0,62*0,80 m?2 32,640
elewacja B
elewacjaD [10,20%(0,45+0,90)+(16,50+3,30)*(0,46+1,0)+4,40%(1,05+1,0)+11,26*(1,70+ m?2 77,844
1,0+1,42+1,0)*0,5-(0,80*2,0+0,90*0,60*2)
elewacja E  ((27,54+0,60+0,43)*(0,43+0,90) m?2 37,998
elewacja C  [17,66*(0,45+0,90) m?2 23,841
RAZEM 264,734
69|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian  |szt.
d.1.|2612-05
1.6|STWIOR -
ST.03
poz.68*8+0,128 szt. 2 118,000
RAZEM 2 118,000
70/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.6|STWIOR -
ST.03
poz.68 m2 264,734
RAZEM 264,734
71/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
1.6|STWIOR -
ST.03
(0,75+0,50*2+(0,90+0,60*2)*4)*0,20 m?2 2,030
RAZEM 2,030
72|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki przy oknach ukos$nie m2
d.1.|2612-07
1.6|STWIOR -
ST.03
(0,75+0,50*2+(0,90+0,60%2))*4*0,30 m?2 4,620
RAZEM 4,620
73|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym perforowanym m
d.1./2612-08
1.6|STWIOR -
ST.03
0,75+0,50*2+(0,90+0,60*2)*4 m 10,150
RAZEM 10,150
74|Kalkulacja in-|Demontaz istniejgcych krat i ponowny ich montaz kpl.
d.1.|dywid.
1.6|STWIOR -
ST.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi stalowyc zsypu szt.
d.1.|0354-06
1.6|STWIOR -
ST.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-02 Drzwi stalowe zsypu 62x80 cm m2
d.1./1203-01
1.6|STWIOR -
ST.08
0,62*0,80 m?2 0,496
RAZEM 0,496
77 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach piwnic szt.
d.1.|0322-02
1.6|STWIOR -
ST.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.7/45410000-4 |[IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN PIWNIC
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78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-07 zimno z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
1.7|STWIOR -
ST.05
budynek 1, |(11,38+1,80*2)*1,0+2,77*1,0+27,25%1,0-0,75*0,50 m?2 44,625
elewacja A
budynek 1, 13,16*1,0-0,90*0,60*2-0,62*0,80 m?2 11,584
elewacja B
elewacjaD [10,28*1,0+(16,50+3,30)*1,0+4,40*1,0+11,26*1,0-(0,80*2,0+0,90*0,60*2) m?2 43,060
elewacja E  [(27,54+0,60+0,43)*1,0 m?2 28,570
elewacja C [17,66*1,0 m2 17,660
RAZEM 145,499
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-08 zimno z dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
1.7|STWIOR -
ST.05
poz.78 m2 145,499
RAZEM 145,499
80|KNR 2-02 Izolacja pionowa ocieplenia piwnic z folii kubetkowej m2
d.1.|0616-05
1.7|STWIOR -
ST.05
poz.78 m2 145,499
RAZEM 145,499
1.1.8/45223500-1 |[SCHODY ZEWNETRZNE
81|KNR 4-01 Rozbidrka istniejgcych schodéw betonowych m3
d.1./0212-02
1.8/ STWIOR -
ST.00
schody (7,25+7,66)*0,5*2,95*(0,85+0,60) m3 31,889
zewn. giéwne
schody wejs- ((2,68+0,99)*0,5*5,25%(0,48+0,60) m3 10,404
ciowe do sali
gim
schody bocz- |3,30%(1,85+0,80)*2*0,25+0,75%(1,85+0,80)*0,25+1,85*0,30*1,0+1,85*(2,70+  |m3 7,644
ne 3,30)*0,20
RAZEM 49,937
82|Kalkulacja in-|Zatadunek gruzu z rozbiorki do kontenera i wyw6z na wysypisko m3
d.1.|dywid.
1.8/STWIOR -
ST.00
poz.81 m3 49,937
RAZEM 49,937
83|Optata za Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.|sktadowanie
1.8/STWIOR -
ST.00
poz.82 m3 49,937
RAZEM 49,937
84| KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne z betonu C25/30 W6 - betonowanie z zastoso- |m3
d.1./0218-01 waniem pompy do betonu
1.8/ STWIOR -
ST.01
schody (7,25+7,66)*0,5*2,95*(0,85+0,60) m3 31,889
zewn. giéwne
schody wejs- ((2,68+0,99)*0,5*5,25%(0,48+0,60) m3 10,404
ciowe do sali
gim
schody bocz- |3,30%(1,85+0,80)*2*0,25+0,75%(1,85+0,80)*0,25+1,85*0,30*1,0+1,85*(2,70+  |m3 7,644
ne 3,30)*0,20
RAZEM 49,937
85|/KNR 2-02 Sciany betonowe z betonu C25/30 W6 grubosci 20 cm - betonowanie z zasto- |m2
d.1./0206-01 sowaniem pompy do betonu
1.8/STWIOR -
ST.01
5,98*0,96*(2,10+0,80) m?2 16,648
RAZEM 16,648
86|KNR 2-02 Sciany betonowe z betonu C25/30 W6 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1./0206-05 bosci - z zastosowaniem pompy do betonu
1.8|STWIOR -  |Krotno$¢ = 76
ST.01
poz.85 m2 16,648
RAZEM 16,648
87|NNRNKB Okfadziny schodéw z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej|m?2
d.1./202 2810-05 |mrozoodpornej - nastopnice z gresu ryflowanego
1.8/STWIOR -
ST.07
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schody gtéw- ((4,86+7,80)*0,30*6+(1,92+5,60)*0,30*6 m?2 36,324
ne
schody (5,58+0,52)*0,30*3 m?2 5,490
wejsc.do sali
gimn.
schody bocz-[0,30%1,85*10 m?2 5,550
ne
RAZEM 47,364
88|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej|m?2
d.1./202 2810-05 |mrozoodpornej - podstopnice z gresu
1.8/ STWIOR -
ST.07
schody gtéw- ((4,86+7,80)*0,14*6+(1,92+5,60)*0,14*6 m?2 16,951
ne
schody (5,58+0,52)*0,16*3 m?2 2,928
wejsc.do sali
gimn.
schody bocz-[0,18%1,85*10 m?2 3,330
ne
RAZEM 23,209
89|NNRNKB Posadzki podestéw z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozo- |m?2
d.1.|202 2805-05 |odpornej
1.8/ STWIOR -
ST.07
schody gtéw- (4,85%1,42+4,35*0,40+(5,15+5,04)*0,5*1,54+(4,25+2,80)*0,5*0,80+(7,25+6,42)* |m2 27,837
ne 0,5*1,25
schody (2,68+0,99)*0,5*5,25 m?2 9,634
wejsc.do sali
gimn.
schody bocz-[1,85*3,30 m2 6,105
ne
RAZEM 43,576
90|KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur stalowych ocynkowanych m
d.1./1207-04
1.8/ STWIOR -
ST.07
3,18*2+3,14+1,85 m 11,350
RAZEM 11,350
1.1.9|45262520-2 |PRZEKUCIA INSTALACYJNE | ZAMUROWANIA
91|Kalkulacja in-|Zamurowanie i zabetonowanie przeku¢ instalacyjnych otworéw i bruzd kpl.
d.1.|dywid.
1.9|STWIOR -
ST.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|Kalkulacja in-|Malowanie zamurowan i bruzd - wyprawki malarskie kpl.
d.1.|dywid.
1.9|STWIOR -
ST.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1./45112730-1 |NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
10
93|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gteb. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.1./0101-03 szerokosci
1.10|STWIOR -
ST.09
(31,1+29,5+0,6*2)*1,30+15,8*18,6+10,6*3,0+5,5*5,0+18,0*7,0+13,5*9,2*0,4+ |m?2 997,000
16,5*23,5+0,05
RAZEM 997,000
94|Kalkulacja in-|Obstuga geodezyjna drogowa kpl.
d.1.|dywid.
1.10|STWIOR -
ST.09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.10|STWIOR -
ST.09
poz.93 m?2 997,000
RAZEM 997,000
96|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
1.10|STWIOR -
ST.09
poz.93 m?2 997,000
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RAZEM 997,000
97|KNNR 6 Chodniki i opaska budynku z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1.|0503-04 podsypce cementowo-piaskowe;j
1.10|STWIOR -
ST.09
poz.93 m2 997,000
RAZEM 997,000
1.2|45310000-3 |[ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.2.1/45310000-3 |MODERNIZACJA TABLIC ELEKTRYCZNYCH
98|Kalkulacja in-|Modernizacja istniejgcych tablic elektrycznych kpl.
d.1.|dywid.
2.1|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99|Kalkulacja in-|Montaz projektowanej tablicy kottowni TK kpl.
d.1.|dywid.
2.1|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100|Kalkulacja in-|Montaz systemu antyporazeniowego w rozdzielniach kpl.
d.1.|dywid.
2.1|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2/45311100-1 |INSTALACJA OKABLOWANIA
101|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1.|/0205-01
2.2|STWIOR -
ST.10
580 m 580,000
RAZEM 580,000
102|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH 2x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1.|/0205-01
2.2|STWIOR -
ST.10
110 m 110,000
RAZEM 110,000
103|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH 4x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1.|/0205-01
2.2|STWIOR -
ST.10
130 m 130,000
RAZEM 130,000
104|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5 wciggane do rur m
d.1.|/0203-01
2.2|STWIOR -
ST.10
230 m 230,000
RAZEM 230,000
105|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH 4x1,5 wciggane do rur m
d.1.|/0203-01
2.2|STWIOR -
ST.10
230 m 230,000
RAZEM 230,000
106|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 wciggane do rur m
d.1.|/0203-01
2.2|STWIOR -
ST.10
140 m 140,000
RAZEM 140,000
107|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 wciggane do rur m
d.1.|/0203-01
2.2|STWIOR -
ST.10
110 m 110,000
RAZEM 110,000
108|/KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH 5x4 wciggane do rur m
d.1./0203-03
2.2|STWIOR -
ST.10
220 m 220,000
RAZEM 220,000
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109|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH 5x6 wciggane do rur m
d.1./0203-03
2.2|STWIOR -
ST.10
120 m 120,000
RAZEM 120,000
110|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 wciggane do rur m
d.1./0203-03
2.2|STWIOR -
ST.10
120 m 120,000
RAZEM 120,000
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 5x6 wciggane do rur m
d.1./0203-03
2.2|STWIOR -
ST.10
190 m 190,000
RAZEM 190,000
112|KNNR 5 Przewody kablowe N2XH 5x16 wciggane w kanaty zamknigte m
d.1./0203-08
2.2|STWIOR -
ST.10
60 m 60,000
RAZEM 60,000
113|KNNR 5 Przewody jednozytowe LgYzo 6,0 mmm2 wciggane do rur m
d.1./0201-04
2.2|STWIOR -
ST.10
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
114|KNNR 5 Przewody jednozytowe LgYzo 10,0 mmm2 wciggane do rur m
d.1./0201-04
2.2|STWIOR -
ST.10
40 m 40,000
RAZEM 40,000
115|KNNR 5 Przewody jednozytowe LgYzo 16,0 mmmz2 wciggane do rur m
d.1./0201-04
2.2|STWIOR -
ST.10
30 m 30,000
RAZEM 30,000
116|Kalkulacja in-|Szyny potgczen wyréwnawczych szt
d.1.|dywid.
2.2|STWIOR -
ST.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
117|Kalkulacja in-|Montaz rur i korytek do prowadzenia instalacji elektrycznej kpl.
d.1.|dywid.
2.2|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118|Kalkulacja in-|Wykonanie przeku¢, przewiertéw i bruzd instalacyjnych kpl.
d.1.|dywid.
2.2|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3(45310000-3 |OPRAWY OSWIETLENIOWE PIWNIC
119|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu A LED 40W, 120x30 cm, strumien swietlny 3600 |kpl.
d.1./0502-02 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.3|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu A +3h LED 40W, 120x30 cm, strumien swietlny  |kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.3|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu B LED 40W, 120x30 cm, strumien swietiny 3600 |kpl.
d.1./0502-02 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.3|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 65, IK08, wsp. RA>80
ST.10
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10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
122|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu B +3h LED 40W, 120x30 cm, strumien swietiny  |kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.3|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 65, IKO8, wsp. RA>80
ST.10
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
123|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu C LED 22W, 120x12 cm, strumien $wietiny 2400 |kpl.
d.1./0502-02 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 180 st. przestona
2.3|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, wsp. RA>80
ST.10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
124|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu E LED 8W, okragte srednicy 30 cm, strumien kpl.
d.1./0502-02 Swietlny 620 lumenow, barwa swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia 120 st.
2.3|STWIOR -  |przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IK0O8, wsp. RA>80
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu F LED 8W, okragte $rednicy 30 cm, nascienne,  |kpl.
d.1./0502-02 strumien swietlny 620 lumendw, barwa $wiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia
2.3|STWIOR - 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
126 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie gipso-|szt.
d.1./0301-11 wej - wykonanie slepych otworéw w $cianach
2.3|STWIOR -
ST.10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
127|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|/0302-01
2.3|STWIOR -
ST.10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
128/ KNNR 5 Wiaczniki oswietleniowe pojed. 2P 10A/230V podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.1.|0306-02 nej
2.3|STWIOR -
ST.10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
129|KNNR 5 Wiaczniki oswietleniowe pojedyncze schodowe podtynkowe w puszce instala- |szt.
d.1./0306-03 cyjnej
2.3|STWIOR -
ST.10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|Kalkulacja in-|Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej w piwnicy kpl.
d.1.|dywid.
2.3|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4/45310000-3 |OPRAWY OSWIETLENIOWE PARTERU
131|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu A LED 40W, 120x30 cm, strumien swietiny 3600 |kpl.
d.1./0502-02 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.4|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
132|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu A +3h LED 40W, 120x30 cm, strumien swietlny  |kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.4|STWIiOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
133|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu A +3h,ex LED 40W, 120x30 cm, strumien $wietiny |kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.4|STWIOR - mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80, przeciwwybuchowe
ST.06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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134|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu B LED 40W, 120x30 cm, strumien swietlny 3600 |kpl.
d.1./0502-02 lumenodw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.4|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 65, IKO8, wsp. RA>80
ST.10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
135|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu B +3h LED 40W, 120x30 cm, strumien swietiny  |kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.4|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 65, IKO8, wsp. RA>80
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
136|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu B +s LED 40W, 120x30 cm, strumien $wietiny kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.4|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 65, IKO8, wsp. RA>80
ST.10
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
137|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu B +s+3h LED 40W, 120x30 cm, strumien $wietiny |kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.4|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 65, IKO8, wsp. RA>80
ST.10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
138/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu C +3h, LED 22W, 120x12 cm, strumien Swietlny |kpl.
d.1./0502-02 2400 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 180 st. przestona
2.4|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, wsp. RA>80
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu E LED 8W, okragte srednicy 30 cm, strumien kpl.
d.1./0502-02 Swietlny 620 lumenow, barwa swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia 120 st.
2.4|STWIOR - |przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
140|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu E +3h LED 8W, okragte srednicy 30 cm, strumien |kpl.
d.1./0502-02 Swietlny 620 lumenow, barwa swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia 120 st.
2.4|STWIOR -  |przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu F LED 8W, okragte $rednicy 30 cm, nascienne,  |kpl.
d.1./0502-02 strumien swietlny 620 lumendw, barwa $wiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia
2.4|STWIOR - 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu G +3h LED 15W, okragte srednicy 30 cm, na- kpl.
d.1.]/0502-02 Scienne, zewnetrzne, n/t IP 65, IK08, wsp. RA>80
2.4|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu H LED 8W, kwadratowe 26x26 cm, zewnetrzne, n/|kpl.
d.1.|0502-02 t IP 65, IK08, wsp. RA>80
2.4|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu H +3h LED 8W, kwadratowe 26x26 cm, zewnetrz- |kpl.
d.1.|0502-02 ne, n/t IP 65, IKO8, wsp. RA>80
2.4|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu K LED 18W, 120x12 cm, raster kierunkowy jedno- |kpl.
d.1./0502-02 boczny, strumien swietlny 2900 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat
2.4|STWIOR - |$wiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, wsp. RA>80
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
146/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu | LED 60W, na wysiegniku zewn. n/t, strumien kpl.
d.1./0502-02 Swietlny 4800 lumendw, barwa $wiatta powyzej 6000 K, IP 65, IK10, wsp. RA>
2.4|STWIiOR- |80
ST.10
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
147|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie gipso-|szt.
d.1./0301-11 wej - wykonanie slepych otworéw w $cianach
2.4|STWIOR -
ST.10
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
148/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|/0302-01
2.4|STWIOR -
ST.10
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
149|KNNR 5 Wiaczniki oswietleniowe pojed. 2P 10A/230V podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.1.|0306-02 nej
2.4|STWIOR -
ST.10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
150|KNNR 5 Przyciski o$wietleniowe pojedyncze dzwonkowe 10A/230V w puszzzce instala- |szt.
d.1.|0306-02 cyjnej
2.4|STWIOR -
ST.10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
151|KNNR 5 Wiaczniki oswietleniowe pojedyncze schodowe podtynkowe w puszce instala- |szt.
d.1.|0306-03 cyjnej
2.4|STWIOR -
ST.10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
152|KNNR 5 Wiaczniki oswietleniowe podwdjne 10A/230V podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.1.|0306-03 nej
2.4|STWIOR -
ST.10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
153|Kalkulacja in-| Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej na parterze kpl.
d.1.|dywid.
2.4|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5(45310000-3 |OPRAWY OSWIETLENIOWE PIETRA
154|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu A LED 40W, 120x30 cm, strumien $wietiny 3600 |kpl.
d.1./0502-02 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.5|STWIOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
155|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu A +3h LED 40W, 120x30 cm, strumien swietlny  |kpl.
d.1./0502-02 3600 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona
2.5|STWIiOR - |mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
156|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu D LED 36W, kwadratowe 59,5x59,5 cm, strumien |kpl.
d.1./0502-02 Swiatta 3690 lumendw, barwa swiatta powyzej 3000 K, kat $wiecenia 120 st.
2.5|STWIOR - |przestona mleczn PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu D +3h LED 36W, kwadratowe 59,5x59,5 cm, stru- |kpl.
d.1./0502-02 mien $wiatta 3690 lumendw, barwa Swiatta powyzej 3000 K, kat $wiecenia 120
2.5|STWIOR - st. przestona mleczn PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
158|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe typu E LED 8W, okragte Srednicy 30 cm, strumien kpl.
d.1./0502-02 Swietlny 620 lumendw, barwa Swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia 120 st.
2.5|STWIOR - przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IKO8, wsp. RA>80
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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159|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu H LED 8W, kwadratowe 26x26 cm, zewnetrzne, n/|kpl.
d.1.|0502-02 t IP 65, IK08, wsp. RA>80
2.5|STWIOR -
ST.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
160|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu K LED 18W, 120x12 cm, raster kierunkowy jedno- |kpl.
d.1./0502-02 boczny, strumien swietlny 2900 lumendw, barwa Swiatta powyzej 4000 K, kat
2.5|STWIOR -  |$wiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, wsp. RA>80
ST.10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
161|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie gipso-|szt.
d.1./0301-11 wej - wykonanie slepych otworéw w $cianach
2.5|STWIOR -
ST.10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
162|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|/0302-01
2.5|STWIOR -
ST.10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
163|KNNR 5 Wiaczniki oswietleniowe pojed. 2P 10A/230V podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.1.|0306-02 nej
2.5|STWIOR -
ST.10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
164 KNNR 5 Przyciski o$wietleniowe pojedyncze dzwonkowe 10A/230V w puszzzce instala- |szt.
d.1.|0306-02 cyjnej
2.5|STWIOR -
ST.10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165|KNNR 5 Wiaczniki oswietleniowe podwdjne 10A/230V podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.1./0306-03 nej
2.5|STWIOR -
ST.10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
166|Kalkulacja in-| Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej na pietrze kpl.
d.1.|dywid.
2.5|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.6/45312310-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
167|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej poziome FeZn fi 8 mm mocowane na wspor- |m
d.1./0601-02 nikach klejonych do dachu
2.6|/STWIOR -
ST.10
42,0*3+13,0*2+18,0*2+9,0*2+9*1,0+3,50*6+5,0 m 241,000
RAZEM 241,000
168|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.1./0601-04 nikach mocowanych do $cian
2.6|STWIOR -
ST.10
8,80*5+5,00*4 m 64,000
RAZEM 64,000
169|KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - wys. 3,50 m szt.
d.1.|0609-02
2.6|/STWIOR -
ST.10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
170|KNNR 5 Ztagcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej montowane na dachu szt.
d.1.|/0612-01
2.6|/STWIOR -
ST.10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
171|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptaskownik szt.
d.1.|0612-06
2.6|/STWIOR -
ST.10
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
172|Kalkulacja in-|Puszki doziemne dla ztgczy kontrolnych szt.
d.1.|dywid.
2.6|/STWIOR -
ST.10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
173|KNNR 5 Przewody uziemiajgce - bednarka FeZn 30x4 mm - potgczenie z uziomem fun-|m
d.1./0602-04 damentow
2.6|STWIOR -
ST.10
3,29 m 28,800
RAZEM 28,800
174|Kalkulacja in-|Wykonanie pomiaréw rezystanc;ji instalacji odgromowe;j kpl.
d.1.|dywid.
2.6|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.7/45310000-3 |INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA DACHU
175|Kalkulacja in-|Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych o wym. 170x100 cm na dachu na szt.
d.1.|dywid. podkonstrukcji
2.7|STWIOR -
ST.10
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
176|Kalkulacja in-|Instalacja elektryczna do paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1.|dywid.
2.7|STWIOR -
ST.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|45331100-7 |INSTALACJE GRZEJNE | WENTYLACJA MECHANICZNA
1.3.1/45331110-0 |TECHNOLOGIA KOTLOWNI
177/KNNR 4 Kociot za ekogroszek o mocy 72 kW z podajnikiem na ekogroszek kociot
d.1./0501-03
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
178|Kalkulacja in-|Programator kotta z sondg pogodowg zewn. kpl.
d.1.|dywid.
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. o wydajnosci 3,2m3/h Hp=25 kPa kpl.
d.1./0101-01
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNNR 4 Wymiennik ciepta ptytowy - woda o mocy 100kW, parametry 80/60/70/50 st.C, |szt.
d.1.|0506-01 Hp=20kPa
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1500 dm3 szt.
d.1.|0508-02
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej 65 mm m
d.1.|0514-02
3.1|STWIOR -
ST.11
1,2*2 m 2,400
RAZEM 2,400
183|KNR 7-07 Pompa obiegowa central o wydajnosci 1,6m3/h Hp=20 kPa kpl.
d.1./0101-01
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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184 KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa DN25 3,0 bar szt.
d.1.|0524-03
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNNR 4 Naczynie o pojemnosci 200 dm3 szt.
d.1./0510-02
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR 7-07 Pompa obiegowa central o wydajnosci 1,96m3/h Hp=25 kPa kpl.
d.1./0101-01
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNNR 4 Zawor mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem elektr. kvs=10,0 m3/h, Dp=10,0 |szt.
d.1./0521-05 Bar
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNNR 4 Zawor mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem elektr. kvs=16,0 m3/h, Dp=15,0 |szt.
d.1./0521-05 Bar
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNNR 4 Naczynie o pojemnosci 25 dm3 - uktad glikolu szt.
d.1./0510-02
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190/ KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa DN15 3,0 bar - ukfad glikolu szt.
d.1.|/0524-01
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191|KNNR 4 Zawory dopuszczajgce DN15 - uktad glikolu szt.
d.1.|/0524-01
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192/ KNNR 4 Wymiennik ciepta ptytowy - glikol o mocy 35kW, parametry 70/55/65/50 st.C, |szt.
d.1.|/0506-01 Hp=20kPa
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNNR 4 Naczynie o pojemnosci 25 dm3 szt.
d.1./0510-02
3.1|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
3.1|STWIOR -
ST.11
22 m 22,000
RAZEM 22,000
195/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
3.1|STWIOR -
ST.11
24 m 24,000
RAZEM 24,000
196/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
3.1|STWIOR -
ST.11
28 m 28,000
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RAZEM 28,000
197|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
3.1|STWIOR -
ST.11
18 m 18,000
RAZEM 18,000
198 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
3.1|STWIOR -
ST.11
14 m 14,000
RAZEM 14,000
199/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
3.1|STWIOR -
ST.11
28 m 28,000
RAZEM 28,000
200|Kalkulacja in-|Montaz zaworéw odcinajacych na rurociggach kpl.
d.1.|dywid.
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201 |Kalkulacja in-|Oczyszczenie rur stalowych, malowanie zabezpieczajgce przed korozjg i mon- |kpl.
d.1.|dywid. taz otulin termicznych
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202 |Kalkulacja in-|Komin spalinowy Dn260 mm z blachy stalowej kpl.
d.1.|dywid.
3.1|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2/45331100-7 |INSTALACJA C.O.
203|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1000 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
4+3+13+5+9 szt. 34,000
RAZEM 34,000
204 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1200 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1400 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
206/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/800 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/720 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/600 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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209|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/520 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/400 mm szt.
d.1.|0418-07
3.2|STWIOR -
ST.11
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
211/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 35/2 mm o potgcze- |m
d.1.|0404-04 niach zgrzewanych
3.2|STWIOR -
ST.11
46 m 46,000
RAZEM 46,000
212|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 28/2 mm o potagcze- |m
d.1.|0404-03 niach zgrzewanych
3.2|STWIOR -
ST.11
58 m 58,000
RAZEM 58,000
213/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 22/2 mm o potgcze- |m
d.1.|0404-02 niach zgrzewanych
3.2|STWIOR -
ST.11
74 m 74,000
RAZEM 74,000
214/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 18/2 mm o potagcze- |m
d.1.|0404-01 niach zgrzewanych
3.2|STWIOR -
ST.11
56 m 56,000
RAZEM 56,000
215/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 15/1,5 mm o potgcze- |m
d.1.|0404-01 niach zgrzewanych
3.2|STWIOR -
ST.11
258 m 258,000
RAZEM 258,000
216/KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicg Dn 15 mm szt.
d.1.|/0412-01
3.2|STWIOR -
ST.11
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
217|Kalkulacja in-|Zawory odcinajace na rurociggach i odpowietrzajgce kpl.
d.1.|dywid.
3.2|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
218|Kalkulacja in-|Montaz otulin na rurociggach kpl.
d.1.|dywid.
3.2|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
219|Kalkulacja in- | Sprawdzenie szczelnosci instalacji c.o. kpl.
d.1.|dywid.
3.2|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220|Kalkulacja in-|Wykonanie przekué, przewiertéw i bruzd instalacyjnych kpl.
d.1.|dywid.
3.2|STWIOR -
ST.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3|45331210-1 |WENTYLACJA MECHANICZNA PARTERU
221|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
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(0,20*2+0,10*2)*7,00 m?2 4,200
RAZEM 4,200
222|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
(0,30*2+0,20*2)*9,20+(0,15*2+0,20*2)*2,40+(0,20*2+0,30*2)*11,30+0,20*4*  |m2 28,020
7,30
RAZEM 28,020
223|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
(0,50*2+0,20*2)*8,80+(0,40*2+0,20*2)*22,40+(0,40*2+0,30*2)*1,50+0,30*4*  |m?2 44,300
2,5
RAZEM 44,300
224 \KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
(0,70*2+0,20*2)*4,70+0,40*4*4,0+0,40*4*3,50+(0,60*2+0,30*2)*3,50 m?2 26,760
RAZEM 26,760
225|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1./0114-01 udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
0,10*3,14%6,3 m?2 1,978
RAZEM 1,978
226|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 200x100 mm z przepustnicami szt.
d.1./0138-01
3.3|STWIOR -
ST.12
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
227|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne Dn100 szt.
d.1./0140-01
3.3|STWIOR -
ST.12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
228|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
(0,15*2+0,20*2)*20,90 m?2 14,630
RAZEM 14,630
229|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
(0,30*2+0,20*2)*7,60+0,20*4*4,40+(0,20*2+0,30*2)*3,70 m?2 14,820
RAZEM 14,820
230|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
(0,40*2+0,20*2)*7,30+(0,40*2+0,30*2)*5,50+0,30*4*2,30 m?2 19,220
RAZEM 19,220
231|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
(0,60*2+0,30*2)*3,50+0,40*4*3,50+(0,60*2+0,20*2)*9,50 m?2 27,100
RAZEM 27,100
232|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
0,20*3,14*3,60 m?2 2,261
RAZEM 2,261
233|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 180 mm - udziat ksztat- |m2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
0,18*3,14*2,70 m?2 1,526
RAZEM 1,526
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234|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 160 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
0,16*3,14*(7,50+4,20+1,0+2,30) m?2 7,536
RAZEM 7,536
235/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 100 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-01 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
0,10*3,14*5,20 m?2 1,633
RAZEM 1,633
236|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 125 mm - udziat ksztat- |m2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.3|STWIOR -
ST.12
0,125*3,14*5,20 m?2 2,041
RAZEM 2,041
237|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 200x100 mm z przepustnicami szt.
d.1./0138-01
3.3|STWIOR -
ST.12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 200x150 mm z przepustnicami szt.
d.1./0138-01
3.3|STWIOR -
ST.12
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
239|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 600x150 mm z przepustnicami szt.
d.1./0138-01
3.3|STWIOR -
ST.12
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
240|Kalkulacja in-|Skrzynka rozprezna o wym. 200x200 mm szt
d.1.|dywid.
3.3|STWIOR -
ST.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
241 |Kalkulacja in-|Wykonanie przekué, przewiertéw dla instalacji wentylacji kpl.
d.1.|dywid.
3.3|STWIOR -
ST.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
242|Kalkulacja in-|Wykonanie izolacji przewodéw wentylacji kpl.
d.1.|dywid.
3.3|STWIOR -
ST.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.4/45331210-1 |WENTYLACJA MECHANICZNA PIETRA
243|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
(0,15*2+0,20*2)*4,60 m?2 3,220
RAZEM 3,220
244|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
(0,30*2+0,20*2)*12,80+0,20*4*8,80 m?2 19,840
RAZEM 19,840
245/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
(0,40*2+0,20*2)*22,10+(0,50*2+0,20*2)*9,20 m?2 39,400
RAZEM 39,400
246|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
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(0,70*2+0,20*2)*3,80+0,40*4*5,70 m?2 15,960
RAZEM 15,960
247\KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.4|STWIOR -
ST.12
0,60*4*3,50 m?2 8,400
RAZEM 8,400
248|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1./0114-01 udziat ksztattek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,10*3,14*4,80 m?2 1,507
RAZEM 1,507
249|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 125 mm - udziat ksztat- |m2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,125*3,14*5,20 m?2 2,041
RAZEM 2,041
250 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 160 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,16%3,14*(5,60+6,00) m?2 5,828
RAZEM 5,828
251 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 180 mm - udziat ksztat- |m2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,18*3,14*4,30 m?2 2,430
RAZEM 2,430
252|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,20*3,14*12,50 m?2 7,850
RAZEM 7,850
253|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 200x100 mm z przepustnicami szt.
d.1./0138-01
3.4|STWIOR -
ST.12
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
254 |Kalkulacja in-|Skrzynka rozprezna o wym. 200x200 mm szt
d.1.|dywid.
3.4|STWIOR -
ST.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
255|Kalkulacja in- |Przepustnica Dn 200 mm szt
d.1.|dywid.
3.4|STWIOR -
ST.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
256 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
(0,15*2+0,20*2)*7,60 m?2 5,320
RAZEM 5,320
257|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
(0,30*2+0,20*2)*8,20+0,20*4*4,30 m?2 11,640
RAZEM 11,640
258|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
(0,40*2+0,20*2)*9,10+(0,60*2+0,20*2)*7,50 m?2 22,920
RAZEM 22,920
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259|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wentylacja wywiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,40*0,40%7,2 m?2 1,152
RAZEM 1,152
260 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.4|STWIOR -
ST.12
0,60*4*3,50 m?2 8,400
RAZEM 8,400
261|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 200 mm - udziat ksztat- |m2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,20*3,14*0,80 m?2 0,502
RAZEM 0,502
262|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 160 mm - udziat ksztat- |m2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,16%3,14*6,00 m?2 3,014
RAZEM 3,014
263|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 125 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-02 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,125*3,14*1,10 m?2 0,432
RAZEM 0,432
264 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Dn 100 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1./0114-01 tek do 55 % - wentylacja nawiewna
3.4|STWIOR -
ST.12
0,10*3,14*13,10 m?2 4,113
RAZEM 4,113
265|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 200x100 mm z przepustnicami szt.
d.1./0138-01
3.4|STWIOR -
ST.12
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
266 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 200x150 mm z przepustnicami szt.
d.1./0138-01
3.4|STWIOR -
ST.12
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
267 |Kalkulacja in- |Przepustnica Dn 200 mm szt
d.1.|dywid.
3.4|STWIOR -
ST.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
268 |Kalkulacja in- |Przepustnica Dn 100 mm szt
d.1.|dywid.
3.4|STWIOR -
ST.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
269|Kalkulacja in-|Wykonanie przekué, przewiertéw dla instalacji wentylacji kpl.
d.1.|dywid.
3.4|STWIOR -
ST.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
270|Kalkulacja in-|Wykonanie izolacji przewodéw wentylacji kpl.
d.1.|dywid.
3.4|STWIOR -
ST.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.5/45331210-1 |CENTRALE WENTYLACYJNE
271|KNR-W 2-17 |Dostarczenie i montaz centrali wentylacyjnej z wym. przeciwprgdowym o wy- |szt.
d.1./0323-01 dajnosci 5000 m3/h sprez. dysp. 300Pa, moc wymiennika glikolu 16,7 kW, za-
3.5|STWIOR -  |wér mieszajgcy Dn15, tgcznie z oprogramowaniem
ST.12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272|KNR-W 2-17 |Dostarczenie i montaz centrali wentylacyjnej z wym. przeciwprgdowym o wy- |szt.
d.1./0322-01 dajnosci 2000 m3/h sprez. dysp. 300Pa, moc wymiennika glikolu 6,5 kW, za-
3.5|STWIOR -  |wor mieszajgcy Dn15, fgcznie z oprogramowaniem
ST.12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
273|Kalkulacja in-|Wykonanie pokonstrukcji stalowej dla postawienia central wentylacyjnych kpl.
d.1.|dywid.
3.5|STWIOR -
ST.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.|akrylowy tynk dekoracyjny RAL 1004 kg 560,4000 560,4000
2.|akrylowy tynk dekoracyjny RAL 1011 kg 507,9000 507,9000
3.|akrylowy tynk dekoracyjny RAL 1015 kg 1 986,6000 1 986,6000
4.|bale iglaste obrzynane 50 mm KL.II m3 0,1375 0,1375
5.|Balustrady schodowe z rur stalowych ocynkowane m 11,3500 11,3500
6.|bednarka ocynkowana 30x4 mm m 29,9520 29,9520
7.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 66,9678 66,9678
8.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 976,7546 976,7546
9.|blacha powlekana ptaska m2 71,2391 71,2391

10.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 18,7513 18,7513
11.|Centrala wentylacyjna z wym. przeciwprgdowym o wy-|szt 1,0000 1,0000
dajnosci 2000m3/h sprez. dysp. 300Pa, moc wymien-
nika glikolu 6,5 kW, zawdr mieszajgcy Dn15
12.|Centrala wentylacyjna z wym. przeciwprgdowym o wy-|szt 1,0000 1,0000
dajnosci 5000m3/h sprez. dysp. 300Pa, moc wymien-
nika glikolu 16,7 kW, zawér mieszajacy Dn15
13.|Demontaz istniejgcych krat i ponowny ich montaz kpl. 1,0000 1,0000
14.|Demontaz istniejgcych zewnetrznych instalacji elek-  |kpl. 1,0000 1,0000
trycznych odgromowych na dachu i $cianach
15.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.1II m3 0,0666 0,0666
16.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 3,5788 3,5788
17.|Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych o wym. szt 60,0000 60,0000
170x100 cm na dachu na podkonstrukcji
18.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,2996 0,2996
19.|drut stalowy okragly kg 3,8290 3,8290
20.|Drzwi balkonowe PCV D1 160x285 cm, otwierane m2 4,5600 4,5600
dwuskrzydtowe, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 ko-
morowe (trzyszybowe), cate okno U=1,3 W/m2K, Rw=
33dB, kolor wg. RAL 9011
21.|Drzwi D2 80x200 cm, zewnetrzne, stalowe, ocieplone, |[m2 1,6000 1,6000
jednoskrzydtowe, petne, U=1,3 W/m2K, zamek z
wkiadkg patentowsg, kolor RAL 9011
22.|Drzwi D3 90x207 cm, zewnetrzne, stalowe, ocieplone, |[m2 1,8630 1,8630
jednoskrzyditowe, petne, U=1,3 W/m2K, zamek z
wktadkg patentowsg, kolor RAL 9011
23.|Drzwi D4 145x240 cm, zewnetrzne, profilowe, m?2 6,9600 6,9600
stalowe, ocieplone, dwuskrzydtowe, przeszklone, U=
1,3 W/m2K, zamek z wktadkg patentowg, naswietle,
kolor RAL 9011, szyba bezpieczna
24.|drzwi stalowe zsypu 62*80 cm kg 19,8400 19,8400
25.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 8 682,9600 8 682,9600
26.|Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa kg 101,8493 101,8493
27.|farba olejna do gruntowania dm3 0,1091 0,1091
28.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1042 0,1042
29.|Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 167,3239 167,3239
30.|Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 702,5593 702,5593
31.|gaz propan-butan kg 125,0109 125,0109
32.|granulat z wetny mineralnej kg 13 771,4889 13 771,4889
33.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1000 mm kpl. 34,0000 34,0000
34.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1200 mm kpl. 1,0000 1,0000
35.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1400 mm kpl. 10,0000 10,0000
36.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/400 mm kpl. 3,0000 3,0000
37.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/520 mm kpl. 2,0000 2,0000
38.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/600 mm kpl. 1,0000 1,0000
39.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/720 mm kpl. 2,0000 2,0000
40.|Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/800 mm kpl. 1,0000 1,0000
41.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 128,0235 128,0235
42.|Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalo- |m 24,5000 24,5000
wych - wys. 3,50 m
43.|Instalacja elektryczna do paneli fotowoltaicznych kpl. 1,0000 1,0000
44.|Inwerter 3h dla oprawy awaryjnej szt 55,0000 55,0000
45.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2 m 197,6000 197,6000
46. | katownik aluminiowy ochronny perforowany m 432,2976 432,2976
47. klej dms3 0,0552 0,0552
48.|Kociot za ekogroszek o mocy 72 kW z podajnikiem na |szt. 1,0000 1,0000
ekogroszek
49.|kolanka okragte fi 150 mm szt. 24,0000 24,0000
50. |kofki rozporowe plastikowe szt. 1 509,5973 1 509,5973
51.|Komin spalinowy Dn260 mm z blachy stalowej kpl. 1,0000 1,0000
52.|konstrukcja wsporcza kpl. 5,0000 5,0000
53.|Kratki wentylacyjne nawiewne 200x100 mm z prze- szt 54,0000 54,0000
pustnicami
54.|Kratki wentylacyjne nawiewne 200x150 mm z prze-  |szt 8,0000 8,0000
pustnicami
55.|Kratki wentylacyjne nawiewne 600x150 mm z prze- szt 4,0000 4,0000
pustnicami
56.|Kratki wentylacyjne nawiewne Dn100 szt. 2,0000 2,0000
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57.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej 14x14 cm szt. 6,0000 6,0000
58.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.| m3 18,3646 18,3646
59.|Ksztattka went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk m2 7,2240 7,2240
60. |Ksztattka went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk. m2 128,3559 128,3559
61.|Ksztattka went.B/l 100-315mm z bl.ocynk. m2 18,3237 18,3237
62. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 149,6400 149,6400
63. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 18 mm szt. 32,4800 32,4800
64. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 48,8400 48,8400
65. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 28 mm szt. 35,3800 35,3800
66. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 35 mm szt. 21,6200 21,6200
67. |tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 40 mm szt. 4,0800 4,0800
68. |tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 50 mm szt. 3,7400 3,7400
69.|Malowanie zamurowan i bruzd - wyprawki malarskie  |kpl. 1,0000 1,0000
70.|Masa asfaltowo-kauczuk., dysperyjna kg 461,2318 461,2318
71.|Modernizacja istniejgcych tablic elektrycznych kpl. 1,0000 1,0000
72.|Montaz otulin na rurociggach' kpl. 1,0000 1,0000
73.|Montaz projektowanej tablicy kottowni TK kpl. 1,0000 1,0000
74.|Montaz rur i korytek do prowadzenia instalacji elek-  |kpl. 1,0000 1,0000

trycznej
75.|Montaz systemu antyporazeniowego w rozdzielniach |kpl. 1,0000 1,0000
76.|Montaz zaworéw odcinajgcych na rurociggach kpl. 1,0000 1,0000
77.|Naczynie o pojemnosci 200 dm3 szt 1,0000 1,0000
78.|Naczynie o pojemnosci 25 dm3 szt 1,0000 1,0000
79.|Naczynie o pojemnosci 25 dm3 - ukfad glikolu szt 1,0000 1,0000
80.|narozniki rynien 180 mm szt. 12,0000 12,0000
81.|Obstuga geodezyjna drogowa kpl. 1,0000 1,0000
82.|0Oczyszczenie rur stalowych, malowanie zabezpiecza- |kpl. 1,0000 1,0000
jace przed korozjg i montaz otulin termicznych
83.|Okna PCV 180x135 cm, otwierane typu UR o po- m2 63,1800 63,1800
wierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, pakie-
ty 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/
m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011
84.|0kna PCV 230x200 cm, otwierane typu UR-FIX o po- |m2 18,4000 18,4000
wierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, szyba
bezpieczna, cate okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB, ko-
lor wg. RAL 9011, okna sali gimnastycznej
85.|0Okna PCV 230x200 cm, otwierane typu UR-R o0 po- |m?2 147,2000 147,2000
wierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, pakie-
ty 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/
m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011
86.|Okna PCV 235x200 cm, otwierane typu UR-R o0 po- |m?2 4,7000 4,7000
wierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, pakie-
ty 2 komorowe (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/
m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011
87.|0Okna PCV 75x50 cm, otwierane typu UR o powierzch-|{m?2 0,3750 0,3750
ni do 1 m2, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komoro-
we (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=
33dB, kolor wg. RAL 9011
88.|0Okna PCV 90x60 cm, otwierane typu UR o powierzch-|m?2 2,1600 2,1600
ni do 1 m2, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komoro-
we (trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=
33dB, kolor wg. RAL 9011
89.|Optata za sktadowanie gruzu m3 49,9370 49,9370
90.|Optata za sktadowanie odpadéw m3 130,2830 130,2830
91.|Oprawy oswietleniowe typu A LED 40W, 120x30 cm, |szt. 92,0000 92,0000
strumien swietlny 3600 lumendw, barwa Swiatta powy-
2ej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona mleczna
PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
92.|Oprawy oswietleniowe typu A +3h,ex LED 40W, szt. 1,0000 1,0000
120x30 cm, strumien Swietlny 3600 lumendw, barwa
Swiatta powyzej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. prze-
stona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80,
przeciwwybuchowe
93.|Oprawy oswietleniowe typu B LED 40W, 120x30 cm, |szt. 30,0000 30,0000
strumien $wietlny 3600 lumendw, barwa Swiatta powy-
2ej 4000 K, kat Swiecenia 120 st. przestona mleczna
PCV, n/t IP 65, IKO8, wsp. RA>80
94.|Oprawy oswietleniowe typu C LED 22W, 120x12 cm, |szt. 4,0000 4,0000
strumien swietlny 2400 lumendw, barwa Swiatta powy-
2ej 4000 K, kat Swiecenia 180 st. przestona mleczna
PCV, n/t IP 40, wsp. RA>80
95.|Oprawy oswietleniowe typu D LED 36W, kwadratowe |szt. 2,0000 2,0000
59,5x59,5 cm, strumien Swiatta 3690 lumendw, barwa
Swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia 120 st. prze-
stona mleczn PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
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96.|Oprawy oswietleniowe typu D +3h LED 36W, kwadra-|szt. 2,0000 2,0000
towe 59,5x59,5 cm, strumien $wiatta 3690 lumendw,
barwa Swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia 120 st.
przestona mleczn PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
97.|Oprawy oswietleniowe typu E LED 8W, okragte sred- |szt. 8,0000 8,0000
nicy 30 cm, strumien Swietlny 620 lumenow, barwa
Swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia 120 st. prze-
stona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80
98.|Oprawy oswietleniowe typu F LED 8W, okragte $red- |szt. 3,0000 3,0000
nicy 30 cm, nascienne, strumien swietiny 620 lume-
néw, barwa Swiatta powyzej 3000 K, kat Swiecenia
120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IKO8, wsp.
RA>80
99.|Oprawy oswietleniowe typu G LED 15W, okragte szt. 1,0000 1,0000
srednicy 30 cm, nascienne, zewnetrzne, n/t IP 65,
IK08, wsp. RA>80
100.|Oprawy os$wietleniowe typu H LED 8W, kwadratowe |szt. 4,0000 4,0000
26x26 cm, zewnetrzne, n/t IP 65, IK08, wsp. RA>80
101.|Oprawy oswietleniowe typu | LED 60W, na wysiegni- |szt. 1,0000 1,0000
ku zewn. n/t, strumien Swietlny 4800 lumendw, barwa
Swiatta powyzej 6000 K, IP 65, IK10, wsp. RA>80
102.|Oprawy oswietleniowe typu K LED 18W, 120x12 cm, |szt. 5,0000 5,0000
raster kierunkowy jednoboczny, strumien swietlny
2900 lumendw, barwa swiatta powyzej 4000 K, kat
Swiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40,
wsp. RA>80
103.|Oprogramowanie centrali wentylacyjnej 16,7 kW szt 1,0000 1,0000
104.|Oprogramowanie centrali wentylacyjnej 6,5 kW szt 1,0000 1,0000
105.|Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m2 59,1675 59,1675
106.|papa zgrzewalna podkiadowa m2 1.000,0872 1.000,0872
107.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 500,0436 500,0436
108. | papier $cierny ark. 0,5803 0,5803
109. |pianka poliuretanowa kg 81,0967 81,0967
110. |piasek m3 329,9073 329,9073
111.|piasek do zapraw m3 1,6351 1,6351
112.|Ptyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 4 067,7600 4 067,7600
113. | ptytki gresowe 30x30 cm m2 69,6885 69,6885
114. | ptytki gresowe 30x30 cm ryflowane m2 49,7322 49,7322
115.|Piyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm m3 11,6677 11,6677
116. | Ptyty styrop. EPS-036 m3 201,1728 201,1728
117.|Ptyty styrop. XPS-036 m3 72,2724 72,2724
118. | Ptyty ze styropianu XPS-036 m3 10,5049 10,5049
119.|podkiadowa masa tynkarska pod tynki akrylowe kg 305,4900 305,4900
120.|Podpora kanatu wen.typA ,przew.do 600mm szt 11,7691 11,7691
121.|Podpora kanatu wen.typA,przew.1000-1800mm szt 31,8776 31,8776
122.|Podpora kanatu wen.typA,przew.2600-4000mm szt 2,1840 2,1840
123.|Podpora kanatu wen.typA,przew.600-1000mm szt 20,8096 20,8096
124.|Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400mm szt 22,2007 22,2007
125.|Pompa obiegowa c.o. o wydajnosci 3,2m3/h Hp= kpl. 1,0000 1,0000
25kPa
126.|Pompa obiegowa central o wydajnosci 1,6m3/h Hp= |kpl. 1,0000 1,0000
20 kPa
127.|Pompa obiegowa central o wydajnosci 1,96m3/h Hp=|kpl. 1,0000 1,0000
25 kPa
128. |prety stalowe ocynkowane FeZn fi 8 mm m 317,2000 317,2000
129.|Programator kotta z sondg pogodowg zewn. kpl. 1,0000 1,0000
130.|Przepustnica Dn 100 mm szt 1,0000 1,0000
131.|Przepustnica Dn 200 mm szt 2,0000 2,0000
132.|przewody kabelkowe N2XH-J 5x16 m 62,4000 62,4000
133.|przewody kabelkowe N2XH-J 5x4 m 228,8000 228,8000
134.|przewody kabelkowe N2XH-J 5x6 m 124,8000 124,8000
135.|Przewody kabelkowe N2XH 2x1,5 uktadane m 114,4000 114,4000
136.|Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5 uktadane m 842,4000 842,4000
137.|Przewody kabelkowe N2XH 4x1,5 uktadane m 374,4000 374,4000
138.|Przewdd LgYzo 450/750V 10,0mm2 m 41,6000 41,6000
139.|Przewdd LgYzo 450/750V 16,0mm2 m 31,2000 31,2000
140.|Przewdd LgYzo 450/750V 6,0mm2 m 83,2000 83,2000
141.|Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 10,2480 10,2480
142.|Przewdd went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk. m2 165,3905 165,3905
143.|Przewdd went.A/l do 600mm z bl.ocynk. m2 16,6957 16,6957
144.|Przewdd went.B/I fi 200-1000mm z bl.ocynk. m2 27,2621 27,2621
145.|Przewdd YDY-450/750V 5x6 mm2 m 124,8000 124,8000
146.|Przewdd YDY Zo 450/750V 3x2,5mm2 m 145,6000 145,6000
147.|Przewdd YDYzo 450/750V 3x1,5mm2 m 114,4000 114,4000
148.|Przyciski oswietleniowe pojedyncze dzwonkowe 10A/ |szt. 11,2200 11,2200
230V
149.|Puszki doziemne dla ztgczy kontrolnych szt 9,0000 9,0000
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150. | puszki izolacyjne podtynkowe $r.60 mm szt. 54,0600 54,0600

151.|Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. no- |m 2,4000 2,4000
minalnej 65 mm

152.|rury do c.0. z polipropylenu o $r. 35/2 mm m 49,6800 49,6800

153.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nomi-|m 29,1200 29,1200
nalnej 15 mm

154.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nomi-|m 14,5600 14,5600
nalnej 20 mm

155.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nomi-|m 18,5400 18,5400
nalnej 25 mm

156. |rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nomi-|m 28,8400 28,8400
nalnej 32 mm

157.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nomi-|m 24,0000 24,0000
nalnej 40 mm

158.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nomi-|m 22,0000 22,0000
nalnej 50 mm

159. [rury z polipropylenu o $r. 15/2 mm m 283,8000 283,8000

160.[rury z polipropylenu o $r. 18/2 mm m 61,6000 61,6000

161.[rury z polipropylenu o $r. 22/2 mm m 79,9200 79,9200

162.[rury z polipropylenu o $r. 28/2 mm m 62,6400 62,6400

163.|Siatka ochronna przeciwuderzeniowa na oprawy szt 10,0000 10,0000

164.|Siatka z widkna szklanego m2 1 606,5402 1 606,5402

165. silikon kg 51,0221 51,0221

166.|Skrzynka rozprezna o wym. 200x200 mm szt 2,0000 2,0000

167.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 15,1389 15,1389

168.|Sprawdzenie szczelnosci instalaciji c.o. kpl. 1,0000 1,0000

169.|Szyna potaczen wyréwnawczych w pom. kottowni szt 4,0000 4,0000

170.|Sruby stal. zgrubne M 8 di. do 60mm kg 133,3088 133,3088

171.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,1728 0,1728

172.]$ruby,podkiadki,nakretki kg 57,6936 57,6936

173.[tasma paroizolacyjna do okien m 530,7750 530,7750

174.|tasma wiatroizolacyjna do okien m 530,7750 530,7750

175.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 150 mm szt 29,8980 29,8980

176.|Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 180 mm szt 341,3200 341,3200

177.|uchwyty do rurociggéw stalowych o sr.nominalnej 15 |szt. 13,1600 13,1600
mm

178.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 20 |szt. 5,7400 5,7400
mm

179.|uchwyty do rurociggéw stalowych o sr.nominalnej 25 |szt. 7,0200 7,0200
mm

180. [uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 32 |szt. 10,9200 10,9200
mm

181.|uchwyty do rurociggéw stalowych o sr.nominalnej 40 |szt. 8,6400 8,6400
mm

182.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 50 |szt. 7,9200 7,9200
mm

183.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- |szt. 368,9400 368,9400
wnetrznej 15 mm

184.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- |szt. 80,0800 80,0800
wnetrznej 18 mm

185.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- |szt. 92,5000 92,5000
wnetrznej 22 mm

186. |uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- |szt. 64,3800 64,3800
wnetrznej 28 mm

187.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- |szt. 46,0000 46,0000
wnetrznej 35 mm

188.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych |kg 6 592,5720 6 592,5720

189. |uniwersalna zaprawa zbrojona do montazu siatki kg 5 201,9480 5 201,9480

190.|Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 230,0784 230,0784

191.|Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm szt 177,4230 177,4230

192.|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm szt 5,7120 5,7120

193.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 164,3502 164,3502

194.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,4065 0,4065

195. |wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 996,1896 996,1896

196.|Wiaczniki oswietleniowe podwojne 10A/230V podtyn- |szt. 15,3000 15,3000
kowe w puszce instalacyjnej

197.|Wtaczniki oswietleniowe pojed. 2P 10A/230V podtyn- |[szt. 20,4000 20,4000
kowe w puszce instalacyjnej

198.|Wiaczniki oswietleniowe pojedyncze schodowe pod- |szt. 7,1400 7,1400
tynkowe

199.|Woda z rurociggéw m3 65,7867 65,7867

200.|wsporniki dachowe klejone szt. 243,4100 243,4100

201.|wsporniki do pretéw fi 8 mm szt. 64,6400 64,6400

202.|Wykonanie izolacji przewoddéw wentylacji kpl. 1,0000 1,0000

203.|Wykonanie izolacji przewoddéw wentylacji' kpl. 1,0000 1,0000
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204.|Wykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu z kpl. 1,0000 1,0000
zabezpieczeniem od zewnatrz siatkg stalowa przeciw-
ko ptakom i gryzoniom

205.|Wykonanie pokonstrukcji stalowej dla postawienia kpl. 1,0000 1,0000
central wentylacyjnych

206.|Wykonanie pomiardw instalacji elektrycznej na parte- |kpl. 1,0000 1,0000
rze

207.|Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej na pietrze |kpl. 1,0000 1,0000

208.|Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej w piwnicy |kpl. 1,0000 1,0000

209.|Wykonanie pomiaréw rezystancji instalacji odgromo- |kpl. 1,0000 1,0000
wej

210.|Wykonanie przeku¢, przewiertéw dla instalacji wenty- |kpl. 1,0000 1,0000
lacji

211.|Wykonanie przeku¢, przewiertéw dla instalacji wenty- |kpl. 1,0000 1,0000
lacji pietra

212.|Wykonanie przeku¢, przewiertéw i bruzd instalacyj- kpl. 1,0000 1,0000
nych

213.|Wykonanie przeku¢, przewiertdw i bruzd instalacyj-  |kpl. 1,0000 1,0000
nych'

214.|\Wymiennik ciepta ptytowy - glikol 0 mocy 35kW, para- |szt 1,0000 1,0000
metry 70/55/65/50 st.C, Hp=20kPa

215.|Wymiennik ciepta ptytowy - woda o mocy 100kW, pa- |szt 1,0000 1,0000
rametry 80/60/70/50 st.C, Hp=20kPa

216.|xylamit popularny kg 10,0865 10,0865

217.|Zamurowanie i zabetonowanie przekuc instalacyjnych |kpl. 1,0000 1,0000
otwordw i bruzd

218.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0050 0,0050

219.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 30,8202 30,8202

220.|Zaprawa klejowa do ptytek elastyczna i mrozoodporna |kg 821,8728 821,8728

221.|Zasobniki ciepta o pojemnosci 1500 dm3 szt 1,0000 1,0000

222.|Zaslepienie piondw wentylacji grawitacyjnej po roz- kpl. 1,0000 1,0000
biérce kominéw

223.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 67,9565 67,9565

224.|Zawory bezpieczenstwa DN15 3,0 bar - ukiad glikolu |szt. 1,0000 1,0000

225.|Zawory bezpieczenstwa DN25 3,0 bar szt. 1,0000 1,0000

226.|Zawory dopuszczajgce DN15 - uktad glikolu szt. 1,0000 1,0000

227.|Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicg Dn 15 |szt. 54,0000 54,0000
mm

228.|Zawory odcinajgce na rurociggach kpl. 1,0000 1,0000

229.|Zawor mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem elektr.  |szt. 1,0000 1,0000
kvs=10,0 m3/h, Dp=10,0 Bar

230.|Zawor mieszajgcy trojdrogowy z sitownikiem elektr. szt. 1,0000 1,0000
kvs=16,0 m3/h, Dp=15,0 Bar

231.|Ztacze kontrolne drut-drut czterosrubowe szt 9,0000 9,0000

232.|Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 9,0000 9,0000

233.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 107,4807
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,8036
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 4,3849
4.|pompa do betonu na samochodzie m-g 11,5856
5.|rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie m-g 1 809,6849
podtuznym 2,57 m
6./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,6600
7.|Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 52,0620
8.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 137,4803
9.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 9,0407
10.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,1719
11.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,6829
12.|Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 38,7833
13.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 93,4465
14.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 31,6365
15.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 1,8000
RAZEM

Stownie:
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=N

.[robocizna

r-g

13 210,9527
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